) BOSCH

Eletre tervezve

Elektromos kéziszerszamok kereskedelmi és ipari felhasznalasra

Keresémliszer

PRO D-tect 200 C

MuUszaki adatok

Tovabbi adatok

Akkufeszlltség

Por és froccsend viz elleni védelem
Max. helymeghatarozasi mélység
Bosch radartechnologia

Erzékelhetd targyak

Adatatvitel

Erzékelési mélység, szaraz beton, max.
Erzékelési mélység, friss beton, max.

Erzékelési mélység, egyéb faltipusok,
max.

Erzékelési mélység fa alapszerkezetek
esetén, max.

Pontossag

Megtekintés

© Robert Bosch GmbH

12,0V
IP5X
200 mm
Igen

feszlltségmentes
kabelek,
magnesezhetd
fémek (pl. vas), nem
magnesezheté
fémek (pl. réz), Ures
mUanyag csovek,
vizzel toltott
mUanyag csovek, fa
alapszerkezetek,
fesziiltség alatt allo
vezetékek

Micro-SD kartya,
USB-C®

200 mm
60 mm

80 mm
38 mm

+5,0 mm

Hely nézete, Targy
nézete, Jelnézet, Jel
2D nézete

www.bosch-professional.com

Falszkenner a kiemelkedd eredményekért: kivald
teljesitmény és egyszerld dokumentalas

A legfontosabb adatok

Max. helymeghatarozasi mélység 200 mm

Bosch radartechnoldgia Igen

Erzékelhetd targyak fesziiltségmentes

kabelek, ...

Rendelési szam 0 601 081 608

Faltipusok Beton, Fekvdlyuku
tégla, Fliggobleges
magu tégla, Tégla/
univerzalis,
Szarazépitészeti fal,
Fellletflités, Friss
beton

Frissithet6 Igen

Anyag azonositasa Feszlltség alatt Iévd
objektum, Magneses
fém, Nem magneses

fém, Nemfém anyag
4 x 1,2 V-os HRO6
(AA), 4 x 1,5-V-LR6
(AA), 12 V Li-ion
akku

0,7 kg

Aramellatas

suly, kb.

Kiegészit6 funkcio Szivargas
detektalasa,
Hosszlisagmérés
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Elényék:

m  Bosch Radar technoldgia és modern felhasznaldi felllet a o7 ) —
pontossagért, nagyobb biztonsagért és az észlelt targyak W W J [( ] [(@ [[O [ mm ]
egyértelm( abrazolasahoz 24 ) == ) ) L]

A tobbfele ne;e}tellrugalmasan biztosithaté a legjobb ] ) f ° PN e —
eredmény a kulonféle helyzetekben BQ e o Z T\:+7 E h C‘_)D

m Aképernyéfelvétel funkcioval gyorsan és egyszerlien J (Z Z =
elvégezhetd a dokumentalas, a képernyofelvételek USB-C® =] (2)
csatlakozo és SD-kartya segitségével lementhetdk o T

POWER

Az eltérésekroél tovabbi informacio a kovetkezd linken talalhato: https://www.bosch-professional.com/hu/hu/wac/

© Robert Bosch GmbH www.bosch-professional.com 27.08.2026 22


https://www.bosch-professional.com/hu/hu/wac/

