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Emeletes sorkapocs; Atmend6/atmend sorkapocs; L/L; Jeldlétartoval; megfelel6 Ex w = u
e |l alkalmazasokhoz; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; 2,5 mm?; Push-in CAGE A

CLAMP®; 2,50 mm?; sziirke

https://www.wago.com/2002-2231

1,7mm/2.04in —
61,8 mm/2.43in —

=

~-~——69,7mm/2.74in ——

Szin: W szlirke

O —) o—e-0

Az dbrahoz hasonlban

Double-deck terminal block, 2002 Series, gray

Enjoy seamless electrical installations with this double-deck terminal block (item number 2002-2231). The double-deck terminal block also functions as
a through terminal block. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this double-deck terminal block.
This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection so-
lution for all conductor types. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the
need for tools. Depending on the type of conductor, this double-deck terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm? to
4 mma2. It comes with two levels and four clamping points for connecting two potentials. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation.
These through rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the
product datasheet).
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Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint
Overvoltage category
Pollution degree

Névleges feszliltség
Névleges fesziltségimpulzus
Névleges dram

Current at conductor cross-section
(max.) mm?

Tanusitott a kdvetkezdk szerint
Use group
Névleges fesziiltség

Névleges aram

Power Loss
Power loss, per pole (potential)

Rated current | for power loss specifica-
tion

Resistance value for specified, current-
dependent power loss

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szdma
Osszes potenciél széma
Szintek szdma

Athidaldsok szama

Csatlakozas 2

Csatlakozasi pontok szdma 2

IEC/EN 60947-7-1
Ml Ml

3 2
500V -
6 kV -
24 A -
28A -
CSA 22.2 No 158
B C
300V 300V
20A 20A
0.7661W
24 A
0.00133Q
4
2
2
4
2

Tanusitott a kévetkezdk szerint
Use group
Névleges fesziiltség

Névleges dram

Robbanasvédelmi indormacidk

Reference to hazardous areas

Kiértékelés

Méretezési feszlltség EN (Ex e Il)
Névleges aram (Ex e Il)

Névleges aram (Ex e II) thidal6val

Csatlakozas 1

Csatlakozastechnika

Csatlakozasi pontok szdma

Beavatkoz6 tipusa

Csatlakoztathaté vezetékek anyagai
Névleges keresztmetszet

Tomor vezeték

Tomor vezeték; push-in (benyomhaté) be-
kotés

Finom elemi szélas vezeték

Finom elemiszélas vezeték; szigetelt ér-
véghuvellyel

Finom elemiszélas vezeték; érvéghivel-
lyel; push-in csatlakozassal

Megjegyzés (vezetékatméro)

Csupaszolasi hossz

Huzalozasi irany

UL 1059
B C D
300V 300V 600V
20A 20A 5A

See "Downloads - Documentation - Ad-
ditional Information: Technical Section;
Technical Explications”

ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U/ IECEX: PTB
03.0004U (Ex eb IIC Gb)

440V
20A
18A

Push-in CAGE CLAMP®

2

M(ikddtet6 szerszam

Réz

2,5 mm?
025...4mm2/22...12 AWG
0,75...4mm?/18...12 AWG

025...4mm2/22...12 AWG
0,25...25mm2/22... 14 AWG

1..25mm2/18...14 AWG

A vezeték tulajdonsagaitél fliggben ki-
sebb keresztmetszet(i vezetéket is lehet
csatlakoztatni push-in csatlakoztatéssal.

10...12mm/0.39...0.47 inch

Fels6 bekotés
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Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin fels6 részétél

Mechanikai adatok
Potential marking
RAgzités tipusa

Jeldlési szint

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informaciékhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gydlékonysagi osztély
Tz terhelés

Sly:

Kornyezeti feltételek

5,2mm/0.205 inch
69,7 mm/2.744inch
61,8 mm/2.433inch

L/L
DIN 35 kalapsin

K6zépsdbloldalsd jeldlés

szlrke

|

Poliamid (PAG6)
Vo

0.224 MJ
1069

Feldolgozési h6mérséklet -35...+85°C Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)
Folyamatos m(ikédési h6mérséklet -60...+105°C Teszt specifikaciok DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

Vasdti alkamazasok

Gordul6 jarmUivek

Elektronikus berendezés

Vizsgélati eljaras DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Vasuti alkalmazasok - gérdul6 jarmlvek

berendezései

Utés- és razkodasallosagi vizsgalat

Spektrum/Telepitési hely Elettartam teszt, 1. kategéria, A/B osztaly

M(ikddési teszt zajszer( rezgéssel A szabvany 8. szakasza szerint teljesitett
teszt

Frekvencia f,=5Hztof,=150Hz

Gyorsulas 0,101g (minden tengelyre hasznalt leg-
magasabb tesztelési erd)

Teszt id6tartama tengelyenként 10 perc

Tesztelési irdnyok X, Y és Ztengely

Erintkezési hibak/kimaradéasok figyelése Megfelelt

Feszlltségesés mérése mindentengely ~ Megfelelt

el6tt és utdn

Szimuldlt élettartam-teszt a megndveke- A szabvény 9. szakasza szerint teljesitett

dett zajszint( vibracié révén teszt

Frekvencia f,=56Hztof,=150Hz

Gyorsulas 0,572g (minden tengelyre hasznalt leg-
magasabb tesztelési erd)

Teszt id6tartama tengelyenként 56ra

Tesztelési irdnyok X, Y és Z tengely

KibGvitett tesztkor: Erintkezési hibak/ki- Megfelelt

maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés Megfelelt

mérése minden tengely el6tt és utan

Utésallosagi vizsgélat A szabvéany 10. szakasza szerint tel-
jesitett teszt

Utési er6 alakja Fél szinusz

Gyorsulas 59 (highest test level used for all axes)

Utési erd idétartama 30ms

Utések széma tengelyenként 3 pozitiv és 3 megativ
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Kornyezeti tesztelés (Kérnyezeti feltételek)

Tesztelési iranyok

KibGvitett tesztkdr: Erintkezési hibak/ki-
maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés
mérése minden tengely el6tt és utdn

jarm(ivek berendezéseire

Kereskedelmi adatok
Product Group

Nagy ECS (kis ECS)
Csomagolas tipusa

Szérmazasi orszag

X, Y és Z tengely
Megfelelt

Megfelelt

Megfelelt

GTIN (globalis kereskedelmi &ruazonosité szam)

Vamtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM8.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tandsitvanyok / Jévahagyasok

Altalanos tanusitvanyok

(CA GB ez .

22 (TOPJOBS)
50 db

Doboz

DE
4044918965316
85369010000

39121410

27-14-11-20
27-14-11-20

EC000897

EC000897

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Joévahagyas Szabvany Tanusitvany neve Joévahagyas Szabvany Tanusitvany neve
CCA EN 60947 NTR NL-8054 ATEX-Attestation of Con- - -
DEKRA Certification BV. formity
CSA C22.2No. 158 154112 WAGO GmbH & Co. KG
CSA Group EU-Declaration of Confor- - -
mity
KEMA/KEUR EN 60947 71-124163
DEKRA Certification BY. B Bl (4 C2:
Railway - Railway Ready
oL _ lbTEee Bl WAGO GmbH & Co. KG
Underwriters Laboratories
Inc. UK-Declaration of Confor- - -
mity
WAGO GmbH & Co. KG
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Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz
BE ngrﬂ'.n,;n.‘?‘

\ DNV )

VoM

Tanusitvanyok robbanasbiztos kérnyezethez

A

TOVRheinland
0P 0004

Joévahagyas Szabvany Tanusitvany neve Joévahagyas Szabvany Tanusitvany neve
ABS EN 60947 24-0152298-PDA AEX UL 60079 E185892 (AEx eb IIC resp.
American Bureau of Ship- Underwriters Laboratories Ex eb IIC)
ping Inc.
DNV GL - TAE00001V2 ATEX EN 60079 PTB 03 ATEX 1162 U (112G
Det Norske Veritas, Ger- Physikalisch Technische Ex eb IIC Gb, IM2 Ex eb
manischer Lloyd Bundesanstalt IMb)
PRS - TE/1094/880590/23 CccC GB/T 3836.3 2020312313000238 (Ex
Polski Rejestr Statkéw CQST/CNEx eb IIC Gb, Ex eb | Mb)
IECEx IEC 60079 IECEx PTB 03.0004U (Ex
Physikalisch Technische eb IIC Gb or Ex eb | Mb)
Bundesanstalt
INMETRO IEC 60079 TOV 12.1307U
TOV Rheinland do Brasil
Ltda.
Letoltések
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 2002-2231 i
Documentation
Bid Text
2002-2231 xml
24.04.2019 422 KB i
2002-2231 docx
18.04.2019 14.94 KB i
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data
2D/3D Models EPLAN Data Portal
2002-2231 i 2002-2231 i
WSCAD Universe
2002-2231 i
ZUKEN Portal
2002-2231 i
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1 Kompatibilis termékek
1.1 Sziikséges kiegészitok

1.1.1 Véglap
1.1.1.1 Véglap

Cikkszéam: 209-192
Elvélaszté Ex e/Ex i alkalmazasokhoz; 3
mm vastag; 125,5 mm széles; narancssar-
ga

~

e J

Cikkszdm: 2002-2291
Vég- és vélaszlap; 0,8 mm vastag; sziirke

1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Athidalé
1.2.1.1 Athidalé

-

(;ikkszém: 2002-410/000-006
Athidalé; 10iranyd; szigetelt; kék

Cikkszam: 2002-433
Athidalé; 1-t6l 3-ig; szigetelt; vildgossz(ir-
ke

Qikkszém: 2002-437
Athidald; 1-t6l 7-ig; szigetelt; vilagossziir-

ke
"

Cikkszém: 2002-402/000-005
Athidalé; 2irany(; szigetelt; piros

i
L

(l)ikkszém: 2002-403
Athidalé; 3iranyu; szigetelt; vildgosszilrke

[

Qikkszém: 2002-405/000-006
Athidald; 5irdnyu; szigetelt; kék

v

Qikksza’m: 2002-406/000-005
Athidalé; 6irdnyu; szigetelt; piros

Cikkszam: 2002-407
Athidalé; 7iranyU; szigetelt; vildgosszilrke

-

Qikkszém: 2002-409/000-006
Athidald; 9iranyu; szigetelt; kék

Cikkszam: 2002-2296

Elvélasztélap; tulméretes felsd rész;
snap-fit tipus; 2 mm vastag; narancssar-
ga

-

Cikkszém: 2002-410/000-005
Athidalé; 10iranyu; szigetelt; piros

/|‘.

|
Cikkszam: 2002-434
Athidalé; 1-t6l 4-ig; szigetelt; vildgossz(ir-
ke

Qikksza’m: 2002-438
Athidald; 1-t6l 8-ig; szigetelt; vilagossziir-
ke
l
L

(;ikkszém: 2002-402
Athidalé; 2irany(; szigetelt; vildgossziirke

L d

(l)ikkszém: 2002-404/000-006
Athidald; 4irdnyu; szigetelt; kék

ft

Qikkszém: 2002-405/000-005
Athidald; 5irdnyd; szigetelt; piros

oy
\'tHH

Qikksza’m: 2002-406
Athidalé; 6irdnyu; szigetelt; vildgosszUlrke

o

(;ikkszém: 2002-408/000-006
Athidald; 8iranyu; szigetelt; kék

l

Qikkszém: 2002-409/000-005
Athidalé; 9iranyU; szigetelt; piros

Cikkszam: 2002-2295
Elvalasztdlap; tulméretes felsd rész;
snap-fit tipus; 2 mm vastag; szlrke

\’\‘1'\'\'\“\”
Cikkszédm: 2002-410
Athidalé; 10irdnyu; szigetelt; vildgossz(ir-
ke

Cikkszam: 2002-435
Athidalé; 1-t6l 5-ig; szigetelt; vildgossziir-
ke

(;ikksza’m: 2002-439
Athidalé; 1-t6l 9-ig; szigetelt; vilagossziir-

ke
Qikkszém: 2002-403/000-006
Athidald; 3iranyu; szigetelt; kék

@

Cikkszam: 2002-404/000-005
Athidal6; 4irdny(; szigetelt; piros

il
i

(;ikksza’m: 2002-405
Athidald; 5irdnyu; szigetelt; vilagossziirke

P

(;ikkszém: 2002-407/000-006
Athidald; 7irdnyu; szigetelt; kék

d

C}ikkszém: 2002-408/000-005
Athidalé; 8iranyu; szigetelt; piros

Cikkszam: 2002-409
Athidalé; 9iranyU; szigetelt; vildgosszirke

WAGOo

Cikkszam: 2002-2292
Vég- és valaszlap; 0,8 mm vastag; naran-
cssérga

(}ikkszém: 2002-440
Athidald; 1-t6l 10-ig; szigetelt; vilagoss-
zlrke

Cikkszam: 2002-436
Athidald; 1-t6l 6-ig; szigetelt; vildgossziir-

ke
R

I3

(:,‘ikkszém: 2002-402/000-006
Athidald; 2iranyd; szigetelt; kék

Cikkszam: 2002-403/000-005
Athidalé; 3irdnyu; szigetelt; piros

,r!—,‘
L

(}ikkszém: 2002-404
Athidalé; 4irdnyU; szigetelt; vildgossziirke

P

(}ikkszém: 2002-406/000-006
Athidald; 6iranyu; szigetelt; kék

i

(;ikkszém: 2002-407/000-005
Athidald; 7irdnyu; szigetelt; piros

Cikkszam: 2002-408
Athidald; 8irdnyu; szigetelt; vildgossziirke

Tl

ol

Cikkszam: 2002-405/011-000
Csillagkapcsolashoz athidald; 3iranyd; szi-
getelt; vilagossziirke
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1.2.1.1 Athidalé

T
Cikkszam: 2002-406/020-000
Deltakapcsoléshoz athidalé; szigetelt;

vilagossziirke

Cikkszam: 2002-424/000-006
Fésts &thidald; 1-t6l 4-ig; szigetelt; kék

[

Cikkszdm: 2002-413
Fésis athidald; 3iranyu; szigetelt; vila-
gosszirke

Cikkszam: 2002-480
Lépcsbzetes athidald; 10irdnyd; szigetelt;
vilagossziirke

i

-S|

Fi
¥

Cikkszam: 2002-472
Lépcsbzetes athidald; 2irdnyd; szigetelt;
vildgossziirke

=

‘f'"X" 1518

{ii
Cikkszédm: 2002-475
Lépcsbzetes athidald; 5irdnyd; szigetelt;
vildgossziirke

1l iV

Cikkszam: 2002-479
Lépcsbzetes athidald; 9iranyy; szigetelt;
vilagossziirke

YN

Cikkszam: 210-103
Vezetékkozositd lanc; szigetelt; fekete

1.2.2 Csavar nélkiili végbak
1.2.2.1 Tartozékok rogzitéshez
Cikkszam: 249-117

Csavar nélkili végrogzits; 10 mm széles;
DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

A

Cikkszam: 2002-423/000-006
Fésis athidald; 1-t6l 3-ig; szigetelt; kék

"

Cikkszam: 2002-424/000-005
Féstis &thidalé; 1-t6l 4-ig; szigetelt; piros

ol
Cikkszédm: 2002-415

Fésis athidald; 5iranyu; szigetelt; vila-
gosszirke

Cikkszam: 2002-481
Lépcsbzetes athidald; 11irdnyd; szigetelt;
vilagossziirke

-
i

Cikkszam: 2002-473
Lépcsbzetes athidald; 3irdnyd; szigetelt;
vildgossziirke

Cikkszédm: 2002-476
Lépcsbzetes athidald; 6irdnyd; szigetelt;
vildgossziirke

\l\\

Cikkszam: 2002-477/011-000
Lépcsézetes thidald; szigetelt; vilagoss-

zirke

Cikkszam: 210-123
VezetékkozOositd lanc; szigetelt; kék

Cikkszédm: 249-116
Csavar nélkili végrogzit; 6 mm széles;
DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

g

Cikkszam: 2002-423/000-005
Féstis athidalo; 1-t6l 3-ig; szigetelt; piros

=

Cikkszam: 2002-424
Fés(s &thidalo; 1-t6l 4-ig; szigetelt; vila-
gosszilrke

Cikkszéam: 2002-492/000-012
Fliggbleges athidalo; szigetelt; naran-
cssérga

Sy

f':.\.\ V
Cikkszam: 2002-482

Lépcsbzetes athidald; 12irdnyd; szigetelt;
vilagossziirke

Cikkszam: 2002-475/011-000
Lépcsdzetes athidald; 3irdnyu; szigetelt;
vildgosszirke

Cikkszédm: 2002-477
Lépcsbzetes athidald; 7irdnyd; szigetelt;
vildgossziirke

A

Cikkszam: 2002-479/011-000
Lépcsbzetes athidald; szigetelt; vildgoss-
zirke

WAGD

i\

Cikkszam: 2002-423
Fésls athidald; 1-t6l 3-ig; szigetelt; vila-
gosszirke

I

Cikkszam: 2002-400
Fés(s athidalo; 2irdnyu; szigetelt; vila-
gosszirke

l

Cikkszéam: 2002-492
Fliggbleges athidalo; szigetelt; vildgoss-
zlrke

@

Cikkszam: 2002-473/011-000
Lépcsbzetes athidald; 2irdnyd; 1-tél 3-ig;
szigetelt; vilagossziirke

1]

i

Cikkszam: 2002-474
Lépcsbzetes athidalo; 4irdnyu; szigetelt;
vildgosszirke

Cikkszédm: 2002-478
Lépcsézetes athidald; 8iranyu; szigetelt;
vildgossziirke

A

Cikkszam: 2002-481/011-000
Lépcsbzetes athidald; szigetelt; vildgoss-
zlirke
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1.2.3 DIN-sin

1.2.3.1 Tartozékok rogzitéshez

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vas-
tag; 2 m hosszU; lyukasztott; galvanizalt;
hasonléan mint az EN 60715; eziistszin(

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vas-
tag; 2 m hosszl; nem lyukasztott; az EN
60715 szerint; eziistszin(

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas-
tag; 2 m hosszy; nem lyukasztott; az EN
60715 szerint; eziistszin(

1.2.4 Dugaszolhat6 vezetékathidalé

1.2.4.1 Athidalé

N

Dugaszolhat6 vezetékathidald; 1,5 mm?;
szigetelt; 110 mm hosszU; fekete

—

Dugaszolhaté vezetékathidald; szigetelt;
60 mm hosszy; fekete

1.2.5 Ellen6rzés és mérés

1.2.5.1 Vizsgal6 kellékek

d”

TOPJOB® S L-tipus elvalasztémodul; mo-
duléris; pl.: kozdsitett sorkapcsok 6ssze-
kapcsoldséhoz; sziirke

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vas-
tag; 2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan
mint az EN 60715; ezlistszin(i

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas-
tag; 2 m hossz(; lyukasztott; az EN 60715
szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezlist-
szinl

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas-
tag; 2 m hosszy; nem lyukasztott; galvani-
zalt; az EN 60715 szerint; ezlistszinl

—

Dugaszolhat6 vezetékathidald; 1,5 mm?;
szigetelt; 110 mm hossz(; fekete

TOPJOB® S L-tipus Vizsgalé dugémodul;
modularis; 1 p6lusu; szlirke

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vas-
tag; 2 m hosszU; nem lyukasztott; galvani-
z4lt; hasonléan mint az EN 60715; ezlst-
szin(

~=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas-
tag; 2 m hossz(; lyukasztott; az EN 60715
szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ez(ist-
szinl

=

Aluminium régzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6
mm vastag; 2 m hosszU; nem lyukasztott;
hasonléan mint az EN 60715; ezlistszin(

N

Dugaszolhat6 vezetékathidald; 1,5 mm?
szigetelt; 250 mm hossz(; fekete

Vizsgéldadapter; Ellenérzédugd 4mm @;
TOPJOB® S sinre szerelhet6 sorkapcsok
ellenérzéséhez; sziirke

<

Acél rogzité sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vas-
tag; 2 m hosszU; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

=

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas-
tag; 2 m hosszUy; lyukasztott; galvanizalt;
az EN 60715 szerint; ezlistszin(

L

Réz r6gzit6 sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vas-
tag; 2 m hosszu; nem lyukasztott; az EN
60715 szerint; rézszin(

)

Dugaszolhaté vezetékathidald; szigetelt;
110 mm hossz(; fekete

Vizsgéléadapter; max 2,5 mm?; egyes el-
lendrzé vezetékek eszkoz nélkiil csatla-
koztathatdak 0,08 - 2,5 mm,; szlirke
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1.2.6 Erszigetel6 végz6dés

1.2.6.1 Erszigetel végz6dés

Erszigetels stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 darab/

szalag; vildgossziirke

1.2.7 Ervéghiively
1.2.7.1 Ervéghiively
[

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm?2 / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai
réz; gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér

=

Ervéghiively; Hiively 1 mm?/ AWG18; szi-
getelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
géaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

Ervéghtively; Hiively 2,5 mm2/ AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai
réz; gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék

1.2.8 Eszkoz

1.2.8.1 Miikodtet6 szerszam

S

Miikodtet6szerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szrral; dontott; rovid;
tébbszind

1.2.9 Figyelmeztetd jelolés

1.2.9.1 Burkolat

Figyelmeztet6 fedél; 5 sorkapocsnak;
villamjellel, fekete; sarga

g

Erszigetels stop; 0,75 ... 1 mm2; 5 darab/
szalag; sotétsziirke

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai
réz; gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; szlirke

f

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm2/ AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai
réz; gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

e

Miikodtet6szerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szérral; tobbszinl

Ervéghiively; Hively 0,75 mm2/ AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai
réz; gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; szlirke

0

Ervéghiively; Hively 1,5 mm2 / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai
réz; gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

Ervéghiively; Hively 1 mm?2 / AWG18; szi-
getelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

Ervéghiively; Hively 2,5 mm2 / AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai
réz; gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék
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1.2.10 Jel6léstechnika
1.2.10.1 Jel616

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat6 tipus; fehér

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat6 tipus; piros

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; Ures; Bepattinthatd tipus;

fehér

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; Ures; Bepattinthato tipus; pi-

ros
E HHH

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; res; Bepattinthat6 tipus; zold

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; naran-

cssarga
&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; vilagos-

z0ld
=9

WMB-jeldlékartya; kértyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyUjthat6 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthaté ti-

pus; ibolya

WMB-jeldl6kartya; kértyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; tres; Bepattinthaté ti-
pus; sérga

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; ibol-
ya

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat6 tipus; sér-

ga

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; Ures; Bepattinthatd tipus;

ibolya

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; Ures; Bepattinthatd tipus;

sarga
&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; fehér

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; piros

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; zéld

=

WMB-jeldlékartya; kértyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyUjthat6 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthaté ti-

pus; kék

WMB-jeldl6kartya; kértyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; tres; Bepattinthaté ti-
pus; sziirke

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat6 tipus; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat6 tipus;

szirke

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; Ures; Bepattinthatd tipus; kék

Mini-WSB jell6kartya; kartyaként; not
stretchable; Ures; Bepattinthato tipus;

szlirke
&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; ibolya

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; srga

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; 5... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat ti-

pus; barna
=X

WMB-jeldlékartya; kértyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyUjthat6 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat ti-
pus; narancssarga

WMB-jel6lékartya; kértyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat6 ti-
pus; vilagoszold

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; res; Bepattinthato tipus;
narancssarga

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; (ires; Bepattinthato tipus; z6ld

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; Ures; Bepattinthatd tipus;

narancssarga
E Fifth

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus; vila-

goszold
&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; kék

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; sziirke

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthaté 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato ti-

pus; fehér
=4

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyUjthat6 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato ti-

pus; piros

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-tél 5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato ti-
pus; zold

Oldal 10/12

Verzié 31.10.2025

Folytatéas a kovetkez6 oldalon


https://www.wago.com/2002-2231
https://www.wago.com/2009-145
https://www.wago.com/2009-145/000-024
https://www.wago.com/2009-145/000-006
https://www.wago.com/2009-145/000-012
https://www.wago.com/2009-145/000-005
https://www.wago.com/2009-145/000-002
https://www.wago.com/2009-145/000-007
https://www.wago.com/2009-145/000-023
https://www.wago.com/248-501
https://www.wago.com/248-501/000-024
https://www.wago.com/248-501/000-006
https://www.wago.com/248-501/000-012
https://www.wago.com/248-501/000-005
https://www.wago.com/248-501/000-002
https://www.wago.com/248-501/000-007
https://www.wago.com/248-501/000-017
https://www.wago.com/248-501/000-023
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/2009-115/000-024
https://www.wago.com/2009-115/000-006
https://www.wago.com/2009-115/000-012
https://www.wago.com/2009-115/000-005
https://www.wago.com/2009-115/000-002
https://www.wago.com/2009-115/000-007
https://www.wago.com/2009-115/000-017
https://www.wago.com/2009-115/000-023
https://www.wago.com/793-5501/000-014
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/793-5501/000-024
https://www.wago.com/793-5501/000-006
https://www.wago.com/793-5501/000-012
https://www.wago.com/793-5501/000-005
https://www.wago.com/793-5501/000-002
https://www.wago.com/793-5501/000-007
https://www.wago.com/793-5501/000-017
https://www.wago.com/793-5501/000-023

Adatlap | Cikkszam: 2002-2231

https://www.wago.com/2002-2231

1.2.10.2 Jeldlészalag

Cikkszam: 2009-110

Jeldl6szalagok; Smart Printer-hez; tekerc-
selve; not stretchable; Ures; Bepattinthatd
tipus; fehér

1.2.10.3 Jeldlétart6

Cikkszam: 2009-198
Atalakitd; szilirke

1.2.11 Szerelés

1.2.11.1 Cover

Cikkszéam: 709-156
Burkolat; Tipus 3; 3-as tipust dugaszol-
haté boritdshoz; 1 m hosszu; atlatsz6

1.2.11.2 Cover carrier

Cikkszéam: 709-169

Burkolat tarté; Tipus 3; rogzit6 / tartocsa-
varokkal és recézett anyéval (a csomag-
ban); megfelel6 a 279-t6l a 282-ig és a
880-sorozat sinre rdgzithet6 sorkapc-
saihoz; megfelel6 a 264-es sorozat mi-
niatdr, sinre rogzithet6 sorkapcsaihoz;
megfeleld a 270-es sorozat érzékeld és
beavatkozé sorkapcsaihoz; szlirke

Szerelési Utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

Minden vezetéktipushoz

.l‘ »Ue
il

Tomor és érvéghlivelyes vezetékek push-
in csatlakoztatdsa

Vezeték behelyezése push-in bekotés-
sel:

Az adott csatlakozési keresztmetszettd|
egy mérettel nagyobb, vagy akar két
mérettel kisebb keresztmetszet( témor
vezetékeket is egyszeriien be lehet
nyomni, nincs szlikség szerszamokra.

WAGD

Vezeték behelyezése miikodtetd
szerszammal:

Az érvéghiively nélkili finom elemi szélas
vezetékeket, és az olyan kis keresztmets-
zet(i vezetékeket, amiket nem lehet be-
nyomni, az eredeti CAGE CLAMP®-hez ha-
sonldan lehet csatlakoztatni, csak egy
miikodtetd szerszamot kell hasznalni.
El6nyok

A kapocspont kinyitdsahoz a miikodtetd
szerszdmot fliggblegesen kell behelyezni.
A kénnyebb huzalozés érdekében a be-
kotési pontnél a vezetékbevezetés kisebb
mint 15 fok.
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Vezeték csatlakoztatasa

Vezetékbekotés - érszigeteld stop

Kozosités

Dugaszolhato athidal6 eltavolitasa:

Helyezze a mlikddtetd szerszamot az athi-

dalé és a dupla athidalé nyilas vélaszfala
kdzé, majd emelje ki az athidalot.

A max. 6t kontaktussal rendelkezd athi-
daldk esetében helyezze a miikddtetd
szerszamot kdzépre (lasd fent), a tobb
mint 6t kontaktussal rendelkezé athidalok
esetében pedig felvaltva mindkét oldalra.

Kozosités

Két szint kozOsitése kétemeletes fiiggéle-
ges athidaléval (2002-492).

Jeloléstechnika

WMB Inline jel6lék bepattintasa a jel6ld
savba.

A dugaszolhat6 athidalé rendszer a
kozosité dugd és aljzat elvén alapul. Mind-
egyik sorkapocs dupla aljzattal és el-
lendllé CrNi-acél rugdval van ellatva. Az
athidalo érintkez6 anyaga tiszta elektroliti-
kus réz, ami lehet6vé teszi a kis méret(i ki-
alakitast gy, hogy képes tovabbitani a
sorkapocs teljes névleges dramét. A fol-
del6 sorkapcsokat is lehet ugyanazzal az
4thidalé rendszerrel kdzositeni. Az egyedi
athidal6k az athidalasi kontaktusok meg-
bontésaval és eltavolitdsaval hozhatdk
létre (2000, 2001, 2002, 2004 sorozat).

Kétemeletes sorkapocs

A kétemeletes csoportjel6lé tartd
(2002-121) utélagosan is felszerelhetd a
csoportjeldld tartd nélkili kétemeletes
sorkapocsra.

A véltoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentdacidkat is!

WAGOo

A jelenleg érvényes cimek itt talalhatéak: www.wago.com
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