Adatlap | Cikkszam: 2002-402/000-005
Athidalo; 2iranyu; szigetelt; piros
https://www.wago.com/2002-402/000-005

Szin: M piros

Miiszaki adatok

Cslicsok szama

Elektromos adatok

Névleges dram

Geometriai adatok
Szélesség

Magassag

Mélység

Anyag informacidk

2 -szer

25A

8,6 mm/0.339inch
4,1mm/0.161inch
19 mm /0.748 inch

Szin piros
Tiiz terhelés 0.006 M|
Suly: 099
Kereskedelmi adatok
Nagy ECS (kis ECS) 25db
Csomagolas tipusa Taska
Szdrmazasi orszag DE
GTIN (globélis kereskedelmi druazonositd szam) 4055143687225
Vamtarifaszam 85366990990
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Product Classification

UNSPSC 39121421

eCl@ss 10.0 27-14-11-40

eCl@ss 9.0 27-14-11-40

ETIM9.0 EC000489

ETIM10.0 EC000489

ECCN NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Kornyezeti feltételek

Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

Compliant,No Exemption

Teszt specifikaciok

Vasuti alkamazasok

GOrdul6 jarmiivek

Elektronikus berendezés

Vizsgdlati eljras

VasUti alkalmazasok - gorduil6 jarmivek
berendezései

Spektrum/Telepitési hely

M(ikodési teszt zajszer( rezgéssel

Frekvencia

Gyorsulds

Teszt id6tartama tengelyenként
Tesztelési iranyok
Erintkezési hibak/kimaradasok figyelése

Fesziiltségesés mérése minden tengely
el6tt és utan

Szimuldlt élettartam-teszt a megnédvekedett
zajszint(i vibracio révén
Frekvencia

Gyorsulds

Teszt id6tartama tengelyenként
Tesztelési iranyok

Kibdvitett tesztkdr: Erintkezési hibak /ki-
maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése
minden tengely el6tt és utdn

Utési erd alakja

Gyorsulas

Utési er6 idétartama

Utések szama tengelyenként
Tesztelésiirdnyok

Kibdvitett tesztkdr: Erintkezési hibak/ki-
maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése
minden tengely el6tt és utan

jarm(ivek berendezéseire

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Elettartam teszt, 1. kategoria, A/B osztély

A szabvany 8. szakasza szerint teljesitett
teszt

f,=5Hztof,=150 Hz

0,101g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

10 perc

X, Y és Z tengely
Megfelelt
Megfelelt

A szabvany 9. szakasza szerint teljesitett
teszt

f,=5Hztof,=150 Hz

0,572g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

5éra
X, Y és Z tengely
Megfelelt

Megfelelt

A szabvany 10. szakasza szerint teljesitett
teszt

Fél szinusz

5g (highest test level used for all axes)
30 ms

3 pozitiv és 3 megativ

X, Y és Z tengely

Megfelelt

Medgfelelt

Megfelelt
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Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve

Railway - Railway Ready
WAGO GmbH & Co. KG

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
2002-402/000-005

K-

Documentation

Bid Text

2002-402/000-005 xml
19.02.2019 2.52KB

[~

2002-402/000-005 doc
28.042017 24.00KB N2

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2002-402/000-005 \l/

Szerelési utmutato

Kozosités

A szenzor sorkapcsokkal példaul szines,
dugaszolhatd athidalékat hasznalnak.

A véltoztatas jogat fenntartjuk. Kérjiik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

CAE data
EPLAN Data Portal
2002-402/000-005

WSCAD Universe
2002-402/000-005

ZUKEN Portal
2002-402/000-005

SO e

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatdak:
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https://www.wago.com/2002-402/000-005
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_2002-402_000-005
https://www.wago.com/de/d/2256924
https://www.wago.com/de/d/2257020
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_2002-402_000-005
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_2002-402_000-005
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_2002-402_000-005
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_2002-402_000-005
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