Adatlap | Cikkszam: 2002-405
Athidalo; 5iranyu; szigetelt; vilagosszurke

o

Szin: I vildgossziirke

Elektromos adatok

Mindsités az IEC/EN szerint
Névleges fesziiltség (I11/3)

Névleges dram

Geometriai adatok
Szélesség

Magassag

Mélység

Athidal6 bellitasa

Anyag informaciék
Megjegyzés az anyag informéciokhoz

Szin
Tlz terhelés

Saly:

Kornyezeti feltételek

800V
25A

Kornyezeti tesztelés (Koérnyezeti feltételek)

Teszt specifikdciok

Vasuti alkamazasok

Gordilg jarmlvek

Elektronikus berendezés

Vizsgélati eljaras

Vasuti alkalmazésok - gorduilé jarmiivek
berendezései

Spektrum/Telepitési hely

Mikodési teszt zajszer(i rezgéssel

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Elettartam teszt, 1. kategéria, A/B osztaly

A szabvany 8. szakasza szerint teljesitett

Robbanasvédelmi indormaciék

Névleges dram (Ex e ll)

24,3mm/0.957 inch
4,1mm/0.161inch
19 mm/0.748 inch
1-2-3-4-5

vildgosszirke
0.017 MJ
249

20A

Kornyezeti tesztelés (Kérnyezeti feltételek)

Gyorsulas

Teszt id6tartama tengelyenként

Tesztelésiiranyok

0,1701g (minden tengelyre hasznalt leg-
magasabb tesztelési erd)

0,572g (minden tengelyre hasznalt leg-
magasabb tesztelési erd)

59 (highest test level used for all axes)

10 perc
5éra

X, Y és Ztengely
X, Y és Ztengely
X, Y és Ztengely

teszt Erintkezési hibak/kimaradésok figyelése Megfelelt
Frekvencia f,=56Hztof,=150Hz Feszliltségesés mérése minden tengely Megfelelt
f,=5Hztof,= 150 Hz elétt és utan
Szimulalt élettartam-teszt a megndveke- A szabvany 9. szakasza szerint teljesitett
dett zajszint( vibracid révén teszt
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Kornyezeti tesztelés (Kérnyezeti feltételek)

KibGvitett tesztkor: Erintkezési hibak/ki-
maradasok figyelése

Kibévitett tesztkor: Fesziiltségesés
mérése minden tengely el6tt és utan

Utési er6 alakja
Utési er6 id6tartama

Utések széma tengelyenként

jarm(ivek berendezéseire

Kereskedelmi adatok
Product Group

Nagy ECS (kis ECS)
Csomagolas tipusa

Széarmazasi orszag

Megfelelt
Megfelelt

Megfelelt
Megfelelt

A szabvéany 10. szakasza szerint tel-
jesitett teszt

Fél szinusz
30ms
3 pozitiv és 3 megativ

Megfelelt

GTIN (globaélis kereskedelmi &ruazonosité szam)

Vémtarifaszém

Product classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM8.0

ECCN

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartoéi nyilatkozatok

Jévahagyas Szabvany

Railway -
WAGO GmbH & Co. KG

Tanusitvany neve
Railway Ready

22 (TOPJOBS)
25db

Taska

DE
4055143687393
85366990990

39121421

27-14-11-40
27-14-11-40

EC000489

EC000489

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption
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Let6ltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2002-405

Documentation
Bid Text
2002-405
19.02.2019
2002-405
27.04.2017

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2002-405

Szerelési Utmutato

Kozosités

A dugaszolhat6 athidalé rendszer a
kozosité dugd és aljzat elvén alapul. Mind-
egyik sorkapocs dupla aljzattal és el-
lendllé CrNi-acél rugdval van ellatva. Az
athidalo érintkez6 anyaga tiszta elektroliti-
kus réz, ami lehet6vé teszi a kis méret(i ki-
alakitast gy, hogy képes tovabbitani a
sorkapocs teljes névleges dramét. A fol-
deld sorkapcsokat is lehet ugyanazzal az
4thidalé rendszerrel kdzositeni. Az egyedi
athidaldk az athidalasi kontaktusok meg-
bontésaval és eltavolitdsaval hozhatok
létre (2000, 2001, 2002, 2004 sorozat).
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CAE data
EPLAN Data Portal
i 2002-405
WSCAD Universe
2002-405
ZUKEN Portal
2002-405
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Dugaszolhato athidal6 eltavolitasa:
Helyezze a m(ikddtet6 szerszdmot az thi-
dalé és a dupla athidalé nyilas vélaszfala
kdzé, majd emelje ki az athidalot.
A max. 6t kontaktussal rendelkezd athi-
daldk esetében helyezze a miikddtetd
szerszamot kdzépre (lasd fent), a tobb
mint 6t kontaktussal rendelkezé athidalék
esetében pedig felvaltva mindkét oldalra.
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Kozosités
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Dugaszolhat6 athidalék Dugaszolhat6 athidalék

Az egyedi dugaszolhat6 &thidal6k az athi- Jeldlés filctollal.
dalasi kontaktusok megszakitaséval hoz-

hatok létre.

500V

300V

Kozosités

Léptetés dugaszolhato athidaléval: Léptetés dugaszolhato athidaloval:

A véglappal rendelkezé, zart csatlako-
zboldalon keresztili kozOsités lehetévé
teszi két kiilonb6z6 keresztmetszetd ve-
zeték kozotti athidalast, pl. 16 mm?2 (6
AWG) és 6 mm?2 (10 AWG) kozott vagy 6
mm?2 (10 AWG) és 2,5 mm?2 (14 AWG)
kozott (lasd a fenti abrét).

Léptetés dugaszolhaté athidaldval:

A véglappal rendelkezé, nyitott csatlako-
zboldalon keresztili kozosités lehet6vé
teszi két killonb6z6 keresztmetszet( ve-
zeték kozotti thidalast 16 mm2 (6 AWG)
és 10 mm? (8 AWG) esetén, illetve 6/4/2,5
mm?2 (10/12/14 AWG) esetén, ha azonos a
keresztmetszet. Példaul: 16 mm? (6 AWG)
és 6 mm?2 (10 AWG) kdzott (lasd a fenti
abrét), vagy 10 mm?2 (8 AWG) és 4 mm?
(12 AWG) koz6tt.

A véltoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentdacidkat is!

WAGD

Megjegyzés:

A kimend dramkorok 6sszérama ne halad-
jameg a redukalé athidalé/dugaszolhaté
thidalé névleges aramat.

A jelenleg érvényes cimek itt talalhatéak: www.wago.com
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