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3 vezetékes atmend sorkapocs; 4 mm?; megfeleld Ex e II alkalmazasokhoz; oldalso és
kozéps6 jeldlés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm?;
szlirke
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Az abrdhoz hasonléan

Through terminal block, 2004 Series, Push-in CAGE CLAMP®

Our through terminal block (item number 2004-1301) is the perfect way to connect conductors quickly and securely. Strip lengths must be between 11 and 13
mm when connecting conductors to this through terminal block. Whether in industrial or building applications, our rail-mount through terminal blocks are the
perfect solution to quickly and securely connect electrical conductors. Depending on the model, you can use them for either typical through-wiring or potential
distribution. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connec-
tion solution for all conductor types, featuring a winning design: It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without need-
ing tools. No preparation is required; for example, crimping the conductor's ferrule is not necessary. The dimensions are (6.2 x 65.5 x 39.5) mm (width x height x
depth). Depending on the conductor type, this through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm? to 6 mm?.

Perfect termination for all conductor types thanks to Push-in CAGE CLAMP®

An operating tool is used to operate this through rail-mount terminal block. Our TOPJOB® S rail-mount terminal blocks guarantee secure electrical connections in
various industrial applications and modern building installations. They make wiring work easier as you can quickly plug in solid, stranded, and fine-stranded con-
ductors with ferrules. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).

« Ready to install, immediately usable

« Suitable for specific Ex applications

« The right solution for every wiring task
« Actuation via operating tool
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Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60947-7-1 Tanusitott a kdvetkezok szerint UL 1059
Overvoltage category I I I Use group B C D
Pollution degree 3 2 2 Névleges fesziiltség 600V 600V -
Névleges fesziiltség 800V - - Névleges dram 30A 30A -
Névleges fesziiltségimpulzus 8kv - -
Névleges dram 32A - -
Current at conductor cross-section (max.) 41A - -
mm?
Tanisitott a kovetkezok szerint CSA 22.2 No 158 Robbanasvédelmi indormaciok
Use group B C D Reference to hazardous areas See application instructions in section
Névieges feszilltség 600V 600V ) lggvc\’/:\lll(')egg: —a rE)c(l)cumentation - Additional
Névleges dram 30A 30A - Information: Technical Section; Technical
Explications”
Kiértékelés ATEX: PTB 05 ATEX 1095 U / IECEx: PTB
05.0033U (Ex eb IIC Gb)
Méretezési fesziiltség EN (Ex e II) 550V
Névleges aram (Ex e II) 30A
Power Loss Altalanos
Power loss, per pole (potential) 1.024 W Huzalozasi irany Fels6 bekotés
Rated current I for power loss specification 32 A
Resistance value for specified, current-de- 0.001Q
pendent power loss
Csatlakozastechnikai adatok
Osszes csatlakozasi pont szama 3 Csatlakozas 1
Osszes potencidl széma 1 Csatlakozastechnika Push-in CAGE CLAMP®
Szintek szama 1 Beavatkozo tipusa Miikodtet6 szerszam
Athidalasok szama 2 Csatlakoztathato vezetékek anyagai Réz
Névleges keresztmetszet 4mm?
Témor vezeték 0,5..6mm?/20..10 AWG
Tomor vezeték; push-in (benyomhato) 15..6mm?/14..10 AWG
bekotés
Tobberes vezeték 0,5..6mm?/20...10 AWG
Finom elemi szalas vezeték 0,5..6mm?/20..10 AWG
Finom elemiszélas vezeték; szigetelt 05...4mm?/20...12 AWG
érvéghiivellyel
Finom elemiszalas vezeték; érvéghiivellyel;  1,5..4mm?/18..12 AWG
push-in csatlakozassal
Megjegyzés (vezetékatmérd) A vezeték tulajdonsagaitol fliggen kisebb
keresztmetszet(i vezetéket is lehet csat-
lakoztatni push-in csatlakoztatassal.
Csupaszolasi hossz 11..13mm/0.43..0.51inch
Huzalozasi irdny Fels6 bekotés
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Geometriai adatok

Szélesség

Magassag

Mélység a DIN kalapsin fels6 részétél

Mélység

Mechanikai adatok
Rogzités tipusa

Jelolési szint

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informaciokhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gylékonysagi osztaly
Tiiz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek

6,2 mm /0.244 inch

65,5mm/2.579inch
32,9mm/1.295inch
39,5mm/1.555inch

DIN 35 kalapsin

K6zépsd/oldalsé jeldlés

sziirke

I

Poliamid (PA66)
VO

0.135 M)

87¢g

Feldolgozasi hémérséklet -35...485°C Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)
Folyamatos m{ikodési hémérséklet -60 ... +105°C Teszt specifikaciok DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

Vasuti alkamazasok

Gordiilé jarmiivek

Elektronikus berendezés

Vizsgalati eljaras DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

VasUti alkalmazasok - gordiil6 jarmivek

berendezései

Utés- és razkodasallésagi vizsgalat

Spektrum/Telepitési hely Elettartam teszt, 1. kategdria, A/B osztaly

Mikodési teszt zajszer(i rezgéssel A szabvany 8. szakasza szerint teljesitett
teszt

Frekvencia f,=5Hztof,=150 Hz

Gyorsulds 0,101g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

Teszt id6tartama tengelyenként 10 perc

Tesztelési iranyok X, Y és Z tengely

Erintkezési hibak/kimaradasok figyelése Medgfelelt

Fesziiltségesés mérése minden tengely Megfelelt

el6tt és utan

Szimulalt élettartam-teszt a megndvekedett A szabvany 9. szakasza szerint teljesitett

zajszint(i vibracio révén teszt

Frekvencia f;=5Hztof,=150 Hz

Gyorsulds 0,572g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

Teszt id6tartama tengelyenként 56ra

Tesztelésiirdnyok X, Y és Z tengely

Kibdvitett tesztkdr: Erintkezési hibak/ki- Megfelelt

maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése  Megfelelt

minden tengely el6tt és utan

Utésallosagi vizsgalat A szabvany 10. szakasza szerint teljesitett
teszt

Utési erd alakja Fél szinusz

Gyorsulas 5g (highest test level used for all axes)

Utési erd idtartama 30ms

Utések szama tengelyenként 3 pozitiv és 3 megativ
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Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

Tesztelésiirdnyok X, Y és Z tengely
Kibdvitett tesztkdr: Erintkezési hibak/ki- Megfelelt
maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése  Megfelelt
minden tengely el6tt és utan

Utés- és rezgésallosagi vizsgalat gordiilé Medgfelelt
jarmiivek berendezéseire

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vamtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

CCA G, \ ™

22 (TOPJOB'S)
50 db

Doboz

DE
4017332071406
85369010000

39121410

27-14-11-20
27-14-11-20

EC000897

EC000897

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve
CCA EN 60947 71-125978 ATEX-Attestation of Confor- - -
DEKRA Certification BV. mity
CCA EN 60947 NTR NL-7964 WAGO GmbH & Co. KG
DEKRA Certification B.V. EU-Declaration of Conformi- - -
ty
DEKRA EN 60947 71-155655
DEKRA Certification BY. AE D il
Railway - Railway Ready
oL o e Sl WAGO GmbH & Co. KG
Underwriters Laboratories
Inc. UK-Declaration of Conformi- - -
ty
WAGO GmbH & Co. KG
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Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

Tanusitvanyok robbanasbiztos kornyezethez

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
ABS - 24-0152298-PDA ATEX EN 60079 PTBO5ATEX1095U (112 G
American Bureau of Ship- Physikalisch Technische Ex eb IIC Gb bzw.IM 2 Ex
ping Bundesanstalt (PTB) ebIMb)
DNV GL - TAE00001V2 CCCEx GB/T 3836.3 2020312313000160 (Ex eb
Det Norske Veritas, Ger- CQST/CNEX 1IC Gb, Ex eb I Mb)
=R IECEx IEC 60079 IECEX PTB 05.0033 U (Ex eb
PRS - TE/1094/880590/23 Physikalisch Technische IIC Gb resp. Ex eb IMb)
Polski Rejestr Statkow Bundesanstalt (PTB)
INMETRO IEC 60079 TOV12.1309U
TUV Rheinland do Brasil Lt-
da.
Letoltések
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 2004-1301 i
Documentation
Bid Text
2004-1301 docx
07.08.2018 14.82KB i
2004-1301 xml
19.02.2019 380KB <
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data
2D/3D Models EPLAN Data Portal
2004-1301 NS 2004-1301 NS
WSCAD Universe
2004-1301 i
ZUKEN Portal 2004-1301 \l/
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1 Kompatibilis termékek
1.1 Sziikséges kiegészitok
1.1.1 Véglap

1.1.1.1 Véglap

Elvélasztd Ex e/Ex i alkalmazasokhoz; 3 mm
vastag; 120 mm széles; narancssarga

1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Athidalé
1.2.1.1 Athidalé

Athidals; 10irany(; szigetelt; vildgossziirke
Athidalé; 1-t61 5-ig; szigetelt; vildgossziirke
Athidalé; 1-t61 9-ig; szigetelt; vildgossziirke
Athidalo; Sirany(; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 9iranyu; szigetelt; vilagossziirke

Redukalé athidald; 2016/2010-t6l
2010/2006/2004/2002-ig sorozatokhoz;
2216/2210 - 2210/2206/2204/2202
sorozat; szigetelt; vildgossziirke

1.2.2 Csavar nélkiili végbak
1.2.2.1 Tartozékok rogzitéshez

e

Csavar nélkiili végrogzitd; 10 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

Vég- és vélaszlap; 1 mm vastag; narancssar-
ga

Athidals; 1-t61 10-ig; szigetelt; vilagossziirke

Athidalé; 1-t61 6-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidald; 2iranyu; szigetelt; vilagossziirke

Athidalo; 6irany(; szigetelt; vildgossziirke
-

Csillagkapcsolashoz athidalo; 3iranyd;
szigetelt; vildgossziirke

Yy

Vezetékkozositd lanc; 0,5 mm?; szigetelt;
fekete

Csavar nélkiili végrogzitd; 6 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

Vég- és vélaszlap; 1 mm vastag; sziirke

Athidald; 1-t6l 3-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 1-t8l 7-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidald; 3iranyu; szigetelt; vilagossziirke

Athidald; 7irany(; szigetelt; vilagossziirke

-
p
_

Deltakapcsolashoz athidald; szigetelt; vila-
gossziirke

2000

Vezetékkozositd lanc; szigetelt; kék

Athidal6; 1-t6l 4-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidalo; 1-t6l 8-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 4irany(; szigetelt; vildgossziirke

Athidalo; 8iranyu; szigetelt; vildgossziirke

Redukalé athidald; 2006/2004-t6l
2004/2002/2001-ig sorozatokhoz;
2206/2204 — 2204/2202/2201 sorozat;
szigetelt; vildgossziirke
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1.2.3 DIN-sin

1.2.3.1 Tartozékok rogzitéshez

<

Acél régzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; galvanizalt; hason-
I6an mint az EN 60715; eziistszin(i

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezlistszin(i

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; ezlistszind

1.2.4 Ellendrzés és mérés
1.2.4.1 Vizsgalé kellékek
&

x( \

Elvélasztémodul; modularis; pl.: kdzositett
sorkapcsok 6sszekapcsolasahoz; sziirke

=
| g
;

Modularis TOPJOB® S Csatlakozo; modularis;
4thidalasi pont nyilasaihoz; 4 pdlusu; sziirke

1.2.5 Erszigeteld végzddés

1.2.5.1 Erszigetel6 végzédés

Erszigetel6 stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 darab/
szalag; vilagossziirke

1.2.6 Ervéghiively
1.2.6.1 Ervéghiively

:

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan mint az
EN 60715; eziistszin(i

///

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 18 mm; eziistszin(i

=

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; az
EN 60715 szerint; ezlistszin(i

Modularis TOPJOB® S Csatlakoz6; mod-
uldris; 4thidalasi pont nyilasaihoz; 1 polusu;
sziirke

QO

Modularis TOPJOB® S Csatlakozo; mod-
uldris; athidalasi pont nyilasaihoz; 5 pélusu;
sziirke

w

Erszigetel6 stop; 0,75 ... 1 mm?; 5 darab/sza-
lag; s6tétsziirke

Ervéghilvely; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

<

Acél r6gzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; ha-
sonldan mint az EN 60715; ezlistszin(

~=

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 25 mm; eziistszin(i

-~

Aluminium r6gzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszy; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

Modularis TOPJOB® S Csatlakoz6; mod-
ularis; 4thidalasi pont nyilasaihoz; 2 polusy;
sziirke

Vizsgaldadapter; Ellenérz6dugd 4mm @;
TOPJOB® S sinre szerelhetd sorkapcsok el-
lenérzéséhez; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszu; nem lyukasztott; hasonléan mint
az EN 60715; eziistszinii

~—

Acél régzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszy; lyukasztott; galvanizalt; az EN
60715 szerint; ezlistszin(i

=2

Réz r6gzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszind

Modularis TOPJOB® S Csatlakozo; modularis;
athidalasi pont nyilasaihoz; 3 pélusy; sziirke

=

Vizsgaléadapter; max 2,5 mm?; egyes el-
len6rz6 vezetékek eszkdz nélkiil csatlakoz-
tathatdak 0,08 - 2,5 mm; sziirke

Ervéghiively; Hiively 2,5 mm? | AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék
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1.2.6.1 Ervéghiively

]

Ervéghilvely; Hiively 4 mm?2 / AWG12;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

1.2.7 Eszkoz

1.2.7.1 Miikodteto szerszam

S/

Mikddtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; dontétt; rovid;
tobbszinl

1.2.8 Figyelmeztetd jelolés
1.2.8.1 Burkolat

Figyelmeztetd fedél; 5 sorkapocsnak; villam-
jellel, fekete; sérga

1.2.9 Jeldléstechnika

1.2.9.1 Csoportjelolo tarto

\

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

1.2.9.2 Jelold

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; fehér

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; piros

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; fehér

e

Mikodtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

=
)

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; ires; Bepattinthatd tipus; ibolya

:_\\\

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; iires; Bepattinthato tipus; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; iires; Bepattinthatd tipus; sziirke

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthatd tipus; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; naranc-
ssarga

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; zold

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus;
narancssarga
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1.2.9.2 Jelold

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; ires; Bepattinthatd tipus; piros

Mini-WSB jeldlékartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; z6ld

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; narancssarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; vildgoszold

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; ibolya

=N

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthato tipus; fehér

=Y

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthatd tipus; piros

=Y

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; zold

1.2.9.3 Jel6l6szalag

Jelol6szalagok; Smart Printer-hez; 50 m tek-
ercsen; not stretchable; ires; Bepattinthatd
tipus; fehér

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthat6 tipus; sarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; Ures; Bepattinthatd tipus; fehér

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; piros

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; z6ld

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; kék

=

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sziirke

5

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthatd tipus; ibolya

5

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; sarga

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus;

sziirke
&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat6 tipus; barna

WMB-jeldlokartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; {ires; Bepattinthato tipus;

narancssarga
=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; vila-

goszold
=4

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; kék

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthatd tipus; sziirke

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; vila-
goszold

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyujthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; szlirke

WMB-jelolékartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; fehér

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5.2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; piros

=Y

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; zold

=Y

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stretch-
able; ires; Bepattinthatd tipus; narancssarga

=Y

WMB-jel6lékartya; kartyaként; not stretch-
able; ires; Bepattinthatd tipus; vilagoszold
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1.2.9.4 Jelolotarto

£

Qikksza’m: 2009-198
Atalakit; sziirke

1.2.10 Szerelés
1.2.10.1 Cover

Cikkszam: 709-156
Burkolat; Tipus 3; 3-as tipust dugaszolhatd
boritdshoz; 1 m hosszu; 4tlatszo

1.2.10.2 Cover carrier

Cikkszam: 709-169

Burkolat tarto; Tipus 3; rogzit6 / tartoc-
savarokkal és recézett anyaval (a csomag-
ban); megfelel6 a 279-t6l a 282-ig és a 880-
sorozat sinre rogzithet6 sorkapcsaihoz;
megfelel6 a 264-es sorozat miniat(r, sinre
rogzithet6 sorkapcsaihoz; megfelel6 a 270-
es sorozat érzékel6 és beavatkozo sorkapc-
saihoz; sziirke

1.2.11 Véglap
1.2.11.1 Véglap

— i

Cikkszam: 2004-1394 Cikkszam: 2004-1393
Elvalasztélap; 2 mm vastag; tilméretes; Elvalasztélap; 2 mm vastag; tilméretes;
narancssarga sziirke

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

g
X T

Tomor és érvéghiivelyes vezetékek push-in
csatlakoztatasa

Minden vezetéktipushoz

o

|
i 2 z A

Vezeték behelyezése push-in bekotéssel:
Az adott csatlakozasi keresztmetszettél egy
mérettel nagyobb, vagy akar két mérettel
kisebb keresztmetszet(i tomor vezetékeket
is egyszer(ien be lehet nyomni, nincs sziik-
ség szerszamokra.

WAGD

[ (TL

B
Vezeték behelyezése miikddtetd szer-
szammal:
Az érvéghiively nélkiili finom elemi szalas
vezetékeket, és az olyan kis keresztmetszet(i
vezetékeket, amiket nem lehet benyomni, az
eredeti CAGE CLAMP®-hez hasonléan lehet
csatlakoztatni, csak egy mikodtetd szersza-
mot kell hasznalni.
Elényok
A kapocspont kinyitdsahoz a mikodtet6 sz-
erszamot fiiggélegesen kell behelyezni. A
kénnyebb huzalozas érdekében a bekotési

pontnal a vezetékbevezetés kisebb mint 15
fok.
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Vezeték csatlakoztatasa

Vezetékbekotés — érszigeteld stop

Ko6zosités

A dugaszolhatd 4thidal6 rendszer a kdzosité
dugd és aljzat elvén alapul. Mindegyik
sorkapocs dupla aljzattal és ellenallé CrNi-
acél rugdval van ellatva. Az athidalé érin-
tkez6 anyaga tiszta elektrolitikus réz, ami
lehetdveé teszi a kis méret(i kialakitast gy,
hogy képes tovabbitani a sorkapocs teljes
névleges dramat. A foldel6 sorkapcsokat is
lehet ugyanazzal az 4thidald rendszerrel
kozositeni. Az egyedi athidalok az athidalasi
kontaktusok megbontasaval és eltavolitasa-
val hozhatok létre (2000, 2001, 2002, 2004
sorozat).

Kozosités

MO8 sLock

e
l\
e B (N
ol S

\o
Ezt a csillagpont kapcsolashoz vald athidalét
“csillagpont” létrehozasahoz fejlesztették ki,

ezért idedlis TOPJOB® S sinre szerelhet6
sorkapcsokkal elldtott motor alaplapokhoz.

Kozosités

A redukal¢ athidalé kiilonbdz6 méretl
sorkapcsokat kdzosit, csatlakozasi pont
hasznalata nélkiil. Ez hasznos lehet azoknal
a hosszU vezetékeknél, ahol a fesziilt-
ségesés problémat jelenthet. Egy nagy
vezetéket kdnnyen dssze lehet kapcsolni
kisebb vezetékekkel az elosztasi ponton.

A nyitott oldalt fedd specidlis vékony véglap-
pal a kdzosités mindkét irdnyban
elvégezhetd. Tovabbi kisebb keresztmet-
szet(i &tmend sorkapcsokat lehet kozdsiteni
dugaszolhatd athidalokkal.

Dugaszolhaté athidalo eltavolitasa:
Helyezze a miikddtetd szerszamot az athi-
dalo és a dupla athidald nyilas valaszfala
kozé, majd emelje ki az athidalot.

A max. 6t kontaktussal rendelkez athidaldk
esetében helyezze a mikddtetd szerszamot
kozépre (lasd fent), a tobb mint 6t kontak-
tussal rendelkezd athidaldk esetében pedig
felvaltva mindkét oldalra.

2 E ki
pEs | -
Iy

Ezt a delta kapcsolashoz valé athidalét delta
konfigurécio létrehozasahoz fejlesztették ki,
ezért idedlis TOPJOB® S sinre szerelhet§
sorkapcsokkal elldtott motor alaplapokhoz.

UY/AEE)

A redukalé athidalok hasznalatakor egy
véglapot kell behelyezni a sorkapcsok kozé,
amiket kozositeni akarunk.

A vezeték athidalét addig nyomja bele a
sorkapocsba, amig nincs teljesen behe-

lyezve! Az Ujrahuzalozashoz egy miikodtetd

szerszammal emelje ki az athidalot.

A redukalé athidalé (2006-499) 6/4 mm?-
es (10/12 AWG) sorkapcsokat (2006/2004
sorozat) kdzdsit 4/2,5/1,5 mm?3-es (AWG
12/14/16) sorkapcsokkal (2004/2002/2001
sorozat).

WAGOo

A redukalé athidalo (2016-499) 16/10
mm?-es (16/8 AWG) sorkapcsokat
(2016/2010 sorozat) kdzosit 10/6/4/2,5
mm?-es (8/10/12/14 AWG) sorkapcsokkal
(2010/2006/2004/2002 sorozat).
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Ko6zosités

Léptetés dugaszolhato athidaloval:

A véglappal rendelkez6, nyitott csat-
lakozdoldalon keresztiili kozosités lehet6vé
teszi két kiilonbz6 keresztmetszet(i vezeték
kozotti dthidalast 16 mm? (6 AWG) és 10
mm? (8 AWG) esetén, illetve 6/4/2,5 mm?
(10/12/14 AWG) esetén, ha azonos a
keresztmetszet. Példaul: 16 mm? (6 AWG) és
6 mm? (10 AWG) kozott (lasd a fenti brat),
vagy 10 mm? (8 AWG) és 4 mm? (12 AWG)
kozott.

Ellendrzés

faa

T

SN TEQN

-~

A modularis TOPJOB® S sorkapcsok a
hasznalt sorkapcsokkal azonos méretii
vezetékeket is csatlakoztatnak.

Vizsgalo adapter (2009-182) max. 2,5 mm?
(12 AWG) méret(i vizsgal6 vezetékek szer-
szam nélkiili csatlakoztatasahoz — kompati-
bilis a 2000-2016-0s sorozattal

Jeldléstechnika

WMB Inline jel6l6k bepattintdsa a jelol6 sav-
ba.

Fokozott biztonsagu (Ex) alkalmazas

WAGD

Léptetés dugaszolhato athidaloval:

A véglappal rendelkez6, zart csat-
lakozooldalon keresztiili kozosités lehetévé
teszi két kiilonbz6 keresztmetszet(
vezeték kozotti athidalast, pl. 16 mm? (6
AWG) és 6 mm? (10 AWG) kdzdtt vagy 6
mm? (10 AWG) és 2,5 mm? (14 AWG) kdz6tt
(Iasd a fenti brat).

Megjegyzés:

Akimend dramkorok 6sszarama ne haladja
meg a redukalé athidald/dugaszolhato athi-
dalé névleges dramat.

V-5

=

TOPJOB® S csatlakozok 2 mm @ vizsgald
kontaktussal a fesziiltség 2 pdlust fesziilt-

Sinre szerelhet6 sorkapocs redszer elektro-
mos motorok huzalozasahoz

Vizsgald adapter (2009-174, CATI) 4 mm @
dugdhoz - kompatibilis a 2000-2016

ségmérdvel torténd vizsgalatdhoz sorozatokkal
TOPJOB® S 2009-193 csoportjeldld tartd
(jeloléesikkal elldtva) a 2001-2016 sorozatu
TOPJOB® S sinre szerelhet6 sorkapcsokhoz
Ne hasznalja véglapon!
{ «
e L y
Lom e Slog alal
e W e
——— A — - -

Elvalasztolap Ex e/Ex i alkalmazasokhoz
Kozvetlentil az Ex e/Ex i elvalasztdlap mogott
lévé sorkapcsokra egy véglapot kell felhe-
lyezni.

Minden &tmeng és foldel sorkapocs alka-
Imas Ex e II alkalmazasokhoz.

A kék szin(i tokozassal ellatott 4&tmend
sorkapcsok alkalmasak robbanasbiztos (Ex
i) alkalmazasokhoz.
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Fokozott biztonsagu (Ex) alkalmazas

Ex e II/Ex i sorkapocs sav

Megjegyzés:

A sorkapcsok és az elvalasztolapok moz-
gathat6 labainak ugyanabba az irdnyba kell
nézni.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Az Ex e Il and Ex i sorkapocs sav koz6tt egy
elvalasztolap talalhatd.

Véglap

Ex e Il sorkapocs

Elvalasztolap Ex e/Ex i alkalmazasokhoz

Véglap

Ex i sorkapocs
Az EN 50020 szabvany szerint az Ex e és Ex i
aramkorok fesziiltség alatt allo részei kozott
minimum 50 mm tavolsagot kell tartani. Az
Ex e/Ex i elvalasztok hasznalata hely-
takarékos megoldas, ha az Ex e és Exi
sorkapcsokat k6zos DIN-sinre szerelik.

WAGOo

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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