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Modularis TOPJOB® S Csatlakozd; modularis; athidalasi pont nyilasaihoz; 1 polusu; sziirke

https://www.wago.com/2010-511

Szin: M sziirke

Megjegyzések

Biztonsagi informaciok

Elektromos adatok

Mindsités az IEC/EN szerint
Névleges fesziiltség (I11/3)
Méretezési tulfesziiltség (III/3)
Névleges dram

Jelmagyarazat (kiértékelések)

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szdma

Osszes potencial szama

500V
6 kv

32A

(111 / 3) 2 Tulfesziiltség kategoria: 111 / szen-
nyez6dési fok 3

WAGD

Az EN 61984 szabvany szerint tilos az drammegszakitoval nem rendelkez6 dugaszolhatd
csatlakozdk csatlakoztatdsa vagy csatlakozasuk bontasa, amikor azok fesziiltség, illetve ter-

helés alatt allnak.

Altalanos

Huzalozasi irany

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika

Beavatkoz6 tipusa

Csatlakoztathat6 vezetékek anyagai
Névleges keresztmetszet

Tomor vezeték

Tomor vezeték; push-in (benyomhatd)
bekotés

Finom elemi szélas vezeték

Finom elemiszélas vezeték; szigetelt
érvéghiivellyel

Finom elemiszalas vezeték; érvéghiivellyel;

push-in csatlakozassal

Megjegyzés (vezetékatmérd)

Csupaszolasi hossz
Pélusszam

Huzalozasi irany

Oldalsé bekotés

Push-in CAGE CLAMP®
Mikodtetd szerszam

Réz

4mm?
0,5...6mm?/20...10 AWG
4..6mm?/14..10 AWG

0,5..6mm?/20..10 AWG
05...4mm?/20...12 AWG

4mm? /18 AWG

A vezeték tulajdonsagaitol fliggden kisebb
keresztmetszet(i vezetéket is lehet csat-
lakoztatni push-in csatlakoztatassal.

11..13mm/0.43..0.51inch
1
Oldalsé bekotés
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Geometriai adatok
Szélesség

Modulszélesség

Mechanikai adatok

Jelolési szint

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informécidkhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gydlékonysagi osztaly
Tiiz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek

10 mm/0.394 inch
10mm/0.39% inch

Kozépsd/oldalsé jeldlés

sziirke

I

Poliamid (PA66)
VO

0.076 MJ

499

Feldolgozasi hémérséklet -35...+85°C Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)
Folyamatos mikddési hdmérséklet -60 ... +105 °C Teszt specifikaciok DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

Vasuti alkamazasok

GOrdul6 jarmivek

Elektronikus berendezés

Vizsgalati eljdras DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

VasUti alkalmazasok - gorduil6 jarmivek

berendezései

Utés- és razkodasallésagi vizsgalat

Spektrum/Telepitési hely Elettartam teszt, 1. kategdria, A/B osztaly

Miikddési teszt zajszer(i rezgéssel A szabvany 8. szakasza szerint teljesitett
teszt

Frekvencia f,=5Hztof,=150 Hz

Gyorsulds 0,101g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

Teszt id6tartama tengelyenként 10 perc

Tesztelési iranyok X, Y és Z tengely

Erintkezési hibak/kimaradasok figyelése Megfelelt

Fesziiltségesés mérése minden tengely Megfelelt

el6tt és utan

Szimulalt élettartam-teszt a megndvekedett A szabvany 9. szakasza szerint teljesitett

zajszint( vibracié révén teszt

Frekvencia f,=5Hztof,=150 Hz

Gyorsulds 0,572g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

Teszt id6tartama tengelyenként 5éra

Tesztelési iranyok X, Y és Z tengely

Kibdvitett tesztkdr: Erintkezési hibak /ki- Medgfelelt

maradasok figyelése

Kibévitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése  Megfelelt

minden tengely el6tt és utan

Utésallosagi vizsgalat A szabvany 10. szakasza szerint teljesitett
teszt

Utési erd alakja Fél szinusz

Gyorsulas 5g (highest test level used for all axes)

Utési erd idtartama 30ms

Utések szama tengelyenként 3 pozitiv és 3 megativ

Tesztelési iranyok X, Y és Z tengely

Kibbvitett tesztkdr: Erintkezési hibak/ki- Medgfelelt

maradasok figyelése
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Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

Kibovitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése  Megfelelt
minden tengely el6tt és utan

Utés- és rezgésallosagi vizsgalat gordiilé Medgfelelt
jarm(vek berendezéseire

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

22 (TOPJOBS)
50(25) db
Doboz

DE
4050821263722
85366990990

39121409

27-14-11-51
27-14-11-51

EC002021

EC002021

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfeleldségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany

Railway -
WAGO GmbH & Co. KG

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2010-511

Tanusitvany neve
Railway Ready

<~
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Documentation
Bid Text
2010-511
19.02.2019
2010-511
07.08.2018

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2010-511

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Ellendrzés és mérés

1.1.1.1 Vizsgalo kellékek

/7

Ellenérz6dugo; 2 mm @; 500 mm-es kabellel;
piros

1.1.2 Ervéghiively
1.1.2.1 Ervéghiively

i

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

]

Ervéghiively; Hiively 4 mm? / AWG12;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

xml

3.47KB i
docx

15.08 KB i

A

Elvalasztomodul; modularis; pl.: kozositett
sorkapcsok dsszekapcsolasahoz; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

CAE data

EPLAN Data Portal
2010-511

WSCAD Universe
2010-511

ZUKEN Portal 2010-511

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

S

Ervéghiively; Hiively 2,5 mm? / AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék
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1.1.3 Eszkoz

1.1.3.1 Miikodteto szerszam

-

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

1.1.4 Jel6léstechnika
1.1.4.1 Jelol6

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; fehér

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthatd tipus; piros

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; sarga

=Y

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthato 5 mm-t6l
5.2 mm-ig; lires; Bepattinthaté tipus; barna

T

WMB-jeldlokartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; naranc-

ssarga
=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; vila-

goszold
=N

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; ibolya

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; sarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; szlirke

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthato 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; piros

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; zold

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; narancssar-
ga

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthat6é 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; szlirke

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; vilagoszold

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5.2 mm-ig; Ures; Bepattinthat6 tipus; ibolya

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

WMB-jelol6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; fehér

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; piros

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; naranc-
ssarga

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; z6ld

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyujthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; narancssarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; z6ld

=Y

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat6 tipus; kék

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5.2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sziirke

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stretch-
able; Ures; Bepattinthato tipus; ibolya

=Y

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthatd tipus; sarga
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1.1.41 Jel6ls

=N

Cikkszam: 793-501/000-007
WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; sziirke

1.1.4.2 Jeloloszalag

Cikkszam: 2009-110

Jeldlészalagok; Smart Printer-hez; 50 m tek-
ercsen; not stretchable; lires; Bepattinthato
tipus; fehér

1.1.5 Tehermentesito

1.1.5.1 Tehermentesitd lap

~

Cikkszam: 734-327
Tehermentesit6 lap; anya-, apacsatlakozok-
nak; 6 mm széles; 1 rész; sziirke

1.1.6 Véglap
1.1.6.1 Vizsgalo kellékek
Cikkszam: 2004-541

Véglap; TOPJOB® S Csatlakozo; 1,5 mm
vastag; sziirke

Szerelési utmutato

Szerelés

;

A csatlakozokat és tavtartokat egymasra kell
pattintani, hogy egy tébbpolust csatlakozot
hozzunk létre.

Vezeték csatlakoztatasa

Minden vezetéktipushoz

=

Cikkszam: 793-501/000-017
WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; vildgoszold

=4

Cikkszam: 793-501/000-023
WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; zold

Vezetékbekotés:
+ Miikddtet6 szerszam érvéghiively nélkdili
finom elemi szélas vezetékekhez

= Tomor vezetékek push-in csatlakoztatasa

A modularis TOPJOB® S sorkapcsok a
hasznélt sorkapcsokkal azonos méret(i
vezetékeket is csatlakoztatnak.

WAGOo
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Tehermentesito

Rapattintas tehermentesit6 lapra

Ellendrzés

TOPJOB® S csatlakozék 2 mm @ vizsgald
kontaktussal a fesziiltség 2 polusu feszilt-
ségmérével torténd vizsgélatdhoz

Alkalmazas

Sinre szerelhet6 sorkapocs redszer elektro- Sinre szerelhet6 sorkapocs redszer elektro-

mos motorok huzalozasahoz mos motorok huzalozasahoz

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

WAGD

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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