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1 vezetékes anyacsatlakozo; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm?; 3,5 mm labtavolsag; 6
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Female connector, 2020 Series, Push-in CAGE CLAMP®

This female connector (item number 2020-106) simplifies electrical installations. Conductors can only be connected to this female connector if their strip length
is between 9 and 11 mm . Pluggable rail-mount terminal blocks are primarily found in switchgear units and control systems, most notably in railroad technology.
These innovative systems combine the benefits of rail-mount terminal blocks and connectors for a flexible and reliable wiring system. You also have the option of
pre-assembling installations, which not only makes production but also installation, operation, and maintenance more efficient and cost-effective. This product
incorporates conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®, Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of
conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. Dimensions:
(21.7 x 40.5 x 22.4) mm (width x height x depth). Depending on the conductor type, this female connector is ideal for conductor cross sections ranging from 0.14
mm?to 1.5 mm?.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection — for reliable installations instead of time-consuming screw connections

An operating tool is used to operate this female connector/socket.

= 6 connection points

+ Ready to install, immediately usable
« Actuation via operating tool

= Compact sizes

Megjegyzések

Biztonsagi informaciok Az EN 61984 szabvany szerint tilos az drammegszakitéval nem rendelkez6 dugaszolhaté
csatlakozdk csatlakoztatasa vagy csatlakozésuk bontasa, amikor azok fesziiltség, illetve ter-
helés alatt allnak.

Biztonsagi informaciok 2 Figyelem: A megfeleld véglapot kell hasznalni az alap sorkapocshoz minden egyes anyacsat-

lakozé dugo utan!

Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 61984 Tanusitott a kovetkezok szerint UL 1059

Overvoltage category I I I Use group B C D
Pollution degree 3 2 2 Névleges fesziiltség 300V 300V 300V
Névleges fesziiltség 500V - - Névleges dram 15A 15A 15A
Névleges fesziiltségimpulzus 6kv - -

Névleges aram 13.5A = =
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Tandsitott a kovetkezok szerint CSA 22.2 No 158 Altalanos

Use group D Huzalozasi irdny Fels6 bekotés

Névleges fesziiltség 300V

Névleges dram 10A

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama 6 Csatlakozas 1

Osszes potencidl széma 6 Csatlakozastechnika Push-in CAGE CLAMP®
Beavatkozo tipusa Mikodtetd szerszam
Csatlakoztathato vezetékek anyagai Réz
Névleges keresztmetszet 1mm?
Tomor vezeték 0,14..1,5mm?/ 24 ... 16 AWG
Tomor vezeték; push-in (benyomhato) 0,5..1,5mm?/20...16 ANG
bekotés
Finom elemi szélas vezeték 0,14..15mm? /24 ..16 ANG
Finom elemiszalas vezeték; szigetelt 0,14..0,75mm? [ 24 ... 18 AWG
érvéghiivellyel
Finom elemiszalas vezeték; érvéghiivellyel;  0,5...0,75 mm?/ 20 ... 18 AWG
push-in csatlakozassal
Megjegyzés (vezetékatmérd) A vezeték tulajdonsagaitol fliggen kisebb

keresztmetszet(i vezetéket is lehet csat-
lakoztatni push-in csatlakoztatassal.

Csupaszolasi hossz 9..11mm/0.35...0.43 inch
Polusszam 6
Huzalozasi irany Fels6 bekotés

Geometriai adatok

Szélesség 21,7 mm/0.854 inch

Magassag 40,5mm /1.594 inch

Mélység 22,4mm /0.882inch

Modulszélesség 3,5mm/0.138inch

Mechanikai adatok

Valtoztathatd kodolas Igen

Jeldlési szint Oldalsé jelolés

Csavarodas elleni védelem Igen

Dugaszolhato csatlakozas

Erintkezd tipusa (dugaszolhatd csatlakozo) Anyacsatlakozd/aljzat

Csatlakozd (csatlakozasi tipus) vezetékhez

Védelem hibas bekotés ellen Nincs

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informacidkhoz

Szin sziirke

Anyagcsoport I

Szigetel6anyag Poliamid (PA66)

UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly VO

Tiiz terhelés 0.223 M)

Suly: 139g
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Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi h6mérséklet

Folyamatos m(ikodési hémérséklet

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonositd szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tantsitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tandsitvanyok

(MA@

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
CCA EN 60947 NTRNL 7617

DEKRA Certification B.V.

CSA C22.2 2516073

DEKRA Certification BV.

UL UL 1059 E 45172

UL International Germany

GmbH

Tanlisitvanyok hajozasi alkalmazasokhoz

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve
ABS EN 60947 24-0152298-PDA
American Bureau of Ship-

ping

-35...+85°C
-60 ... +105°C

25db

Doboz

CN
4050821245070
85366990990

39121409

27-14-11-06
27-14-11-06

EC001284

EC001284

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve

EU-Declaration of Conformi- - -

ty

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG
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Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2020-106

Documentation
Bid Text
2020-106
19.02.2019
2020-106
06.08.2018

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2020-106

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Ervéghiively

1.1.1.1 Ervéghiively

Ervéghilvely; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;

gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér

1.1.2 Eszkoz

1.1.2.1 Miikddteto szerszam

~_

Mikddtetdszerszam; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szarral

xml
3.90KB

docx
14.99 KB

-

<~

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz; szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

Mikddtetdszerszam; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szarral; dontott; rovid

CAE data
EPLAN Data Portal
2020-106

WSCAD Universe
2020-106

ZUKEN Portal 2020-106

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG1S8;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

/

Mikodtet6szerszam; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

SR
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1.1.3 Figyelmeztetd jeldlés

1.1.3.1 Burkolat

Figyelmeztetd fedél; 5 sorkapocsnak; villam-
jellel, fekete; sérga

1.1.4 Jel6léstechnika
1.1.4.1 Jelol6

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2300 darab WMB-jeldl6kartya; kartyaként; iires; Bepat-
egy tekercsen; tires; Bepattinthatd tipus; fe- tinthatd tipus; fehér
hér

1.1.4.2 Jel6l6szalag

Jelélészalagok; 25 m tekercsen; 2,3 mm Jelélészalagok; 25 m tekercsen; 3 mm Jelélészalagok; 25 m tekercsen; 5 mm Jel6l6szalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles;
széles; lires; Ontapado; fehér széles; lires; Ontapado; fehér széles; lires; Ontapado; fehér lires; Ontapado; fehér

Jeldlészalagok; Smart Printer-hez; 50 m tek-
ercsen; not stretchable; iires; Bepattinthatd
tipus; fehér

1.1.5 Lezaro rendszer

1.1.5.1 Lezaro rendszer
/f =

Rogzit6fiil (kar); narancssarga Rogzit6fiil (kar); sziirke

1.1.6 Tehermentesito

1.1.6.1 Tehermentesito lap

Tehermentesitd lap; anya-, apacsatlakozok-
nak; 12,5 mm széles; 1 rész; sziirke
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WAGD

Szerelési utmutato

Kédolas

Helyezze be a kddololabat a megfeleld Anyacsatlakozo kddolasa: tavolitsa el a kd-
nyilasha, és csavarja le.

Helyezze be a kddolt anyacsatlakozot az X-
dold labat egy megfeleld szerszammal.

COM®S-SYSTEM Gsszeszerelt sorkapocs
rendszerébe.

Lezaro rendszer

Csusztassa a zard reteszt a helyére. Az anyacsatlakoztatdkat kiilon-kiilon lehet
zarni.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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