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2 vezeték/2 tiis dugaszolhatd sorkapocs; 2,5 mm?; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez;
Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; kék

https://www.wago.com/2022-1404

Szin: M kék

2-conductor/2-pin carrier terminal block, 2022 Series, Push-in CAGE CLAMP®

Az abrdhoz hasonléan

WAGo

Effortless electrical installations are guaranteed with 2-conductor/2-pin carrier terminal block (item number 2022-1404). Conductors can only be connected to 2-
conductor/2-pin carrier terminal block if their strip length is between 10 and 12 mm . Pluggable rail-mount terminal blocks are mainly used in switchgear units
and control systems (e.g., in railroad technology). They are essentially a combination of rail-mount terminal blocks and pluggable connectors. You can also pre-
assemble installations thanks to the variable wiring system. This saves both time and money during manufacture, installation, operation, and maintenance. Fea-
turing conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product delivers reliable performance. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal
for connecting all conductor types. Both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be pushed in without needing to use any tools—all thanks to its
pluggable design. Depending on the conductor type, 2-conductor/2-pin carrier terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm? to

4 mm?.

Perfect termination for all conductor types thanks to Push-in CAGE CLAMP®

This pluggable rail-mount terminal block is operated with an operating tool.

+ Ready to install, immediately usable

« Actuation via operating tool

« The right solution for every wiring task

Megjegyzések
Biztonsagi informaciok

A separator plate (Item No. 209-191) or a 10 mm end stop (Item No. 249-117) must be placed
at the end of a WAGO X-COM®S-SYSTEM terminal strip.

Elektromos adatok
Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60947-7-1 Tanusitott a kovetkezok szerint UL 1059
Overvoltage category jiig m I Use group B C D
Pollution degree 3 2 2 Névleges fesziiltség 600V 600V -
Névleges fesziiltség 690V - - Névleges dram 20A 20A -
Névleges fesziiltségimpulzus 6kv - -
Névleges dram 24A - -
Current at conductor cross-section (max.) 28A - -
mm?
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Tanisitott a kovetkezok szerint
Use group
Névleges fesziiltség

Névleges dram

Altalanos

Huzalozasi irdny

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama
Female plug slots
Osszes potencial szama

Szintek szama

Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin fels6 részétél

Mechanikai adatok
Rogzités tipusa

Jelolési szint

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informécidkhoz

CSA 22.2 No 158
B C
- 600V
- 20A

Fels6 bekotés

= = NN

Power Loss
Power loss, per pole (potential)

Rated current I, for power loss specification

Resistance value for specified, current-de-
pendent power loss

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika

Beavatkozo tipusa

Csatlakoztathato vezetékek anyagai
Névleges keresztmetszet

Tomor vezeték

Tomor vezeték; push-in (benyomhato)
bekotés

Finom elemi szélas vezeték

Finom elemiszalas vezeték; szigetelt
érvéghiivellyel

Finom elemiszalas vezeték; érvéghiivellyel;
push-in csatlakozassal

Megjegyzés (vezetékatmérd)

Csupaszolasi hossz

Huzalozasi irany

52mm/0.205inch
86,2 mm /3.39 inch
36,4 mm/1.433inch

DIN 35 kalapsin

Kozépsd/oldalsé jeldlés

0.7661W
24A

0.00133Q

Push-in CAGE CLAMP®
Miikodtetd szerszam

Réz

2,5mm?
0,25..4mm?[22..12 AWG
1..4mm?/18..12 AWG

0,25...4mm?[22..12 AWG
0,25...25mm? /22 ... 14 AWG

1..25mm?/18...14 ANG

A vezeték tulajdonsagaitol fliggben kisebb
keresztmetszet(i vezetéket is lehet csat-
lakoztatni push-in csatlakoztatassal.

10...12mm/0.39..0.47 inch

Fels6 bekotés

Szin kék
Anyagcsoport I
Szigetel6anyag Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gydlékonysagi osztaly VO
Tiiz terhelés 0.168 M)
Suly: 9.3¢g
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Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi h6mérséklet

Folyamatos miikddési hémérséklet

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

((A @ == ke

Jovahagyas Szabvany
CCA EN 60947
DEKRA Certification B.V.

CSA (22.2No. 158
CSA Group

DEKRA EN 60947
DEKRA Certification B.V.

KEMA/KEUR EN 60947
DEKRA Certification B.V.

uL UL 1059
Underwriters Laboratories

Inc.

Tanusitvanyok hajozasi alkalmazasokhoz

Jovahagyas Szabvany
ABS EN 60947
American Bureau of Ship-

ping

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

PRS -
Polski Rejestr Statkow

Tanusitvany neve
NTR CCA NL-7864
2437422

71-145809

71-116567

E45172

Tanusitvany neve
24-0152298-PDA

TAE00001V2

TE/1094/880590/23

-35...+85°C
-60 ... +105°C

18 (X-COM-System)
50 db

Doboz

CN
4050821145233
85366990990

39121410

27-14-11-20
27-14-11-20

EC000897

EC000897

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfeleldségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas
EU-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

Szabvany
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Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2022-1404

Documentation
Bid Text
2022-1404
19.02.2019
2022-1404
14.05.2019

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2022-1404

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozo ellendarab

1.1.1 Anyacsatlakozd/aljzat

1 vezetékes anyacsatlakozd; Push-in CAGE
CLAMP®; 4 mm?; 5,2 mm labtavolsag; 1
polusd; 4,00 mm?; kék

1.2 Sziikséges kiegészitok

1.2.1 Véglap
1.2.1.1 Véglap

Vég- és vélaszlap; 1 mm vastag; narancssar-
ga

4
xml
4,01KB i
docx
15.38 KB i

'

1 vezetékes anyacsatlakozd; Push-in CAGE
CLAMP®; 4 mm?; 5,2 mm labtavolsag; 1
polusu; 4,00 mm?; sziirke

Vég- és vélaszlap; 1 mm vastag; sziirke

CAE data

EPLAN Data Portal
2022-1404

WSCAD Universe
2022-1404

ZUKEN Portal 2022-1404

SR
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1.3 Opcionalis kiegészitok
1.3.1 Athidal6
1.3.1.1 Athidalé

-

C'ikksza'm: 2002-410/000-006
Athidalo; 10iranyu; szigetelt; kék

C’ikksza'm: 2002-433
Athidal¢; 1-t6l 3-ig; szigetelt; viligossziirke

gikkszém: 2002-437
Athidalo; 1-t6l 7-ig; szigetelt; vildgossziirke

R

(;ikkszém: 2002-402/000-005
Athidalo; 2iranyy; szigetelt; piros

it

gikkszém: 2002-403
Athidalo; 3iranyu; szigetelt; vildgossziirke

[

C'ikksza'm: 2002-405/000-006
Athidald; 5iranyU; szigetelt; kék

ﬂ'

Cjkksza’m: 2002-406/000-005
Athidal¢; 6iranyy; szigetelt; piros

N
1,”‘
/

gikkszém: 2002-407
Athidalo; 7irdny(; szigetelt; vildgossziirke

>

Qikksza’m: 2002-409/000-006
Athidalo; 9iranyy; szigetelt; kék

iy
ptt

o
ik

Cikkszam: 2002-406/020-000
Deltakapcsolashoz athidalo; szigetelt; vila-

gossziirke

Cikkszam: 2002-424/000-006
Féslis athidald; 1-t6l 4-ig; szigetelt; kék

Cikkszam: 2002-413

Fésiis athidalo; 3iranyu; szigetelt; vila-
gossziirke

i [

Cikkszam: 2002-482

Lépcsbzetes athidald; 12iranyd; szigetelt;
vilagossziirke

/

C’ikksza'm: 2002-410/000-005
Athidalo; 10iranyu; szigetelt; piros

.
L
(R

C'ikksza'm: 2002-434
Athidalo; 1-t6l 4-ig; szigetelt; viligossziirke

(;ikkszém: 2002-438
Athidalo; 1-t6l 8-ig; szigetelt; vilagossziirke

l
L1

(;ikksza'm: 2002-402
Athidalo; 2iranyy; szigetelt; vilagossziirke

p

Cikkszam: 2002-404/000-006
Athidalo; 4iranyu; szigetelt; kék

L

C’ikksza'm: 2002-405/000-005
Athidalo; 5iranyu; szigetelt; piros

Cjkksza’m: 2002-406
Athidalo; 6iranyy; szigetelt; vilagossziirke

o

C,ikkszém: 2002-408/000-006
Athidalo; 8iranyu; szigetelt; kék

o

Qikksza’m: 2002-409/000-005
Athidalo; 9iranyy; szigetelt; piros

A

Cikkszam: 2002-423/000-006
Féslis athidald; 1-t6l 3-ig; szigetelt; kék

m

Cikkszam: 2002-424/000-005
Féslis athidald; 1-t6l 4-ig; szigetelt; piros

Cikkszam: 2002-415
Fésiis athidalo; Siranyu; szigetelt; vila-
gossziirke

=

Cikkszam: 2002-473/011-000
Lépcsbzetes athidald; 2iranyd; 1-t6l 3-ig;
szigetelt; vilagossziirke

gikkszém: 2002-410
Athidalo; 10iranyU; szigetelt; vilagossziirke

(;ikkszém: 2002-435
Athidalé; 1-t6l 5-ig; szigetelt; vildgossziirke

(;ikkszém: 2002-439
Athidald; 1-t6l 9-ig; szigetelt; vildgossziirke

(;ikkszém: 2002-403/000-006
Athidalo; 3iranyu; szigetelt; kék

P

Cikkszam: 2002-404/000-005
Athidalé; 4irdny; szigetelt; piros

,I—“‘
il

gikkszém: 2002-405
Athidalo; 5iranyu; szigetelt; vilagossziirke

o

(;ikkszém: 2002-407/000-006
Athidalé; 7irany; szigetelt; kék

d

(;ikkszém: 2002-408/000-005
Athidal; 8irany; szigetelt; piros

(;ikkszém: 2002-409
Athidalo; 9iranyu; szigetelt; vilagossziirke

A

Cikkszam: 2002-423/000-005
Féslis athidald; 1-t6l 3-ig; szigetelt; piros

-

Cikkszam: 2002-424
Fésiis athidald; 1-t6l 4-ig; szigetelt; vila-
gossziirke

TInuRLEey
‘\u.mi

Cikkszam: 2002-480
Lépcsézetes athidald; 10iranyd; szigetelt;
vildgossziirke

4
Cikkszam: 2002-472

Lépcsbzetes athidald; 2iranyd; szigetelt;
vildgossziirke

WAGOo

Cjkkszém: 2002-440
Athidalo; 1-t6l 10-ig; szigetelt; viligossziirke

(;ikkszém: 2002-436
Athidalo; 1-t6l 6-ig; szigetelt; vildgossziirke

"
(;ikkszém: 2002-402/000-006
Athidalo; 2iranyy; szigetelt; kék

(;ikkszém: 2002-403/000-005
Athidalo; 3iranyu; szigetelt; piros

oy
il

;ikkszém: 2002-404
Athidalo; 4irdny; szigetelt; vilagossziirke

P

Cjkkszém: 2002-406/000-006
Athidald; 6iranyU; szigetelt; kék

o

(;ikkszém: 2002-407/000-005
Athidalo; 7iranyu; szigetelt; piros

(;ikkszém: 2002-408
Athidalo; 8irdnyu; szigetelt; vildagossziirke

—
T
Pt

Cikkszam: 2002-405/011-000
Csillagkapcsolashoz athidald; 3iranyd;
szigetelt; vilgossziirke

=

Cikkszam: 2002-423
Fésiis athidald; 1-t6l 3-ig; szigetelt; vila-
gossziirke

Cikkszam: 2002-400
Féslis athidald; 2iranyU; szigetelt; vila-
gossziirke

Cikkszam: 2002-481
Lépcsézetes athidald; 11irdnyd; szigetelt;
vilagossziirke

11k

Cikkszam: 2002-473
Lépcsbzetes athidald; 3iranyd; szigetelt; vila-
gossziirke
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1.3.1.1 Athidalé
i

Lépcsozetes athidald; 3iranyu; szigetelt; vila-
gossziirke

Lépcsozetes athidald; 7iranyU; szigetelt; vila-
gossziirke

A

Lépcsdzetes athidald; szigetelt; vila-
gossziirke

1.3.2 Csavar nélkiili végbhak

1.3.2.1 Tartozékok rogzitéshez

T
H

5y

Csavar nélkiili végrogzitd; 10 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

1.3.3 DIN-sin

1.3.3.1 Tartozékok rogzitéshez

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; hasonldan mint az
EN 60715; eziistszin(i

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszy; lyukasztott; az EN 60715 szerint;
"Lyuk szélesség 25 mm; eziistszindi

1.3.4 Dugaszolhat6 vezetékathidalo
1.3.4.1 Athidalé
N

Dugaszolhatd vezetékathidald; 1,5 mm?;
szigetelt; 110 mm hosszy; fekete

—

Dugaszolhaté vezetékathidalo; szigetelt; 60
mm hosszy; fekete

Lépcsdzetes athidalo; 4irdnyu; szigetelt;
vilagossziirke

Lépcstzetes athidald; 8iranyu; szigetelt;
vilagossziirke

AT

Lépcsdzetes athidald; szigetelt; vila-
gossziirke

Csavar nélkiili végrogzitd; 6 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; hasonléan
mint az EN 60715; eziistszin(i

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezlistszin{

—

Dugaszolhat6 vezetékathidald; 1,5 mm?,
szigetelt; 110 mm hosszy; fekete

Lépcsézetes athidald; Siranyu; szigetelt;
vilagossziirke

Lépcsézetes athidald; 9iranyu; szigetelt;
vilagossziirke

2000

Vezetékkozosits lanc; 0,5 mm?; szigetelt;
fekete

<

Acél r6gzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; eziistszin(i

=

Aluminium rogzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszd; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

N

Dugaszolhat6 vezetékathidald; 1,5 mm?;
szigetelt; 250 mm hosszu; fekete

Lépcsozetes athidald; biranyu; szigetelt; vila-
gossziirke

Lépcsézetes athidald; szigetelt; vila-

gossziirke

Vezetékkozosito lanc; szigetelt; kék

Acél rogzitd sin; 35x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 szerint;
"Lyuk szélesség 18 mm; eziistszin(i

=

Réz rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszin(

—

Dugaszolhatd vezetékathidald; szigetelt; 110
mm hosszu; fekete
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1.3.5 Ellendrzés és mérés
1.3.5.1 Vizsgalo kellékek
M

Elvalasztomodul; modularis; pl.: kozositett
sorkapcsok dsszekapcsolasahoz; sziirke

e

Modularis TOPJOB® S Csatlakozd; modularis;

athidalasi pont nyilasaihoz; 3 pdlusy; sziirke

g

Modularis TOPJOB® S Csatlakozo; modularis;

thidalasi pont nyilasaihoz; 7 pdlusu; sziirke

Vizsgaloadapter; max 2,5 mm?; egyes el-
len6rz6 vezetékek eszkdz nélkiil csatlakoz-
tathat6ak 0,08 - 2,5 mm; sziirke

1.3.6 Erszigetel6 végzédés

1.3.6.1 Erszigeteld végzodés

Erszigetels stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 darab/
szalag; vilagossziirke

1.3.7 Ervéghiively

1.3.7.1 Ervéghiively
I

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér

=

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

Ervéghiively; Hiively 2,5 mm? | ANG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék

Modularis TOPJOB® S Csatlakoz6; mod-
uldris; athidalasi pont nyilasaihoz; 1 pélusu;
sziirke

Modularis TOPJOB® S Csatlakozé; mod-
uldris; athidalasi pont nyilasaihoz; 4 polusu;
sziirke

=
W

Modularis TOPJOB® S Csatlakozo; mod-
uldris; athidalasi pont nyilasaihoz; 8 pélusu;

sziirke
/

WAGO tesztlab; 1 mm @; 30 VAC/ 60V DC;
CATO; 1 A; 10 mm szigetelés nélkiili; Teszt
nyilas forrasztashoz 0,5mm?-ig

w

Erszigeteld stop; 0,75 ... 1 mm?; 5 darab/sza-

lag; sotétsziirke

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / ANG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

{y

Modularis TOPJOB® S Csatlakoz6; mod-

uldris; athidalasi pont nyilasaihoz; 10 pélusu;

szlirke

1(_‘3‘\\

Modularis TOPJOB® S Csatlakoz6; mod-
ularis; athidalasi pont nyilasaihoz; 5 polusu;
szlirke

0

|

Modularis TOPJOB® S Csatlakoz6; mod-
uldris; athidalasi pont nyilasaihoz; 9 pélusu;
sziirke

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztémor rogzités; DIN 46228 szerint,
£4/09.90 rész; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

Modularis TOPJOB® S Csatlakoz6; modularis;
athidalasi pont nyilasaihoz; 2 pélusu; sziirke

'%‘\\

Modularis TOPJOB® S Csatlakozo; modularis;
athidalasi pont nyilasaihoz; 6 pélusy; sziirke

Vizsgaldadapter; Ellenérzédugé 4mm @;
TOPJOB® S sinre szerelhetd sorkapcsok el-
lenérzéséhez; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

Ervéghiively; Hiively 2,5 mm? / AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék
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1.3.8 Eszkoz

1.3.8.1 Miikodteto szerszam

-

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

1.3.9 Figyelmeztetd jeldlés
1.3.9.1 Burkolat

Figyelmeztet6 fedél; 5 sorkapocsnak; villam-

jellel, fekete; sarga

1.3.10 Jeldléstechnika
1.3.10.1 Csoportjelolo tarto

\

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

1.3.10.2 Jel6lé

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; fehér

1.3.10.3 Jeldloszalag

Jelolészalagok; Smart Printer-hez; 50 m tek-
ercsen; not stretchable; iires; Bepattinthatd
tipus; fehér

1.3.10.4 Jeldlotarto

[ 4l

Atalakito; sziirke

T’
[

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; fehér

Atalakito; sziirke

\:_%\

Csoportjelol6-tarto; sziirke

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér

WMB-jelolékartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; fehér
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1.3.11 Kddolas
1.3.11.1 Kodolas

*

Cikkszam: 2022-100
Koédoldlab-tarto, 6 kddold labbal; anyacsat-
lakozék kédolasahoz; narancssarga

Szerelési utmutato

Szerelés

Pattintsa ra kiilon-kiilon a dugaszolhatd Nyissa ki a szerelvényt egy sorkapocs Vélassza szét az dsszeszerelt sorkapocs

alapkapcsokat a DIN-sinre, majd csusztassa oldalirdnyu elcsusztatasaval, miikodteté sz-  rendszert, majd cstsztassa el oldalirdnyban

Gssze Gket. erszam segitségével (3,5x 0,5 mm-es az egyes sorkapcsokat egy mikddtetd szer-
penge). szam segitségével.

Vezeték csatlakoztatasa

A Push-in CAGE CLAMP® |ehet6vé teszi a
tomor vezetékek csatlakoztatasat az
egységbe torténd egyszer(i benyomassal.

Kozosités

Az X-COM®S-S-SYSTEM sorkapcsok Dugaszolhatd fésiis athidalok parositasa. Ko6z0sités dugaszolhatd vezeték athi-
Gsszekotése TOPJOB® S sorkapcsokhoz tar- dalokkal.

tozo athidalok hasznélataval. Egy véglap biz-

tositja a csatlakozast a TOPJOB® S sorkapc-

sokhoz. A 2020-as és 2022-es sorozatu

sorkapcsokat lehet kombinalni. Az 4thidalo

nyilasok mindkét sorozat esetében ugyana-

zon a szinten vannak.
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Ellendrzés

Vizsgald adapter (2009-174) 4 mm-es vizs-
gal6 dugdkhoz vagy banan dugdkhoz - X-
COM®S-SYSTEM-MINI sorkapcsookhoz is al-
kalmas.

Kédolas

Helyezze be a kddololabat a megfeleld Anyacsatlakozo kddolasa: tavolitsa el a kd- Helyezzen be egy kddololabat (2022-100) a
nyilasha, és csavarja le. dold labat egy megfeleld szerszammal. dugaszolhatd alapkapocs megfeleld helyére.

Egyértelmdi jellés a nagy jeldl6feliileten Csoportos jeldlés allithatd magassagu cso-
portjel6l6 tartoval (2009-163)

Biztonsag

A dugaszolhat6 alapkapcsok és az anyacsat-
lakozok érintésbiztosak.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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