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2 vezetékes/2 tiis, dugaszolhatd, emeletes tartésorkapocs; 2 vezetékes/2 t(is foldelés w = n
dugaszolhatd sorkapocs; 2,5 mm?; PE; belsd kdzosités; DIN 35 x 15 és DIN 35x 7,5 sin-

hez; Push-in CAGE CLAMP?®; 2,50 mm?; zéld-sarga

https://www.wago.com/2022-2237

51,3mm/2.02in —
61,4mm/2.41in —

~ 46,9 mm/1.85in »

~—— 80,Tmm/3.15in ——

Szin: M z06ld-sarga

2-conductor/2-pin double-deck carrier terminal block, 2022 Series, operating tool

2-conductor/2-pin double-deck carrier terminal block (item number 2022-2237) is designed for seamless electrical installations. Conductors can only be con-
nected to 2-conductor/2-pin double-deck carrier terminal block if their strip length is between 10 and 12 mm . Pluggable rail-mount terminal blocks are hugely
popular in switchgear and control systems, for example, in railroad technology. They combine the best of rail-mount terminal blocks and connectors for the per-
fect solution. Variable wiring systems make pre-assembly easy, which saves both time and money in production, installation, operation, and maintenance. This
product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any
type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. De-
pending on the type of conductor, 2-conductor/2-pin double-deck carrier terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm? to 4
mm?.

This pluggable rail-mount terminal block is operated with an operating tool.

Megjegyzések
Biztonsagi informdciok A separator plate (Item No. 209-191) or a 10 mm end stop (Item No. 249-117) must be placed
at the end of a WAGO X-COM®S-SYSTEM terminal strip.

Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60947-7-2 Altalanos

Overvoltage category 111 111 II Huzalozasi irany Felsé bekotés
Pollution degree 3 2 2

Névleges fesziiltség

Névleges fesziiltségimpulzus

Névleges dram

Oldal 1/10 Verzi 18.09.2026 Folytatas a kévetkez6 oldalon


https://www.wago.com/2022-2237

Adatlap | Cikkszam: 2022-2237

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama
Female plug slots

Osszes potencial szama

Szintek szama

Athidalasok széma

Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin felsé részétél

Mechanikai adatok
Potential marking
Kialakitas

Rogzités tipusa

Jel6lési szint

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informacidkhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gyulékonysagi osztaly
Tiiz terhelés

Saly:

Kornyezeti feltételek

Feldolgozasi hémérséklet

Folyamatos miikddési hmérséklet

w = NN

-35...485°C
-60 ... +105 °C

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika

Beavatkozo tipusa
Csatlakoztathato vezetékek anyagai
Névleges keresztmetszet

Tomor vezeték

Tomor vezeték; push-in (benyomhato)
bekotés

Finom elemi szélas vezeték

Finom elemiszalas vezeték; szigetelt
érvéghiivellyel

Finom elemiszalas vezeték; érvéghiivellyel;

push-in csatlakozassal

Megjegyzés (vezetékatmérd)

Csupaszolasi hossz

Huzalozasi irany

52mm/0.205inch
80,1 mm/3.154inch
61,4 mm/2.417 inch

PE
vizszintes tipus
DIN 35 kalapsin

Oldalso jelolés

z0ld-sarga

I

Poliamid (PA66)
VO

0.237 M|

153¢g

Push-in CAGE CLAMP®
Mikodtetd szerszam

Réz

2,5mm?

0,25...4mm? /22 .. 12 AWG
0,75...4mm?/18.. 12 ANG

0,25..4mm?[22..12 AWG
0,25..2,5mm?/22 ... 14 ANG

1..25mm?/18...14 ANG

A vezeték tulajdonsagaitol fliggden kisebb
keresztmetszetii vezetéket is lehet csat-
lakoztatni push-in csatlakoztatassal.

10..12mm/0.39..0.47 inch
Fels6 bekotés

Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

Teszt specifikaciok

VasUti alkamazasok

Gordiil6 jarmivek

Elektronikus berendezés

Vizsgalati eljaras

Vasuti alkalmazasok - gordild jarmivek
berendezései

Spektrum/Telepitési hely

Miikodési teszt zajszer(i rezgéssel

Frekvencia

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Elettartam teszt, 1. kategéria, A/B osztaly

A szabvany 8. szakasza szerint teljesitett
teszt

f,=5Hztof,=150 Hz
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Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

Gyorsulds

Teszt id6tartama tengelyenként
Tesztelési iranyok
Erintkezési hibak/kimaradasok figyelése

Fesziiltségesés mérése minden tengely
el6tt és utan

Szimulalt élettartam-teszt a megndvekedett
zajszint(i vibracio révén
Frekvencia

Gyorsulds

Teszt id6tartama tengelyenként
Tesztelési iranyok

Kibbvitett tesztkdr: Erintkezési hibak/ki-
maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése
minden tengely el6tt és utan

Utési erd alakja

Gyorsulas

Utési erd idtartama

Utések szama tengelyenként
Tesztelésiirdnyok

Kibdvitett tesztkdr: Erintkezési hibak /ki-
maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése
minden tengely el6tt és utan

jarmiivek berendezéseire

Kereskedelmi adatok

0,101g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

10 perc

X, Y és Ztengely
Megfelelt
Megfelelt

A szabvany 9. szakasza szerint teljesitett
teszt

f;=5Hztof,=150 Hz

0,572g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

5o6ra
X, Y és Z tengely
Megfelelt

Medgfelelt

A szabvany 10. szakasza szerint teljesitett
teszt

Fél szinusz

5g (highest test level used for all axes)
30 ms

3 pozitiv és 3 megativ

X, Y és Z tengely

Megfelelt

Megfelelt

Megfelelt

Product Group 18 (X-COM-System)

Nagy ECS (kis ECS) 50db

Csomagolas tipusa Doboz

Szarmazasi orszag CN

GTIN (globélis kereskedelmi druazonosité szam) 4055143265768

Vamtarifaszam 85366990990

Product Classification

UNSPSC 39121410

eCl@ss 10.0 27-14-11-41

eCl@ss 9.0 27-14-11-41

ETIM9.0 EC000901

ETIM10.0 EC000901

ECCN NO US CLASSIFICATION
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Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tantsitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

Jovahagyas Szabvany
CSA (22.2No. 158
CSA Group

DEKRA
DEKRA Certification B.V.

KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

uL UL 1059
Underwriters Laboratories
Inc.

Tanusitvany neve

2437422
EN 60947 71-145809
EN 60947 71-116567

E45172

Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

arvEn g

Y

STV ]

”
5‘#‘

oMy

Jovahagyas Szabvany
ABS EN 60947
American Bureau of Ship-

ping

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

PRS -
Polski Rejestr Statkow

Tanusitvany neve
24-0152298-PDA

TAE00001V2

TE/1094/880590/23

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2022-2237

Documentation

Bid Text

2022-2237 xml
19.02.2019 3.91KB
2022-2237 docx

14.05.2019 15.44 KB

-

<~

Compliant,No Exemption

Megfeleldségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve

EU-Declaration of Conformi- - -
ty
WAGO GmbH & Co. KG

Railway -
WAGO GmbH & Co. KG
UK-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

Z00004394.000
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CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2022-2237

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozo ellendarab
1.1.1 Anyacsatlakozd/aljzat
1 vezetékes anyacsatlakozo; Push-in CAGE

CLAMP®; 4 mm?; 5,2 mm labtavolsag; 1
pdlusd; 4,00 mm?; sziirke

1.2 Sziikséges kiegészitok
1.2.1 Véglap
1.2.1.1 Véglap

Vég- és vélaszlap; 1 mm vastag; narancssar-

ga

1.3 Opcionalis kiegészitok
1.3.1 Athidalé
1.3.1.1 Athidalé

-

Athidalé; 10irany(; szigetelt; kék

Athidalé; 1-t61 3-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 1-t6l 7-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidald; 2iranyu; szigetelt; piros

Athidalo; 3irany(; szigetelt; vildgossziirke

K-

Vég- és vélaszlap; 1 mm vastag; sziirke

~

Athidalé; 10irany(; szigetelt; piros

Athidalé; 1-t6l 4-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 1-t61 8-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidald; 2iranyu; szigetelt; vilagossziirke

@

Athidalo; 4irany(; szigetelt; kék

CAE data

EPLAN Data Portal
2022-2237

WSCAD Universe
2022-2237

ZUKEN Portal 2022-2237

Athidalé; 10irany(; szigetelt; vilagossziirke

Athidal; 1-t61 5-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 1-t81 9-ig; szigetelt; vildgossziirke

@

Athidald; 3iranyu; szigetelt; kék

@

Athidald; 4irany(; szigetelt; piros

< & T

Athidalo; 1-t6 10-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 1-t6l 6-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 2iranyu; szigetelt; kék

[

Athidalé; 3irany(; szigetelt; piros

Athidalo; 4irany(; szigetelt; vildgossziirke
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1.3.1.1 Athidalé
o

(;ikkszém: 2002-405/000-006
Athidalo; 5iranyu; szigetelt; kék

v

Cikkszam: 2002-406/000-005
Athidalo; 6iranyu; szigetelt; piros

N
J,l”
/

Cikkszam: 2002-407
Athidalo; 7iranyu; szigetelt; vilagossziirke

e

Cikkszam: 2002-409/000-006
Athidalo; 9iranyy; szigetelt; kék

ii'lt\

=
T
L

Cikkszam: 2002-406/020-000
Deltakapcsolashoz athidalé; szigetelt; vila-

gossziirke

Cikkszam: 2002-424/000-006
Fésis athidald; 1-t6l 4-ig; szigetelt; kék

[
Cikkszam: 2002-413
Fésiis athidalo; 3iranyu; szigetelt; vila-
gossziirke

Cikkszam: 2002-482
Lépcsozetes athidald; 12iranyd; szigetelt;
vilagossziirke

Cikkszam: 2002-475/011-000
Lépcstzetes athidald; 3iranyU; szigetelt; vila-
gossziirke

T
i

Cikkszam: 2002-477
Lépcsbzetes athidald; 7irdnyd; szigetelt; vila-
gossziirke

T

Cikkszam: 2002-479/011-000
Lépcsbzetes athidald; szigetelt; vila-
gossziirke

e

Qikksza’m: 2002-405/000-005
Athidalo; 5iranyu; szigetelt; piros

it
it

gikkszém: 2002-406
Athidalo; 6iranyu; szigetelt; vildgossziirke

/

C'ikksza'm: 2002-408/000-006
Athidald; 8iranyU; szigetelt; kék

-

Cikkszam: 2002-409/000-005
Athidalo; 9iranyy; szigetelt; piros

A

Cikkszam: 2002-423/000-006
Fésiis athidald; 1-t6l 3-ig; szigetelt; kék

g

Cikkszam: 2002-424/000-005
Fésiis athidald; 1-t6l 4-ig; szigetelt; piros

Cikkszam: 2002-415
Fésiis athidalo; SiranyU; szigetelt; vila-
gossziirke

~

i

Cikkszam: 2002-473/011-000
Lépcsozetes athidald; 2iranyd; 1-t6l 3-ig;
szigetelt; vilagossziirke

il
Cikkszam: 2002-474
Lépcsizetes athidald; 4iranyu; szigetelt;
vilagossziirke

Cikkszam: 2002-478
Lépcsbzetes athidald; 8iranyu; szigetelt;
vilagossziirke

A0

Cikkszam: 2002-481/011-000
Lépcsbzetes athidald; szigetelt; vila-
gossziirke

=0
i

(;ikkszém: 2002-405
Athidalo; 5irdnyu; szigetelt; vilagossziirke

’

Cikkszam: 2002-407/000-006
Athidalé; 7irdny; szigetelt; kék

~

gikkszém: 2002-408/000-005
Athidalo; 8iranyu; szigetelt; piros

(;ikkszém: 2002-409
Athidalo; 9irdnyu; szigetelt; vilagossziirke

A

Cikkszam: 2002-423/000-005
Féslis athidald; 1-t6l 3-ig; szigetelt; piros

=

Cikkszam: 2002-424
Fésiis athidald; 1-t6l 4-ig; szigetelt; vila-
gossziirke

Cikkszam: 2002-480
Lépcsézetes athidald; 10iranyd; szigetelt;
vilagossziirke
i
Cikkszédm: 2002-472

Lépcsézetes athidald; 2iranyu; szigetelt;
vilagossziirke

Cikkszam: 2002-475
Lépcsézetes athidald; Siranyu; szigetelt;
vildgossziirke

Cikkszam: 2002-479
Lépcsbzetes athidald; iranyu; szigetelt;
vildgossziirke

2000

Cikkszam: 210-103
Vezetékkozosit6 lanc; 0,5 mm?; szigetelt;
fekete

WAGOo

l

(;ikkszém: 2002-406/000-006
Athidalo; 6iranyu; szigetelt; kék

o

Cikkszam: 2002-407/000-005
Athidalo; 7irdnyd; szigetelt; piros

C'ikkszém: 2002-408
Athidalo; 8iranyu; szigetelt; vilagossziirke

Cikkszam: 2002-405/011-000
Csillagkapcsolashoz athidald; 3iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

=

Cikkszam: 2002-423
Fésis athidald; 1-t6l 3-ig; szigetelt; vila-
gossziirke

Cikkszam: 2002-400
Fésdis athidalo; 2iranyu; szigetelt; vila-
gossziirke

Cikkszam: 2002-481
Lépcsozetes athidald; 11iranyd; szigetelt;
vildgossziirke

i
Cikkszam: 2002-473

Lépcsézetes athidald; 3iranyu; szigetelt; vila-
gossziirke

Cikkszam: 2002-476
Lépcsézetes athidald; 6iranyu; szigetelt; vila-
gossziirke

—

u‘s’if

R

Cikkszam: 2002-477/011-000
Lépcsbzetes athidald; szigetelt; vila-

gossziirke

Cikkszam: 210-123
Vezetékkozositd lanc; szigetelt; kék
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1.3.2 Csavar nélkiili végbak
1.3.2.1 Tartozékok rogzitéshez

ST
i

ah

Csavar nélkiili végrogzitd; 10 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

1.3.3 DIN-sin

1.3.3.1 Tartozékok rogzitéshez

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; galvanizalt; hason-
I6an mint az EN 60715; eziistszin(i

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezlistszin{

=

Acél rogzitd sin; 35x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; ezlistszin{

1.3.4 Dugaszolhaté vezetékathidalo
1.3.4.1 Athidalé
N

Dugaszolhat6 vezetékathidal6; 1,5 mm?;
szigetelt; 110 mm hosszy; fekete

N

Dugaszolhatd vezetékathidald; szigetelt; 60
mm hosszy; fekete

1.3.5 Ellendrzés és mérés

1.3.5.1 Vizsgalé kellékek

/

WAGO tesztlab; 1 mm @; 30 VAC/ 60V DC;
CATO; 1 A; 10 mm szigetelés nélkiili; Teszt
nyilas forrasztashoz 0,5mm?-ig

a =l

Csavar nélkiili végrogzitd; 6 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan mint az
EN 60715; eziistszin(i

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezlistszin(i

=

Acél rogzit6 sin; 35x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; az
EN 60715 szerint; eziistszin(

—

Dugaszolhaté vezetékathidal6; 1,5 mm?;
szigetelt; 110 mm hosszy; fekete

<

Acél r6gzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; ha-
sonléan mint az EN 60715; eziistszin(

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 25 mm; eziistszin(i

=

Aluminium rogzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszd; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

Dugaszolhat6 vezetékathidald; 1,5 mm?;
szigetelt; 250 mm hosszu; fekete

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszu; nem lyukasztott; hasonléan mint
az EN 60715; eziistszin(i

Acél régzit sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hossz(; lyukasztott; galvanizalt; az EN
60715 szerint; eziistszin{

<

Réz r6gzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszin(i

—

Dugaszolhatd vezetékathidald; szigetelt; 110
mm hosszy; fekete
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1.3.6 Erszigetel6 végzodés

1.3.6.1 Erszigeteld végzodés

Erszigetels stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 darab/
szalag; vilagossziirke

1.3.7 Ervéghiively
1.3.7.1 Ervéghiively
|

Ervéghilvely; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér

=

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

Ervéghilvely; Hiively 2,5 mm? / AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék

1.3.8 Eszkoz

1.3.8.1 Miikodteto szerszam

P

Mikddtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(i

1.3.9 Figyelmeztetd jeldlés
1.3.9.1 Burkolat

Figyelmeztetd fedél; 5 sorkapocsnak; villam-

jellel, fekete; sarga

w

Erszigeteld stop; 0,75 ... 1 mm?; 5 darab/sza-

lag; sotétsziirke

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

Ervéghiively; Hiively 2,5 mm? / AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék
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1.3.10 Jeldléstechnika
1.3.10.1 Jeldl6

Cikkszam: 2009-145

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; fehér

1.3.10.2 Jeldl6szalag

Cikkszam: 2009-110

Jelolészalagok; Smart Printer-hez; tekerc-
selve; not stretchable; iires; Bepattinthatd ti-
pus; fehér

1.3.10.3 Jeldl6tarto

£

Cikkszam: 2009-198
Atalakitd; sziirke

1.3.11 Kodolas
1.3.11.1 Kédolas

-+

Cikkszam: 2022-100
Kodolélab-tartd, 6 kodolé labbal; anyacsat-
lakozok kodolasahoz; narancssarga

Szerelési utmutato

Kodolas

Cikkszam: 248-501
Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; fehér

&

Cikkszam: 2009-115

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér

Helyezze be a kodoldlabat a megfeleld
nyilasba, és csavarja le.

1 vezetékes anyacsatlakozd

A kétemeletes dugaszolhatd alapkapcsokat
kozositeni lehet a 2002-es sorozatd dugas-
zolhaté athidalokkal, tovabba a 859-500
viszgalo 1ab segitségével tesztelni lehet Gket.

Anyacsatlakozo kddolasa: tavolitsa el a ko-
dold labat egy megfelel6 szerszammal.

Helyezze be a kddolt anyacsatlakozot az X-
COM®S-SYSTEM Gsszeszerelt sorkapocs
rendszerébe.

WAGOo

Cikkszam: 793-5501

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; fehér
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Jeloléstechnika

Egyértelmdi jellés a nagy jeldl6feliileten Csoportos jeldlés allithatd magassaglicso-  Jeldlés jel6lGtartoval (2009-198)
portjel6l6 tartoval (2009-163)

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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