Adatlap | Cikkszam: 2022-2291
Vég- és valaszlap; 1 mm vastag; sziirke
https://www.wago.com/2022-2291

Szin: M sziirke

Szélesség 1mm/0.039inch
Magassag 79,5mm/3.13inch
Mélység 51,1 mm/2.012 inch

Rogzités tipusa rapattinthato tipus

Megjegyzés az anyag informacidkhoz Information on material specifications can be found here

Szin sziirke
Anyagcsoport I
Szigetel6anyag Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly VO

Tiiz terhelés 0.099 M)

Suly: 3749

Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek) Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

Teszt specifikaciok

Vasuti alkamazasok

GOrdiil6 jarmtivek

Elektronikus berendezés

Vizsgalati eljaras

Vasuti alkalmazasok - gordil6 jarmdvek
berendezései

Spektrum/Telepitési hely

Mikddési teszt zajszer(i rezgéssel

Frekvencia

Gyorsulas

Teszt id6tartama tengelyenként
Tesztelési iranyok

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Elettartam teszt, 1. kategdria, A/B osztaly

A szabvany 8. szakasza szerint teljesitett
teszt

f;=5Hztof,=150 Hz

0,101g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

10 perc
X, Y és Ztengely

Erintkezési hibak/kimaradasok figyelése

Fesziiltségesés mérése minden tengely
el6tt és utan

Szimulalt élettartam-teszt a megndvekedett
zajszintd vibracio révén
Frekvencia

Gyorsulas

Teszt id6tartama tengelyenként
Tesztelési iranyok

Kibdvitett tesztkor: Erintkezési hibak/ki-
maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése
minden tengely el6tt és utan

Medgfelelt
Megfelelt

A szabvény 9. szakasza szerint teljesitett
teszt

f,=5Hztof,=150 Hz

0,572g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

56ra
X, Y és Z tengely
Medgfelelt

Megfelelt
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Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

Utési erd alakja

Gyorsulas

Utési erd idtartama

Utések szama tengelyenként

Tesztelésiirdnyok

A szabvany 10. szakasza szerint teljesitett

teszt

Fél szinusz

5g (highest test level used for all axes)
30 ms

3 pozitiv és 3 megativ

X, Y és Z tengely

Kibdvitett tesztkdr: Erintkezési hibak /ki- Megfelelt
maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése  Megfelelt
minden tengely el6tt és utan

Utés- és rezgésallésagi vizsgalat gordiild Megfelelt

jarmiivek berendezéseire

Kereskedelmi adatok

Product Group 18 (X-COM-System)
Nagy ECS (kis ECS) 100 (25) db

Csomagolas tipusa Doboz

Szarmazasi orszag DE

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam) 4045454913823
Vamtarifaszam 85389099990

Product Classification

UNSPSC 39121702

eCl@ss 10.0 27-14-11-33
eCl@ss9.0 27-14-11-33

ETIM9.0 EC000886

ETIM10.0 EC000886

ECCN NO US CLASSIFICATION
Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve

Railway - Z00004394.000
WAGO GmbH & Co. KG
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Environmental Product Compliance

Compliance Search

Documentation

Bid Text

2022-2291 doc

28.042017 22.00KB N
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data

WSCAD Universe
2022-2291

[~

A vltoztatas jogat fenntartjuk. Kérjiik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentacidkat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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