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Fúvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 10,0 …
14,0 mm; átlátszó

Adatlap | Cikkszám: 211-926

Szín:    átlátszó

.

Műszaki adatok
Alkalmas 10 … 14 mm vezetékátmérőhöz

Összeszerelés Alkatrész

Tulajdonságok egy 211-821-es jelölőhöz

Készülék jelölés Smart Printer (termotranszfer nyomtató)

.

Geometriai adatok
Hossz 23 mm

.

Mechanikai adatok
Rögzítés típusa Csúsztatás

.

Anyag információk
Szín átlátszó

Anyag PVC

Ragasztással kapcsolatos információk without adhesive

Halogénmentes Nincs

Súly: 1.4 g

.
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Környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet (tárolási) +5 … +40 °C

Környezeti hőmérséklet (működés közben) -15 … +70 °C

Relatív páratartalom 40 … 80 %

.

Kereskedelmi adatok
Nagy ECS (kis ECS) 200 db

Csomagolás típusa Táska

Származási ország IT

GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) 4055143381208

Vámtarifaszám 39269097900

.

Product Classification
UNSPSC 39121722

eCl@ss 10.0 27-40-04-01

eCl@ss 9.0 27-40-04-01

ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530

ECCN NO US CLASSIFICATION

.

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 211-926

.

1 Kompatibilis termékek

1.1 Szükséges kiegészítők

1.1.1 Jelöléstechnika

1.1.1.1 Jelölő

Cikkszám: 211-821
Jelölőkártya; Smart Printer-hez; fúvókák
használatához; Hossz: 23 mm; 2500 darab
egy tekercsen; fehér

.

https://www.wago.com/211-926
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_211-926
https://www.wago.com/211-821
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A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, figyelmesen olvassa el a további termékdokumentációkat is!
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Szerelési útmutató

Alkalmazás

Csúsztassa a jelölőt a jelölőhüvely foglalatá­
ba. A jelölőt a vezeték bekötése után is ki
lehet cserélni. 

.

Alkalmazás

Nyomja össze a hüvelyt, és csúsztassa rá a
jelölendő vezetékre.

.
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