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2 vezetékes atmend sorkapocs; mikodtetd karral és nyomdgombbal; 16 mm?; vizsgalo-
porttal; megfelel6 Ex i alkalmazasokhoz; oldalso és kdzépst jeldlés; DIN 35 x 15 és DIN
35x 7,5 sinhez; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm?; kék

https://www.wago.com/2116-5204

323mm/1.27inch
<~—91,5mm/3.6inch

Szin: M kék

Az abrdhoz hasonléan

Through terminal block, 2116 Series, Push-button

Our through terminal block (item number 2116-5204) makes connecting wires quick and easy. Strip lengths must be between 18 and 20 mm when connecting
conductors to this through terminal block. Whether in industrial or building applications, our rail-mount through terminal blocks are the perfect solution to quickly
and securely connect electrical conductors. Depending on the model, you can use them for either typical through-wiring or potential distribution. Featuring con-
ductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this connector is highly versatile. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all
conductor types. It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without the need for tools—all thanks to its pluggable design.
Dimensions: (12 x 91.5 x 45.2) mm (width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm? to 16 mm?.

Lever,push-button is used to operate this through rail-mount terminal block. Our TOPJOB® S rail-mount terminal blocks offer more than just secure electrical con-
nections in all kinds of industrial applications and modern building installations. They also offer the perfect solution for every need: lever, push-button, or operat-
ing slot. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).
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Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint
Overvoltage category
Pollution degree

Névleges fesziiltség
Névleges fesziiltségimpulzus
Névleges dram

Current at conductor cross-section (max.)
2
mm

Tanisitott a kovetkezok szerint
Use group
Névleges fesziiltség

Névleges dram

Robbanasvédelmi indormaciok

Reference to hazardous areas

Kiértékelés

Méretezési fesziiltség EN (Ex e II)
Névleges dram (Ex e II)

Névleges dram (Ex e II) athidaléval

Altalanos

Huzalozasi irdny

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama
Osszes potencial szdma
Szintek szdma

Athidalasok szama

IEC/EN 60947-7-1

I I II
3 2 2
800V = =
8kv - -
76 A s s
90A - -
UL 1059

B (@ D
600V 600V -
85A 85A =

See "Downloads — Documentation — Addi-
tional Information: Technical Section; Tech-
nical Explications”

ATEX: PTB 18 ATEX 1012 U / IECEx: PTB
18.0019U (Ex eb IIC Gb)

550V
76 A
65A

Fels6 bekotés

NnNo=E =N

Ratings per IEC/EN - Notes

Vegye figyelembe a névleges aramot 1

Taniisitott a kovetkezok szerint
Use group
Névleges fesziiltség

Névleges dram

Power Loss
Power loss, per pole (potential)

Rated current I, for power loss specification

Resistance value for specified, current-de-
pendent power loss

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika

Beavatkozo tipusa

Csatlakoztathato vezetékek anyagai
Névleges keresztmetszet

Tomor vezeték

Tomor vezeték; push-in (benyomhato)
bekotés

Tobberes vezeték
Finom elemi szalas vezeték

Finom elemiszélas vezeték; szigetelt
érvéghiivellyel

Finom elemiszalas vezeték; érvéghiivellyel;
push-in csatlakozassal

Megjegyzés (vezetékatmérd)

Csupaszolasi hossz

Huzalozasi irany

A 76 A-nél nagyobb dramterhelés esetén 15
mm magas DIN-35 kalapsint kell hasznalni!

CSA 22.2 No 158
B (@ D
600V 600V -
85A 85A =
2.4259 W
76A
0.00042 O

Push-in CAGE CLAMP®
Miikadtetd kar

Réz

16 mm?
05..16mm?/20..
25..16mm?/14..

6 AWG
6 AWG

0,5..25mm?/20...
0,5..25mm?/20...
0,5..16mm?/20...

4 AWG
4 AWG
6 AWG

6..16mm?/10..6 AWG

Depending on the conductor characteristic,
a conductor with a smaller cross-section
can also be inserted via push-in termina-
tion.

AWG specifications were converted accord-
ing to IEC.

18..20mm/0.71..0.79inch

Felsé bekotés
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Csatlakozas 2

Beavatkoz6 tipusa 2

Geometriai adatok

Szélesség

Magassag

Mélység a DIN kalapsin felsG részétél

Mélység

Mechanikai adatok
ROgzités tipusa

Jelolési szint

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informécidkhoz

Nyomdgomb

12mm/0.472 inch
91,5mm/3.602 inch
37,.1mm/1.461inch
452 mm/1.78inch

DIN 35 kalapsin

Kozépsd/oldalsé jeldlés

Szin kék

Anyagcsoport I

Szigetel6anyag Poliamid (PA66)

UL94 szerinti gydlékonysagi osztaly V0

Tiiz terhelés 0.501 M)

Aktor szine narancssarga

Suly: 331g

Kornyezeti feltételek

Feldolgozasi h6mérséklet -35...+85°C

Folyamatos m{ikddési hémérséklet -60...+105 °C

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS) 20db

Csomagolas tipusa Doboz

Szdrmazasi orszag DE

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam) 4055143754484

Vamtarifaszam 85369010000

Product Classification

UNSPSC 39121410

eCl@ss 10.0 27-14-11-20

eCl@ss 9.0 27-14-11-20

ETIM9.0 EC000897

ETIM10.0 EC000897

ECCN NO US CLASSIFICATION
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Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

Tantsitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

‘ EMA
(:(: A s P s DDEE' Jévahagyas Szabvany Tanisitvany neve

ATEX-Attestation of Confor- - -

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve mity
CCA EN 60947 NTRNL 7675 WAGO GmbH & Co. KG
DEKRA Certification BV. EU-Declaration of Conformi- - -
CSA 222 70175104 ty
DEKRA Certification BV, WAGO GmbH & Co. KG
cURus UL 1059 E45172 UK-Declaration of Conformi- - -
Underwriters Laboratories ty
Inc. WAGO GmbH & Co. KG
DEKRA EN 60947 71-145797
DEKRA Certification B.V.
KEMA/KEUR EN 60947 71-103140
DEKRA Certification B.V.
Tanusitvanyok hajozasi alkalmazasokhoz Tanusitvanyok robbanasbiztos kdrnyezethez
js t { « g‘#‘”rym’%
\ B =3 ~
[EUREAL] " . INMETRO ~ oce o004
S—
Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve
ABS - 24-0095985-PDA AEX UL 60079 E185892
American Bureau of Ship- UL International Germany
ping GmbH c/o Physikalisch
BV 1EC 60947 58186/A0 BV Technische Bundesanstalt
Bureau Veritas S.A. ATEX EN 60079-0 PTB ATEX 1012 U (II 2 G Ex
DNV GL } TAE00003JT Physikalisch Technische eb IIC Gb bzw.IM2 Exeb1
Det Norske Veritas, Ger- EUREEE o)
manischer Lloyd CcC GB/T 3836.3 2020312313000183 (Ex eb
e ) 19/20050 CNEX IIC Gb, Ex eb I Mb)
Lloyds Register IECEx IEC 60079-0 IECEx PTB 18.0019U (Ex eb
PRS ) TE71097/880590/23 Physikalisch Technische IIC Gb and Ex eb I Mb)
Polski Rejestr Statkow Bundesanstalt ;
IN'METRO IEC60079 TUV 23.1451U
TUV Rheinland do Brasil Lt-
da.

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2116-5204

=
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Documentation

Bid Text

2116-5204 xml
15.04.2019 4.06 KB

<~

2116-5204 docx
15.04.2019 1491 KB N

CAD/CAE-Data

CAD data CAE data

2D/3D Models EPLAN Data Portal
2116-5204 \l/ 2116-5204

|
[«

ZUKEN Portal 2116-5204

1 Kompatibilis termékek
1.1 Sziikséges kiegészitok

1.1.1 Véglap
1.1.1.1 Véglap

Vég- és vélaszlap; 1 mm vastag; narancssar-  Vég- és valaszlap; 1 mm vastag; sziirke
ga

1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Athidalé
1.2.1.1 Athidalé

_—

Athidalé; 1-t61 3-ig; szigetelt; vildgossziirke Athidalé; 1-t6l 4-ig; szigetelt; vildgossziirke Athidald; 1-t6l 5-ig; szigetelt; vildgossziirke Athidals; 2irany(; szigetelt; vildgossziirke

_—

Athidalo; 3iranyd; szigetelt; vilagossziirke Athidalo; 4iranyd; szigetelt; vilagossziirke Athidalé; Siranyu; szigetelt; vilagossziirke Csillagkapcsolashoz athidald; 3iranyd;
szigetelt; vildgossziirke

Redukalé athidald; 2016/2010-t6l
2010/2006/2004/2002-ig sorozatokhoz;
2216/2210 - 2210/2206/2204/2202 sorozat;
szigetelt; vilagossziirke
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1.2.2 Burkolat
1.2.2.1 Burkolat

Erintésvéds; az érintésvédelmi boritas
megvédi a hasznalaton kiviili vezeték-be-
meneteket; sarga

1.2.3 Csavar nélkiili végbak
1.2.3.1 Tartozékok régzitéshez

ST
H

iy

Csavar nélkiili végrogzité; 10 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

1.2.4 DIN-sin

1.2.4.1 Tartozékok rogzitéshez

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan mint az
EN 60715; eziistszin(i

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hossz(; lyukasztott; az EN 60715 szerint;
"Lyuk szélesség 25 mm; ezlistszin(i

1.2.5 Ellenorzés és mérés

1.2.5.1 Vizsgalo kellékek

/

Ellenérz6dugo; 2 mm @; 500 mm-es kabellel;
piros

Vizsgaldadapter; max 2,5 mm?; egyes el-
lendrz6 vezetékek eszkdz nélkiil csatlakoz-
tathat6ak 0,08 - 2,5 mm; sziirke

Csavar nélkiili végrogzitd; 6 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; hasonléan
mint az EN 60715; eziistszin(i

=

Acél régzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezlistszin(i

Elvalasztomodul; modularis; pl.: kozositett
sorkapcsok dsszekapcsolasahoz; sziirke

<

Acél r6gzité sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; eziistszin{

~=

Aluminium régzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszu; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszinl

5

’

Modularis TOPJOB® S Csatlakoz6; mod-
uldris; athidalasi pont nyilasaihoz; 1 pélusu;
sziirke

=

Acél rogzitd sin; 35x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszu; lyukasztott; az EN 60715 szerint;
"Lyuk szélesség 18 mm; eziistszin(i

L

Réz rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszin{

Vizsgaldadapter; Ellenérz6dugé 4mm @;
TOPJOB® S sinre szerelhet6 sorkapcsok el-
lenérzéséhez; sziirke
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1.2.6 Ervéghiively
1.2.6.1 Ervéghiively

0

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / ANG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

Ervéghilvely; Hiively 4 mm? / AWG12;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

1.2.7 Eszkoz

1.2.7.1 Miikodteto szerszam

P

Mikddtetdszerszam; Penge: 5,5 x 0,8mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

1.2.8 Jel6léstechnika

1.2.8.1 Csoportjelold tarto

\

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

1.2.8.2 Jelold

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; fehér

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; piros

Mini-WSB jelolékartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; fehér

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthatd tipus; piros

i

Ervéghilvely; Hiively 10 mm? / AWGS;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

Ervéghilvely; Hiively 6 mm? / AWG10;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sarga

‘i’
[

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

Mini-WSB jelol6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus; ibolya

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthat6 tipus; sarga

i

Ervéghiively; Hiively 16 mm? / AWG;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék

:_*\

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthat6é 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; iires; Bepattinthato tipus; sziirke

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; Uires; Bepattinthato tipus; kék

Em 1

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthat6 tipus;
sziirke

Ervéghiively; Hiively 2,5 mm? | AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; naranc-
ssarga

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; zold

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus;

narancssarga

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; vila-
goszold

Oldal  7/10

Verzi6 25.10.2026

Folytatds a kdvetkez6 oldalon


https://www.wago.com/2116-5204
https://www.wago.com/216-284
https://www.wago.com/216-289
https://www.wago.com/216-210
https://www.wago.com/216-286
https://www.wago.com/216-287
https://www.wago.com/216-288
https://www.wago.com/210-721
https://www.wago.com/2009-191
https://www.wago.com/2009-192
https://www.wago.com/2009-193
https://www.wago.com/2009-145
https://www.wago.com/2009-145/000-024
https://www.wago.com/2009-145/000-006
https://www.wago.com/2009-145/000-012
https://www.wago.com/2009-145/000-005
https://www.wago.com/2009-145/000-002
https://www.wago.com/2009-145/000-007
https://www.wago.com/2009-145/000-023
https://www.wago.com/248-501
https://www.wago.com/248-501/000-024
https://www.wago.com/248-501/000-006
https://www.wago.com/248-501/000-012
https://www.wago.com/248-501/000-005
https://www.wago.com/248-501/000-002
https://www.wago.com/248-501/000-007
https://www.wago.com/248-501/000-017

Adatlap | Cikkszam: 2116-5204

1.2.8.2 Jelold

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; zold

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; narancssérga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthato tipus; z6ld

=1

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; naranc-

ssarga
=

WMB-jeldlkartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; vila-

goszold
=

WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; kék

=N

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; sziirke

1.2.8.3 Jeldloszalag

Jelol6szalagok; Smart Printer-hez; 50 m tek-
ercsen; not stretchable; tires; Bepattinthatd
tipus; fehér

1.2.8.4 Jelolotarto

£

Atalakitd; sziirke

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; sarga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; fehér

A

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthaté tipus; piros

=1

WMB-jeldlkartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; z6ld

=

WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; narancssar-

ga
=X

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; vilagoszold

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; sziirke

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5.2 mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; ibolya

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat6 tipus; sarga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthatd tipus; fehér

=1

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; piros

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; zold

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyujthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthato tipus; vildgoszold

=Y

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; kék

WMB-jelolékartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; sziirke

74

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; Uires; Bepattinthato tipus; ibolya

P

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; sarga
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1.2.9 Szerelés
1.2.9.1 Cover

Cikkszam: 709-156
Burkolat; Tipus 3; 3-as tipust dugaszolhatd
boritashoz; 1 m hosszu; atlatszd

1.2.9.2 Cover carrier

Anf) &,

R
Cikkszam: 709-169
Burkolat tarto; Tipus 3; rogzit6 / tartoc-
savarokkal és recézett anyaval (a csomag-
ban); megfelel6 a 279-t6l a 282-ig és a 880-
sorozat sinre rogzithet6 sorkapcsaihoz;
megfelel6 a 264-es sorozat miniat(r, sinre
rogzithet6 sorkapcsaihoz; megfelel6 a 270-
es sorozat érzékel6 és beavatkozo sorkapc-
saihoz; sziirke

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

- N,
Tomor vezetékek push-in csatlakoztatasa Push-in csatlakozo az érvéghiivellyel elldtott  Utkdzésig hizza fel a mikddtetd kart, majd
finom elemi szélas vezetékek bekotéséhez csatlakoztassa a finom elemi szélas
vezetéket.

Nyomja le a mikddtet6 kart - és kész! Nyomja le a mikddtet6 kart - és kész!

Kozosités

Utkozésig nyomja be a dugaszolhat athi- Kozosités redukald athidalokkal.
dalét a kapocspontba.
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Ellendrzés

Vizsgélat 2 mm @ vizsgalédugoval (max. 42
V).

Jeloléstechnika

] £
‘.
S

Jelolészalag bepattintasa a jel6lGnyilasha. Jelolészalag bepattintasa a jel6lGnyilasha.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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