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1 vezetékes anyacsatlakozd; CAGE CLAMP®; 2,5 mm?; 5 mm lab tavolsag; 8 pdlusu; w = u
Bepattinthatd szerel6labbal; sziirke

https://www.wago.com/231-108/008-000

Derating Curve
1-conductor female connector (231-102/026-000) with
THT male header (231-432/001-000)
Pin spacing: 5 mm/ Conductor cross-section: 2.5 mm? "f-st"
Based on: EN 60512-5-2 /Reduction factor: 0.8
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Méretek mm-ben
L = (p6lus szam x labtavolsag) + 1,5 mm2 és 3 pdlusti anyacsatlakozdk — csak egy retesszel

Female connector, 231 Series, CAGE CLAMP®

This female connector (item number 231-108/008-000) simplifies electrical installations. Conductors can only be connected to this female connector if their strip
length is between 8 and 9 mm . This product features one conductor terminal and utilizes CAGE CLAMP®, Our trusted universal connection known as CAGE
CLAMP® leads the way when it comes to connection technology and electrical interconnections. Dimensions: (41.5 x 18.8 x 26.5) mm (width x height x depth).
Depending on the type of conductor, this female connector is designed for conductor cross sections ranging from 0.08 mm? to 2.5 mm?.

Tinis used for coating the contact surfaces.

+ Pinspacing: 5mm

+ Permanently secure connections
« Actuation via operating tool

» 8 connection points

» Compact sizes
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Megjegyzések

Biztonsagi informaciok

Véltozatok:

Elektromos adatok

Aranyozott vagy részben aranyozott érintkez6 feliiletek
Egyéb valtozatok a WAGO Ertékesitési Részlegétdl igényelhetdk, vagy a https://configurator.
wago.com/ elérhetéségen konfiguralhatok.

Az MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM (t6bbcsatlakozésos rendszer) olyan csatlakozokat
tartalmaz, amik a DIN EN 61984 szerint nem rendelkeznek megszakité képességgel.
Megfelelé hasznalat esetén ezeket a vezetékeket nem szabad terhelés alatt csatlakoztatni/
levalasztani. Az dramkart tgy kell kialakitani, hogy a csatlakozddugdkhoz hozza lehessen érni,
nem csatlakoztatott dllapotban ne élljanak fesziiltség alatt.

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60664-1 Tanusitott a kovetkezok szerint UL 1059
Overvoltage category I I I Use group B C D
Pollution degree 3 2 2 Névleges fesziiltség 300V - 300V
Névleges fesziiltség 320V 320V 630V Névleges dram 15A - 10A
Névleges fesziiltségimpulzus 4kV 4kV 4kV
Névleges dram 16A 16A 16A
Taniisitott a kovetkezok szerint UL 1977 Taniisitott a kovetkezok szerint CSA
Névleges fesziiltség 600V Use group B (@ D
Névleges dram 15A Névleges fesziiltség 300V - 300V
Névleges dram 15A - 10A
Csatlakozastechnikai adatok
Osszes csatlakozasi pont szama 8 Csatlakozas 1
Osszes potencidl szama 8 Csatlakozastechnika CAGE CLAMP®
Csatlakozasi tipusok szama 1 Beavatkozo tipusa Mikodtetd szerszam
Szintek szama 1 Végrehajtasi irany 1 Miikdtetés a bekdtési ponttal
parhuzamosan
Végrehajtasi irdny 2 Miikddtetés a bekdtési pontra merélegesen
Tomor vezeték 0,08...25mm? /28 ... 12 AWG
Finom elemi szalas vezeték 0,08..2,5mm?/28..12 AWG
Finom elemiszalas vezeték; szigetelt 0,25...1,5mm?
érvéghiivellyel
Finom elemiszalas vezeték; szigetelés 0,25...2,5mm?
nélkdili érvéghiivellyel
Csupaszolasi hossz 8..9mm/0.31..0.35inch
Polusszam 8
A vezeték bekotésének irdnya az illesztési 0°
iranyhoz képest
Geometriai adatok
Labtavolsag 5mm/0.197 inch
Szélesség 41,5mm/1.634inch
Magassag 18,8 mm /0.74inch
Magassag a feliilettdl 14,3mm/0.563 inch
Mélység 26,5mm/1.043inch
Drilled hole diameter for snap-in mounting foot with tolerance 3,50 mm
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Mechanikai adatok
Valtoztathatd kédolas
Késziilékhaz lemezvastagsaga
Rogzités tipusa

Rogzités tipusa

Csavarodas elleni védelem

Dugaszolhato csatlakozas
Erintkez6 tipusa (dugaszolhato csatlakozo)
Csatlakozd (csatlakozasi tipus)

Védelem hibas bekdtés ellen

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informacidkhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigeteldanyag

UL94 szerinti gyulékonysagi osztaly
RGgzit6 rugd anyaga

Erintkez6 anyaga

Erintkezés bevonata

Tiiz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek

Hatarhémérsékleti tartomany -60 ... +100 °C

Feldolgozasi hémérséklet -35...+60°C

Igen

06..1,2mm/0.024 ...0.047 inch
Bepattinthatd lab

Szerel6lapra rogzités

Igen

Anyacsatlakozo/aljzat
vezetékhez

Nincs

sziirke

I

Poliamid (PA66)

VO

Krém-nikkel acélrugd (CrNi)
Réz tvozet

On

0.183M]

145¢

Koérnyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

Teszt specifikaciok

VasUti alkamazasok

Gordiil6 jarmivek

Elektronikus berendezés

Vizsgalati eljaras

Vasuti alkalmazéasok - gordiil6 jarmiivek
berendezései

Spektrum/Telepitési hely

Mikddési teszt zajszer(i rezgéssel

Frekvencia

Gyorsulas

Teszt id6tartama tengelyenként
Tesztelésiirdnyok
Erintkezési hibak/kimaradasok figyelése

Fesziiltségesés mérése minden tengely
el6tt és utan

Szimulalt élettartam-teszt a megndvekedett
zajszintd vibracid révén
Frekvencia

Gyorsulas

Teszt id6tartama tengelyenként
Tesztelésiirdnyok

KibGvitett tesztkor: Erintkezési hibak /ki-
maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése
minden tengely el6tt és utan

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Elettartam teszt, 1. kategdria, A/B osztaly

A szabvany 8. szakasza szerint teljesitett
teszt

f,=5Hztof,=150 Hz

0,101g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

10 perc

X, Y és Z tengely
Megfelelt
Medgfelelt

A szabvany 9. szakasza szerint teljesitett
teszt

f,=5Hztof,=150 Hz

0,572g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

5éra
X, Y és Z tengely
Medgfelelt

Medgfelelt
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Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

teszt
Utési erd alakja Fél szinusz
Gyorsulas 5g (highest test level used for all axes)
Utési erd idtartama 30ms

Utések szama tengelyenként 3 pozitiv és 3 megativ
Tesztelésiirdnyok

Kibdvitett tesztkor: Erintkezési hibak/ki- Megfelelt
maradasok figyelése

X, Y és Z tengely

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése  Megfelelt
minden tengely el6tt és utan

Utés- és rezgésallésagi vizsgalat gordiild Megfelelt
jarmiivek berendezéseire

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szarmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vamtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM 9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

@ = W

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve
(B IEC 61984 NL-113351
DEKRA Certification B.V.

CSA 222 LR 18677-25
DEKRA Certification B.V.

KEMA/KEUR EN 61984 71-130478 REV.1
DEKRA Certification B.V.

uL UL 1059 E45172
Underwriters Laboratories

Inc.

UR UL 1977 E45171
Underwriters Laboratories

Inc.

A szabvany 10. szakasza szerint teljesitett

3 (Multi Conn. System)
50 db

Doboz

DE

4044918339865
85366990990

39121409

27-44-03-09
27-44-03-09

EC002638

EC002638

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Jovahagyas

Railway -
WAGO GmbH & Co. KG

Szabvany Tandsitvany neve

Railway Ready
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Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

AT

) v )

.4 Sarweonn”
Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
ABS - 24-0095975-PDA
American Bureau of Ship-
ping
BV IEC60998 11915/E0 BV
Bureau Veritas S.A.
DNV - TAE000016Z
DNV GL SE
PRS - TE/1095/880590/23

Polski Rejestr Statkow

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance i

231-108/008-000

Documentation

Additional Information

Technical Section pdf

03.04.2019 2027.26 KB N

CAD/CAE-Data

CAD data CAE data

2D/3D Models EPLAN Data Portal

231-108/008-000 NS 231-108/008-000 N
ZUKEN Portal
231-108/008-000 N

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozo6 ellendarab

1.1.1 Apacsatlakozé/dugé

4

1 vezetékes apacsatlakozd; CAGE CLAMP®,
2,5 mm?; 5 mm lab tavolsag; 8 pélusy; sziirke
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1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Athidalé
1.2.1.1 Athidalé

Athidald; for conductor entry; 2iranyu;
szigetelt; sziirke

1.2.2 Burkolat
1.2.2.1 Burkolat

Reteszel6kupak; nem hasznalt rugok
takarasahoz; sziirke

1.2.3 Ellendrzés és mérés

1.2.3.1 Vizsgalo kellékek

Ellenérz6dugd anyacsatlakozoknak; 5 mm
és 5,08 mm labtavolsag; 2,50 mm?; vila-
gossziirke

1.2.4 Erszigetel6 végzédés
1.2.4.1 Erszigeteld végzodés

=

Erszigeteld stop; 0,08 mm?2... 0,2mm? /
0,2mm? "t"; fehér

1.2.5 Ervéghiively
1.2.5.1 Ervéghiively

Ervéghiively; Hiively 0,25mm? | ANG24;
szigetelt; elektro-6n lemez; sérga

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszini

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszini

Athidald; for conductor entry; 3iranyd;
szigetelt; sziirke

/

Ellenérz6dugé; 2 mm @; 500 mm-es kabellel;
piros

Goo®

Erszigeteld stop; 0,25 ... 0,5 mm?; vila-
gossziirke

Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? / AWG 22;
szigetelt; elektro-6n lemez; vildgos tiirkiz

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

0

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; fekete

Athidalé; for conductor entry; 7irany(;
szigetelt; sziirke

Athidald; for conductor entry; 5irany(;
szigetelt; sziirke

Goo®

Erszigeteld stop; 0,75 ... 1 mm?; sotétsziirke

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

I 0

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG1S;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszindi

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG1S;
szigetelt; elektro-6n lemez; piros
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1.2.6 Eszkoz

1.2.6.1 Miikodteto szerszam

#

Kombi miikodtet6 szerszam; piros

&

Mikddtetészerszam; szigetelanyaghol
készilt; liranyu; elveszit; piros

Mikodtetészerszam; szigetel6anyaghol
készilt; Siranyd; sziirke

Miikodtetdszerszam; természetes

1.2.7 Jel6léstechnika
1.2.7.1 Jel6l6szalag

Jelol6szalagok; A4-es papiron; MARKED;
1-12 (300x); Jelolészalag magassaga: 2,3
mm/0,091 in; Szalaghossz: 182 mm;
Vizszentes jeldlés; Ontapado; fehér

Jeldlészalagok; A4-es papiron; MARKED;
17-32 (160x); Jeldlészalag magasséaga: 3
mm; Szalaghossz: 182 mm; Vizszentes
jelélés; Ontapado; fehér

1.2.8 Rogzitd adapter

1.2.8.1 Tartozékok régzitéshez

)

E

Multiszerel6 adapter; anya-, apacsatlakozdk-

nak; 25 mm széles; 3 rész; sziirke

>

Mikddtetdszerszam; fés(is athidalok
Osszekapcsolasara; szigeteldanyaghdl
késziilt; 2iranyy; természetes

Mikddtetészerszam; szigetel6anyaghol
készilt; 2iranyu; fehér

Mikodtetészerszam; szigetel6anyaghol
készilt; 6iranyu; fehér

Jelol6szalagok; A4-es papiron; MARKED;
1-16 (160x); Jel6l6szalag magassaga: 3 mm;
Szalaghossz: 182 mm; Vizszentes jelolés;
Ontapado; fehér

Jeldlészalagok; A4-es papiron; MARKED;
33-48 (160x); Jelol6szalag magassaga: 3
mm; Szalaghossz: 182 mm; Vizszentes
jelélés; Ontapado; fehér

Mikodtetdszerszam; szigetel6anyaghol

késziilt; liranyu; 264 sorozathoz (1-/2-utas),

280,281 sorozathoz (akar 3-utas); ter-
mészetes

Mikodtetészerszam; szigetel6anyaghol
készilt; 3iranyq; fehér

Mikodtet6szerszam; szigetelGanyaghol
késziilt; 7iranyu; fehér

Jelol6szalagok; A4-es papiron; MARKED;
1-32 (80x); Jeldl6szalag magassaga: 3 mm;
Szalaghossz: 182 mm; Vizszentes jelolés;
Ontapado; fehér

Mikddtet6szerszam; szigetel6anyaghol
késziilt; liranyy; elveszit; fehér

Mikodtet6szerszam; szigetel6anyaghol
készilt; 4iranyy; fehér

Mikodtet6szerszam; szigetel6anyaghol
késziilt; 8iranyu; fehér

Jelol6szalagok; A4-es papiron; MARKED;
13-24 (300x); Jel6l6szalag magassaga: 2,3
mm/0,091 in; Szalaghossz: 182 mm;
Vizszentes jelélés; Ontapado; fehér
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1.2.9 Szerelés

1.2.9.1 Tartozékok rogzitéshez
L e

Cikkszam: 209-137

Rogzitéadapter; hasznalhatd végbakként is;
6,5 mm széles; sziirke

1.2.10 Tehermentesito
1.2.10.1 Tehermentesito6 késziilékhaz

%,

v

Cikkszam: 232-608

Tehermentesit6 késziilékhaz; anya-, apacsat-
lakozoknak; 2 rész; 5 mm lab tavolsag; 8
polusy; sziirke

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

Vezeték bekotése 3,5 mm-es csavarhlizo- Vezeték bekotése 3,5 mm-es csavarhlizo- Vezeték behelyezése a CAGE CLAMP® Vezeték behelyezése miikddtetd szerszam-
val — a CAGE CLAMP® miikodése val — a CAGE CLAMP® miikddése merdleges  egységbe miikddtetd karral (231-291). mal.

parhuzamos a vezeték bekotésének iranya- a vezeték bekotésének iranyara.

val.

Kodolas

J-f/’

S
s

Anyacsatlakozd kddolasa a kodold lab(ak)
eltavolitasaval.

Ellendrzés

€

Vizsgalat — anyacsatlakozo CAGE CLAMP®-
pal

Integralt ellendrzényilasok vizsgalathoz,
merdlegesen a vezeték bemenetre 2 vagy
2,3 mm @ vizsgalodugoval
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Szerelés

Apacsatlakozd tehermentesit6 lappal Tehermentesitd késziilékhaz CAGE CLAMP®-
pal ellatott apacsatlakozdval

Jeloléstechnika

Jelolés kozvetlen jeloléssel vagy ontapados
jelolészalagokkal.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

WAGD

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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