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Egymasra rakhatd NyAK-sorkapocs; 2,5 mm?; 7,5/7,62 mm labtavolsag; 1 pdlusd; CAGE w = n
CLAMP®; kdzositési lehet6ség; sziirke

https://www.wago.com/236-201

Current-Carrying Capacity Curve
Pin spacing: 5 mm/ Conductor cross-section: 2.5 mm? "f-st"
Based on: EN 60512-5-2/ Reduction factor: 1
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Méretek mm-ben

PCB terminal block, 236 Series, gray

This PCB terminal block (item number 236-201) streamlines wire connections, making them both quick and easy. It is perfect for custom installations with differ-
ent mounting types. Ensure that the strip lengths are between 5 and 6 mm when connecting conductors to this PCB terminal block. This product features one
conductor terminal and utilizes CAGE CLAMP®, Our reliable and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all types of conductors
without having to prepare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. Dimensions: (9.7 x 17 x 14) mm (width x height x depth). Depending on
the conductor type, this PCB terminal block is ideal for conductor cross sections ranging from 0.08 mm? to 2.5 mm?.

The contact surface is coated with tin. An operating tool is used to operate this PCB terminal block. The PCB terminal block is designed for THT soldering. The
conductor is designed to be inserted at a 45° angle..
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Megjegyzések

Véltozatok: Valtozatok Ex e I és Ex i alkalmazasokhoz

Forraszlab hossz: 3,6 mm

Forraszldb hossz: 5,5 mm

Egyéb véltozatok a WAGO Ertékesitési Részlegétél igényelhetdk, vagy a https://configurator.

wago.com/ elérhetéségen konfiguralhatok.

Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60664-1 Tandsitott a kovetkezok szerint UL 1059
Overvoltage category I m I Use group B C D
Pollution degree 3 2 2 Névleges fesziiltség 300V - 300V
Névleges fesziiltség 400V 630V 1000V Névleges dram 15A - 10A
Névleges fesziiltségimpulzus 6kv 6kv 6kv
Névleges dram 24A 24A 24A
Tanusitott a kdvetkezok szerint CSA
Use group B C D
Névleges fesziiltség 300V - 300V
Névleges dram 15A - 10A
Csatlakozastechnikai adatok
Osszes csatlakozasi pont szama 1 Csatlakozas 1
Osszes potencidl széma 1 Csatlakozastechnika CAGE CLAMP®
Csatlakozasi tipusok szama 1 Beavatkozo tipusa Mikodtetd szerszam
Szintek szama 1 Tomor vezeték 0,08..2,5mm?/28..12 AWG
Finom elemi szalas vezeték 0,08..2,5mm?/28..12 AWG
Finom elemiszalas vezeték; szigetelt 0,25...1,5mm?
érvéghiivellyel
Finom elemiszalas vezeték; szigetelés 0,25...1,5mm?
nélkiili érvéghiivellyel
Megjegyzés (vezetékatmérd) 12 AWG: THHN, THWN
Csupaszolasi hossz 5..6mm/0.2..0.24inch
Vezeték csatlakoztatasi iranyaa NYAK-hoz ~ 45°
Pélusszam 1
Geometriai adatok
Labtavolsag 7,5/7,62 mm /0.295/0.3 inch
Szélesség 9,7mm/0.382 inch
Magassag 17 mm/0.669inch
Magassag a feliilettd! 13mm/0.512inch
Mélység 14 mm/0.551 inch
Forraszlab hossza 4mm
Forraszlab méretek 0,7x0,7 mm
Furat atmérdje hibatdréssel 1,1+ mm
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NYAK érintkezo
NYAK érintkezd
Forraszlab-elrendezés

Forraszldbak szama potencidlonként

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informacidkhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly
Rogzit6 rugd anyaga

Erintkezd anyaga

Erintkezés bevonata

Tiiz terhelés

Saly:

Kornyezeti feltételek
Hatarhémérsékleti tartomany

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szarmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

e(l@ss9.0

ETIM9.0

ETIM 10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tandsitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

THT
egy vonalban a sorkapocs sav teljes hosszaban (egy vonalban)
1

sziirke

I

Poliamid (PA66)

VO

Krém-nikkel acélrugd (CrNi)
Elektrolitos réz (E,)

On

0.017 M|

11g

-60 ... +105 °C

4 (Printed Circuit Connectors)
400 (100) db

Doboz

CH

4044918767675
85369010000

39121409

27-44-04-01
27-44-04-01

EC002643

EC002643

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Altalanos tantsitvanyok

CSA C22.2No. 158
DEKRA Certification B.V.

ke (CA (CA @ AN b

Underwriters Laboratories

1673957

UL-US-2406095-1

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve Inc.
CCA EN 60947 2160584.25
DEKRA Certification B.V.
CCA EN 60947 NTR NL-7109
DEKRA Certification B.V.
CCA EN 60998 NTR NL-7195
DEKRA Certification B.V.
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Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas Tandsitvany neve
EU-Declaration of Conformi- - -

ty

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- - -

ty
WAGO GmbH & Co. KG

Szabvany

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 236-201

Documentation

Additional Information

Technical Section pdf
03.04.2019 2027.26 KB
Gebriickte Klemmenleis- pdf

ten fiir Leiterplatten 303.71KB

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 236-201

PCB Design
Symbol and Footprint via
SamacSys 236-201

Symbol and Footprint via
Ultra Librarian 236-201

=

<

K-

Tanusitvanyok hajozasi alkalmazasokhoz

s w F},y:rﬂ'.n,%‘
\ 5 )
Nancomn?
Jovahagyas
BV
Bureau Veritas S.A.
DNV
DNV GL SE
PRS

Polski Rejestr Statkow

CAE data

EPLAN Data Portal
236-201

ZUKEN Portal 236-201

Szabvany
IEC 60998

Tanusitvany neve
11915/E0 BV

TAE000016Z

TE/1095/880590/23

[~
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1 Kompatibilis termékek
1.1 Sziikséges kiegészitok
1.1.1 Véglap

1.1.1.1 Véglap

=

Cikkszam: 236-850
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit tipus; fekete

(e

Cikkszam: 236-100
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit tipus; szlirke

e

Cikkszam: 236-800
Véglap; piros

1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Ellendrzés és mérés

1.2.1.1 Vizsgalo kellékek

B

Cikkszam: 231-161

Ellen6rz6dugd, érintkezélabbal; 236-0s
sorozatnak; Labtavolsag 7,5mm / 0,295in;
2,50 mm?; sziirke

1.2.2 Ervéghiively
1.2.2.1 Ervéghiively

(;ikkszém: 216-151
Ervéghiively; Hiively 0,25mm? | AWG24;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszinl

I

(;ikkszém: 216-221
Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; fehér

gikkszém: 216-123
Ervéghtively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszinl

=

Cikkszam: 236-400
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit tipus; kék

i

Cikkszam: 236-300
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit tipus; vila-
gossziirke

&

Cikkszam: 231-125

Ellen6rz6dugd, érintkezélabbal; Labtavolsag

7,62mm /0,3in; 2,50 mm?; narancssarga

(;ikkszém: 216-321
Ervéghiively; Hiively 0,25mm? | AWG24;
szigetelt; elektro-6n lemez; sarga

|
Cikkszam: 216-121

Ervéghiively; Hively 0,5 mm? | ANG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszinl

:

gikkszém: 216-223
Ervéghtively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; piros

Cikkszam: 236-600
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit tipus; naranc-

ssarga

Cikkszam: 236-700
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit tipus; vila-
goszold

Cjkkszém: 216-152
Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? | AWG 22;
szigeteletlen; elektro-on lemez; eziistszind

|
Cikkszam: 216-122

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / ANG 18;
szigeteletlen; elektro-on lemez; eziistszind

gikkszém: 216-124
Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? | AWG16;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

WAGD

Cikkszam: 236-200
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit tipus; sotét-

sziirke

Cikkszam: 236-500
Véglap; 1 mm vastag; snap-fit tipus; z6ld

gikkszém: 216-322
Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? / AWG 22;
szigetelt; elektro-on lemez; vilagos tiirkiz

(;ikkszém: 216-222
Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

(;ikkszém: 216-224
Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? | AWG16;
szigetelt; elektro-on lemez; fekete
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1.2.3 Eszkoz

1.2.3.1 Miikddteto szerszam

/

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; dontott; rovid;
tobbszin

Mikodtetdszerszam; természetes

1.2.4 Jeloléstechnika

1.2.4.1 Jel6l6szalag

Jelolészalagok; A4-es papiron; MARKED;
1-20 (80x); Jelol6szalag magassaga: 3 mm;
Szalaghossz: 182 mm; Vizszentes jeldlés;

Ontapado; fehér

/

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; révid; tobbszin(

Jelolészalagok; A4-es papiron; MARKED;
1-20 (80x); Jelol6szalag magassaga: 3 mm;
Szalaghossz: 182 mm; Vizszentes jeldlés;
Ontapado; fehér

1.2.5 Matrica miikodtetési utasitasokkal

1.2.5.1 Matrica miikodtetési utasitasokkal

Matrica miikodtetési utasitasokhoz; NyAK-os

sorkapcsoknak; 236-0s sorozat

1.2.6 Szerelés
1.2.6.1 Elvalasztélap

Elvélaszto; Iabtavolsag ndveléséhez; 2.5 mm

vastag; sziirke

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

Vezeték behelyezése 3,5 mm-es
csavarhtizéval.

Csavarhtizéval torténd mikodtetés,
parhuzamosan a vezeték bekotésének
irdnyaval

Vezeték behelyezése 3,5 mm-es
csavarhtizéval.

Csavarhuzéval tortén6 miikodtetés,
mer6legesen a vezeték bekdtésének
iranyara

P

Mikodtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

Vezeték behelyezése miikodtetd szerszam-
mal.

7

MikddtetGszerszam; sziirke

A hagyomanyos csavarhtizokkal 6sszeha-
sonlitva ezek a mikodtetd szerszamok
sokkal kényelmesebben hasznalhaték a
NYAK sorkapocs savok gyari huzalozasahoz.
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Szerelés

Az egymas mdgott elhelyezett NYAK
sorkapocs savok helyet takaritanak meg - a
labtavolsag felével torténd eltolasuk leegysz-
er(isiti az els6 sor kovetkezd kabelezését.

Szerelés

Killnboz6 labtévolséggal rendelkezé NYAK
sorkapcsok kombinalasa.

Jeldléstechnika

Cimkézés kozvetlen gyari jeloléssel Opciondlis: Jeldlés dntapados jel6l6sza-
lagokkal

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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