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NyAK sorkapocshoz; nyomdgomb; 1,5 mm?; 3,5 mm labtavolsag; 14 pélusu; Push-in w = n
CAGE CLAMP®; sziirke

https://www.wago.com/250-114
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PCB terminal block, 250 Series, solder pin dimensions 0.4 x 0.75 mm

Quick and easy connections are guaranteed with this PCB terminal block (item number 250-114). It is a universal connector that can be used practically any-
where, for example, as a pluggable PCB connector, panel feedthrough header, connector for rail-mount terminal blocks, or a floating connector for different
mounting methods. Ensure that the strip lengths are between 8.5 and 9.5 mm when connecting conductors to this PCB terminal block. This product features one
conductor terminal and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for all conductor types. It al-
lows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. The item's dimensions are
(50.5 x 16.7 x 12) mm (width x height x depth). Depending on the type of conductor, this PCB terminal block is ideal for conductor cross sections ranging from 0.2
mm?to 1.5 mm?.

The universal connection for all conductor types — Push-in CAGE CLAMP®

The contact surface is tin-coated This PCB terminal block is operated with a push-button. The PCB terminal block is designed for THT soldering. Insert the con-
ductor into the board at an angle of 45°..

+ Ready to install, immediately usable

« Theright solution for every wiring task
« Number of poles: 14

« Actuation via push-button

« Soldering via THT
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Megjegyzések

General safety information FIGYELEM: Tartsa be a szerelési és biztonsagi utasitasokat!

Csak beiizemelési utmutatdval egyiitt arusithato!

Véltozatok: Egyéb polus szamok

Egyéb szinek

Kiilonbdz6 szinli NYAK csatlakozé sav

Sorkapocs savok tavtartokkal

Kozvetlen jellés

Egyéb valtozatok a WAGO Ertékesitési Részlegétdl igényelhetdk, vagy a https://configurator.
wago.com/ elérhetéségen konfiguralhatok.

Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60664-1 Tanusitott a kovetkezok szerint UL 1059
Overvoltage category I I I Use group B C D
Pollution degree 3 2 2 Névleges fesziiltség 300V - 300V
Névleges fesziiltség 160V 160V 320V Névleges dram 5A - 5A
Névleges fesziiltségimpulzus 2.5kv 2.5kv 2.5kv
Névleges dram 8A 8A 8A
Tanusitott a kdvetkezok szerint CSA
Use group B (@ D
Névleges fesziiltség 300V - 300V
Névleges dram 10A - 10A
Csatlakozastechnikai adatok
Osszes csatlakozasi pont szama 14 Csatlakozas 1
Osszes potencidl széma 14 Csatlakozastechnika Push-in CAGE CLAMP®
Csatlakozasi tipusok szama 1 Beavatkozo tipusa Nyomégomb
Szintek szama 1 Témér vezeték 02..15mm?/24 .16 ANG
Finom elemi szélas vezeték 0,2..15mm?/24..16 ANG
Finom elemiszélas vezeték; szigetelt 0,25...1mm?
érvéghiivellyel
Finom elemiszalas vezeték; szigetelés 0,25 ... 1 mm?
nélkiili érvéghiivellyel
Csupaszolasi hossz 8,5..9,5mm/0.33...0.37 inch
Vezeték csatlakoztatasi iranyaa NYAK-hoz ~ 45°
Pélusszam 14
Geometriai adatok
Labtavolsag 3,5mm/0.138inch
Szélesség 50,5mm/1.988inch
Magassag 16,7 mm/0.657 inch
Magassag a feliilettd! 13,1mm/0.516 inch
Mélység 12 mm/0.472 inch
Forraszlab hossza 3.4mm
Forraszlab méretek 0,4x0,75mm
Furat atmérdje hibatdréssel 1,1+ mm
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NYAK érintkezo
NYAK érintkezd
Forraszlab-elrendezés

Forraszldbak szama potencidlonként

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informacidkhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly
Rogzit6 rugd anyaga

Erintkezés bevonata

Tiiz terhelés

Saly:

Kornyezeti feltételek
Hatarhémérsékleti tartomany

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szarmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM 10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tandsitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

THT
egy vonalban a sorkapocs sav teljes hosszaban (egy vonalban)
1

sziirke

I

Poliamid (PA66)
VO

Réz tvozet

On

0.131 M|

6.59

-60 ... +105°C

4 (Printed Circuit Connectors)
80 (20) db

Doboz

CH

4044918647854
85369010000

39121409

27-44-04-01
27-44-04-01

EC002643

EC002643

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Altalanos tandsitvanyok

CSA C22.2 1132097
EMA EMA DEKRA Certification B.V.
(CACCA QR == [k=d [Kkeme
DEKRA EN 60947-7-4 71-141963
DEKRA Certification B.V.
N KEMA/KEUR EN 60947 2160584.18
DEKRA Certification B.V.
— - - —— KEMA/KEUR EN 60998 71-124629
Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve DEKRA Certification BV.
CCA EN 60947 NTR NL-8036 uL UL 1059 E45172
DEKRA Certification BV. UL International Germany
CCA EN 60998 NTR NL-7705/1 GmbH
DEKRA Certification B.V.
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Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Tanusitvanyok hajozasi alkalmazasokhoz

oy e},%
Jévahagyas Szabvany Tanusitvany neve \oN )
EU-Declaration of Conformi- - - L. ; ;
ty Jovahagyas Szabvany
WAGO GmbH & Co. KG ABS -
UK-Declaration of Conformi- - - A_merican Bureau of Ship-
ty ping

Bureau Veritas S.A.

DNV -

DNV GL SE

PRS -

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Polski Rejestr Statkow

Tanusitvany neve
24-0095975-PDA
11915/E0 BV
TAE000016Z

TE/1095/880590/23

Compliance 250-114 i
Documentation
Additional Information
Technical Section pdf
03.04.2019 2027.26 KB i
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data
2D/3D Models 250-114 EPLAN Data Portal
i 250-114 i
ZUKEN Portal 250-114 \L
PCB Design
Symbol and Footprint via
SamacSys 250-114 i
Symbol and Footprint via
Ultra Librarian 250-114 i
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1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionalis kiegészitok

1.1.1 Ellendrzés és mérés

1.1.1.1 Vizsgalé kellékek
\

WAGO tesztlab; 1 mm @; 30V AC/ 60V DC;
CATO; 1 A; 6 mm szigetelés nélkili; Teszt
nyilas forrasztashoz 0,5mm?3-ig

1.1.2 Eszkoz

1.1.2.1 Miikodteto szerszam

Miikddtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; rovid; tobbszinl

1.1.3 Jel6léstechnika

1.1.3.1 Jel6l6szalag

Jelol6szalagok; A4-es papiron; MARKED;
1-16 (240x); Jel6l6szalag magassaga: 3 mm;
Szalaghossz: 182 mm; Vizszentes jelolés;
Ontapado; fehér

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

Tomor vezetékek behelyezése push-in csat-
lakoztatassal.

Finom elemi szdlas vezeték behelyezése ny-
omdgombbal, 250-es sorozat — 3,5 mm-es
labtavolség.

A

Miikddtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszini

Jelol6szalagok; A4-es papiron; MARKED;
17-32 (240x); Jelol6szalag magassaga: 3
mm; Szalaghossz: 182 mm; Vizszentes
jel6lés; Ontapado; fehér

Jelol6szalagok; A4-es papiron; MARKED;

33-48 (240x); Jelol6szalag magassaga: 3
mm; Szalaghossz: 182 mm; Vizszentes
jelolés; Ontapado; fehér
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Vezeték csatlakoztatasa

Helytakarékos huzalozas, 250-es sorozat - 5
mm-es labtavolsag.

Ellendrzés

Vizsgalat 11 mm @ vizsgald labbal, a csat-
lakozon, 250 -es sorozat - 2,5 ... 3,5 mm-es
labtavolsag.

Jeldléstechnika

Cimkézés dntapados szalagokkal vagy
koézvetlen gyarijeloléssel. Egyedi igénylés
alapjan vegyes szin(i sorkapcsok is
elérhetGek (tavtartoval vagy tavtartd nélkil).

Vizsgélat 2 mm @ vizsgalédugoval, érintéses
kontaktus, 250-es sorozat — 5 mm-es
labtavolsag.

Cimkézés dntapados szalagokkal vagy
koézvetlen gyarijeloléssel. Egyedi igénylés
alapjan vegyes szin(i sorkapcsok is
elérhetGek (tavtartoval vagy tavtartd nélkil).

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

WAGD

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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