Adatlap | Cikkszam: 2585-528

Relémodul; Névleges bemeneti fesziiltség 230 VAC; 2 valtoérintkezd; Tartds hatararam: 6 w = u
A; kézi m(ikddtetéssel; Reléaljzat és elemi relé készlet; Sarga allapot-visszajelz6; Modul-
szélesség: 27 mm

https://www.wago.com/2585-528
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92,5mm/3.64i

78mm/3.07in——

26,5mm/1.06in

Item includes

kiad6; 25 mm x 35 mm alapreléknek

Miiszaki adatok

Vezérlo aramkor
Névleges bemeneti fesziiltség U,
Bemeneti fesziiltségtartomany

Névleges bemeneti aram Uy,

Kijelzés

Allapotvisszajelzés

Reléaljzat; 2 valtéérintkezd

230 VAC
-20...+10%
75mA

Sarga LED
mechanikai

L3
1

Alaprelé; Névleges bemeneti fesziiltség 230
VAG; 2 valtéérintkez6; Tartds hatararam: 10
A; kézi mikodtetéssel; Modulszélesség: 21
mm; Modulmagassag: 35 mm

Terhelési aramkor
Valtéérintkezék szama
Erintkez6 anyaga (relé)
Folyamatos aram korlatozasa
Kapcsolasi fesziiltség (max.)

Kapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés es-
etén) (max.)

Utilization category

Ajanlott minimum terhelés

Behuizasi id6 (alt.)

Kiesésiidd (alt.)

Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés;
23°C)

Mechanikai élettartam

2

AgSn0,

6A

250 VAC; 30 VDC
AC1500VA;DC180 W

AC-15:3A /250 VAC
DC-13:2A/30VDC

5V/100 mA
25ms
25ms

100 x 10 kapcsolasi miivelet

10 x 106 kapcsolasi miivelet
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Biztonsag és védelem

Méretezési fesziiltség

Méretezési tulfesziiltség

Tulfesziiltség kategoria

Szennyezettségi fok

Dielektromos szilardsag, vezérlé/terhelési dramkor (AC, 1 min)
Dielektromos szilardsag, nyitott érintkez6 (AC, 1 min)
Dielektromos szilardsag, terhelési/terhelési aramkor (AC, 1 perc)
Szigetelés tipusa (nyitott érintkezés)

Szigetelés tipusa (terhelés/terhelési daramkor)

Szigetelés tipusa (szomszédos eszkézh6z)

Védelmi osztaly

Csatlakozastechnikai adatok
Csatlakozastechnika

Tomor vezeték

Finom elemi szalas vezeték
Csupaszolasi hossz

Megjegyzés (vezetékatmérd)

Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin felsé részétél

Mechanikai adatok
Rogzités tipusa

Rogzitési pozicio

Anyag informaciok
Megjegyzés az anyag informacidkhoz

300V

2.5kv

I

2

2,5kVrms

1,5kVrms

2,5kVrms
Funkciondlis szigetelés
Alapszigetelés
Megerdsitett szigetelés (biztonsagi szigetelés)
P20

Push-in

0,25..2,5mm? /22 .. 14 AWG

0,25...2,5mm? /22 ... 14 AWG
10..11mm/0.39...0.43inch
2x0,34..2x1,5mm?/1x25mm?/2x22...2x16 AWG

26,8mm/1.06 inch
92,5mm /3.64inch
78 mm /3.07 inch

DIN 35 kalapsin

vizszintes (allo/fekvd); fliggbleges

Saly: 95.7g
Kornyezeti feltételek
Kdrnyezeti h6mérséklet (U, lizemmaddban) -40 ... +55 °C
Kornyezeti hémérséklet (tarolasi) -40 ... +70°C
Feldolgozasi hémérséklet -25...450°C
A csatlakozévezeték h6mérsékleti tartomanya az EN 61010-2-201 szerint 2 (Tygrnyezeni + 25 K)
Relativ paratartalom 20 ... 80 % (nincs kondenzacio)
Mikodési magassag (max.) 2000 m
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Szabvanyok és eléirasok

Szabvanyok/el6irdsok

Alap relé
WAGO alaprelé

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szarmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vamtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

ETIM 9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tandusitvanyok / Jévahagyasok

EN 60947-5-1

2585-228

10db

Doboz

CN
4066966667165
85364900990

39122334
EC001437
EC001437

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfelelségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany

EU-Declaration of Conformi- -
ty
WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- -
ty
WAGO GmbH & Co. KG

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2585-528

Tanusitvany neve

=
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Documentation

Instruction Leaflet

WAGO Relaismodul V1.0.0

12.05.2025

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2585-528

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Alaprelé

1.1.1.1 Alaprelé

r 4
B

Alaprelé; Névleges bemeneti fesziiltség 230

VAG; 2 valtoérintkez6; Tartds hatararam: 10
A; kézi mikodtetéssel; Modulszélesség: 21
mm; Modulmagassag: 35 mm

1.1.2 Athidalé
1.1.2.1 Athidalé

Athidalé; 2iranyu; szigetelt

1.1.3 Ervéghiively

1.1.3.1 Ervéghiively
I

Ervéghilvely; Hiively 0,5 mm?2 / AWG 20;

szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;

gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér

pdf
800.51 KB

K-

<~

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;

szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;

gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG1S8;

szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;

gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? | AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete
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1.1.4 Eszkoz
1.1.4.1 Miikodteto szerszam

N

Cikkszam: 210-719
Mikddtetészerszam; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szarral

1.1.5 Jel6léstechnika

1.1.5.1 Jelsl6

Cikkszam: 2009-115 Cikkszam: 793-5501

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm- széles sorkapcsoknak; nydjthato 5 mm-t6l
ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér 5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér

1.1.5.2 Jel6ldszalag

Cikkszam: 2009-110

Jelolészalagok; Smart Printer-hez; 50 m tek-
ercsen; not stretchable; iires; Bepattinthatd
tipus; fehér

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Cikkszam: 793-501
WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthatd tipus; fehér

WAGD

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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