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2 vezetékes kapocssav; nyomogombok nélkil; régzitéperemmel; 10 polusuy; csava-

ros vagy hasonl6 szereléshez; Rogzitélyuk 3,2mm @; 1,5 mm?2; CAGE CLAMP®; 1,50

mm?2; szlrke
https://www.wago.com/260-110
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Szin: W sziirke Az dbrahoz hasonléan Méretek mm-ben
Elektromos adatok
Minésités az IEC/EN szerint Tanusitott a kovetkez6k szerint UL 1059
Névleges fesziiltség (111/3) 400V Use group B C D
Meéretezési tllfeszlltség (I11/3) 6 kV Névleges feszlltség 300V 300V 600V
Névleges dram 18A Névleges dram 10A 10A 5A
Jelmagyarazat (kiértékelések) (IlI/ 3) 2 Tulfesziiltség kategédria: lll / szen-
nyez6dési fok 3
Tanusitott a kdvetkezdk szerint CSA 22.2 No 158
Use group B C D
Névleges fesziiltség - 300V -
Névleges dram - 10A -
Csatlakozastechnikai adatok
Osszes csatlakozasi pont szdma 20 Csatlakozas 1
Osszes potencial szama 10 Csatlakozastechnika CAGE CLAMP®
Szintek szama 1 Beavatkozo tipusa Mikodtets szerszém
Csatlakoztathaté vezetékek anyagai Réz
Tomor vezeték 0,08...1,5mm2/28...16 AWG
Finom elemi szélas vezeték 0,08...1,5mm?/28... 16 AWG
Csupaszolasi hossz 8...9mm/0.31...0.35inch
Pélusszém 10
Huzalozasi irany Oldals6 bekotés
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Geometriai adatok
Szélesség

Magassdég a fellilett6l
Mélység

Modulszélesség

Mechanikai adatok
Kialakitas
Rogzités tipusa

Jelolési szint

Anyag informaciok
Megjegyzés az anyag informéacidkhoz

Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gyulékonysdagi osztély
Tz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi h6mérséklet

Folyamatos m(ikoédési h6mérséklet

Kereskedelmi adatok

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM 8.0

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szérmazasi orszag

GTIN (globélis kereskedelmi &ruazonosité szam)

Vamtarifaszam

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

63,7 mm/2.508 inch
17,1 mm/0.673 inch
25,1 mm/0.988 inch
5mm/0.197 inch

vizszintes tipus
Régzitéperem

Oldalsé jelolés

szlirke

|

Poliamid (PA66)
VO

0.347 MJ
1699

-35...+85°C
-60...+105°C

27-14-11-06
27-14-11-06
EC001284
EC001284
25db

Doboz

DE
4044918598897
85369010000

Compliant,No Exemption

Altalanos tantsitvanyok

. uL UL 1059 E45172
Underwriters Laboratories
EUR Inc.
Joévahagyas Szabvany Tanusitvany neve
CCA EN 60998 NTR-NL 6508
DEKRA Certification BV.
CCA EN 60998 2110272.01
DEKRA Certification BV.
CSA C22.2 70010891
DEKRA Certification BV.
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Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartoéi nyilatkozatok

Jévahagyas
EU-Declaration of Confor-
mity

WAGO GmbH & Co. KG
UK-Declaration of Confor-
mity

WAGO GmbH & Co. KG

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 260-110

Documentation

Additional Information

Technical Section

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 260-110

Szabvany

Tanusitvany neve

pdf
2246.92 KB

[~

=

[~

Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

BE- r#’m"'""?%

Joévahagyas
ABS -
American Bureau of Ship-
ping

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

LR IEC 60998
Lloyds Register

Bid Text
260-110
19.02.2019

260-110
14.06.2017

CAE data

EPLAN Data Portal
260-110

WSCAD Universe
260-110

ZUKEN Portal 260-110

Szabvany

Tanusitvany neve
19-HG1869868-PDA

TAE00001V2
LR22173030TA
xml
3.11KB i
doc
24,00 KB i
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1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészit6k
1.1.1 Athidalé

1.1.1.1 Athidalé

Athidalé; for conductor entry; 2irany(; szi-
getelt; szlirke

1.1.2 Ellen6rzés és mérés

1.1.2.1 Vizsgal6 kellékek

§

Aljzat banandugéhoz; régzitéeszkdz nél-
kil; moduléris; 2 vezetékes sorkapocshoz;
szlrke

1.1.3 Ervéghiively
1.1.3.1 Ervéghiively

Ervéghiively; Hiively 0,25mm?2 / AWG24;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziist-
szinl

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm?2 / AWG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziist-
szinl

Ervéghtively; Hiively 1 mm?/ AWG18; szi-
getelt; elektro-6n lemez; piros

1.1.4 Eszkoz

1.1.4.1 M{ik6dtet6 szerszam

/

M(ikddtet6szerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; dontott; rovid;
tébbszin(

iy

Aljzat banandugohoz; régzitéretesszel;
modularis; 2 vezetékes sorkapocshoz;
260-as sorozatnak; szlirke

Ervéghiively; Hiively 0,25mm?2 / AWG24;
szigetelt; elektro-6n lemez; sarga

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

Ervéghtively; Hiively 1,5 mm2/ AWG16;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziist-
szinl

/

M(ikddtet6szerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;

részben szigetelt szarral; rovid; tébbszin(i

Ervéghiively; Hiively 0,34 mm2 / AWG 22;
szigetelt; elektro-6n lemez; vilagos tiirkiz

Ervéghiively; Hively 0,75 mm?2 / AWG20;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; ezlist-
szind

Ervéghuively; Hively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; fekete

A

Mikodtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszini

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm2 / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; fehér

Ervéghiively; Hively 1 mm?2 / AWG18; szi-
geteletlen; elektro-6n lemez
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1.1.5 Jelbléstechnika
1.1.5.1 Jel6l6szalag

=
Z

e

Cikkszam: 210-833
JeldlGszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm
széles; Ures; Ontapado; fehér

1.1.6 Szerelés
1.1.6.1 Tartozékok rogzitéshez
=

Cikkszam: 209-137
Rogzitéadapter; haszndlhat6 végbakként

Cikkszam: 209-123
RAgzit6lab csavarral; sorkapocsra csa-

is; 6,5 mm széles; sziirke varozhato a lyukak segitségével; 6,4 mm
széles; sziirke

Szerelési Utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

CAGE CLAMP® csatlakozas

Vezeték behelyezése

Ervéghiivelyes vezetékek esetén a vezeték
névleges keresztmetszeténél egy mérettel
nagyobb méret(i sorkapcsot kell hasznélni.

Kozosités

Kozosités fésls athidaldval

Ellenérzés a sorkapocs sévra pattintott Vizsgélat a vezetékek bekotése utan.
huzalozott vagy huzalozés nélkili

vizsgalédugd modulokkal. Mivel a kontak-

tus a CAGE CLAMP® (acélrugd) alkotée-

lemmel torténik, ez a vizsgélati mddszer

max. 0,5 A-re van korlatozva.

A zérészerkezetek kdzotti tavolsagnak kb.
35... 40 mm-nek kell lenni!

WAGD
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Szerelés

A sorkapocs savot csavaros peremek Sorkapocs sav régzité peremmel Sorkapocs sav; rogzité peremmel; DIN-35
segitségével lehet biztonsdgosan és kdz- RAgzit6 lab csavarozésa (209-123). sinhez
vetlendl a lapra régziteni. (A rogzit6 labak kozotti tavolsag: kb. 25...

30 mm)

Sorkapocs sav régzitéperemmel, csavaros
vagy hasonl6 régzitési tipusokhoz, 3,2
mm-es atmérdjli rogzitd furat (209-123-as
rogzit6 labbal a DIN-35 sinhez is)

Jel6léstechnika

Jeldlés dntapadods jeldldszalagokkal. Jeldlés kozvetlen nyomtatassal (kilon
kérésre).

A véltoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentdacidkat is!

A jelenleg érvényes cimek itt talalhatéak: www.wago.com
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