Adatlap | Cikkszam: 264-351

4 vezetékes, k6zépsd sorkapocs; nyomogombok nélkiil; 1 polusd; 2,5 mm?; CAGE w = u
CLAMP®; sziirke

https://www.wago.com/264-351

Szin: M sziirke

Through terminal block, 264 Series, CAGE CLAMP®

This through terminal block (item number 264-351) streamlines wire connections, making them both quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 8
and 9 mm when connecting conductors to this through terminal block. Whether in industrial or building applications, our rail-mount through terminal blocks are
the perfect solution to quickly and securely connect electrical conductors. Depending on the variant, you can use them for either typical through-wiring or poten-
tial distribution. This product incorporates conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our reliable and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it
easy to connect all types of conductors without having to prepare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. Dimensions: (10 x 32 x 22.1) mm
(width x height x depth). This through terminal block is suitable for conductor cross-sections ranging from 0.08 mm? to 2.5 mm?,

CAGE CLAMP® - the industry standard for connection technology

This mini rail-mount terminal block is operated with an operating tool.

» Compact sizes
+ Permanently secure connections
« Actuation via operating tool

Elektromos adatok
Mindsités az IEC/EN szerint Taniisitott a kovetkezok szerint UL 1059
Névleges fesziiltség (II1/3) 800V Use group B C D
Méretezési tulfesziiltség (III/3) 8kv Névleges fesziiltség 600V 600V -
Névleges dram 24A Névleges aram 20A 20A =
Jelmagyarézat (kiértékelések) (I / 3) 2 Tulfesziiltség kategodria: 111 / szen-
nyezGdési fok 3
Tanusitott a kdvetkezok szerint CSA 22.2 No 158 Altalanos
Use group B @ D Huzalozasi irany Fels6 bekotés
Névleges fesziiltség - 600V -
Névleges dram - 20A -
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Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama 4
Osszes potencial szama 1
Szintek szama 1

Geometriai adatok

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika

Beavatkozo tipusa

Csatlakoztathato vezetékek anyagai
Tomor vezeték

Finom elemi szdlas vezeték
Megjegyzés (vezetékatmérd)
Csupaszolasi hossz

Huzalozasi irdny

CAGE CLAMP®

Mikodtetd szerszam

Réz

0,08..2,5mm?/28...12 AWG
0,08..2,5mm? /28 ...12 AWG
12 AWG: THHN, THWN
8..9mm/0.31..0.35inch

Felsd bekotés

Szélesség 10 mm /0.394 inch

Magassag 32mm/1.26inch

Mélység 22,1mm/0.87inch

Mechanikai adatok

Kialakitas vizszintes tipus

Rogzités tipusa nincs

Jeldlési szint K6zéps6 jeldlés

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informacidkhoz

Szin sziirke

Anyagcsoport I

Szigetel6anyag Poliamid (PA66)

UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly VO

Tiiz terhelés 0.102 M)

Halogénmentes Igen

Suly: 6.49

Kornyezeti feltételek

Feldolgozasi hémérséklet -35...+85°C

Folyamatos mikodési hémérséklet -60 ... +105°C

Kereskedelmi adatok

Product Group 9 (Std Chassis Mt Blocks)

Nagy ECS (kis ECS) 100 db

Csomagolas tipusa Doboz

Szarmazasi orszag CH

GTIN (globalis kereskedelmi druazonositd szam) 4044918414746

Vamtarifaszam 85369010000
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Product Classification
UNSPSC

eCl@ss10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tandsitvanyok

((Akm @

Jovahagyas Szabvany
(B EN 60998
DEKRA Certification B.V.

CCA EN 60998
DEKRA Certification B.V.

CCA EN 60998
DEKRA Certification B.V.

CSA C22.2
DEKRA Certification B.V.

UR UL 1059
Underwriters Laboratories

Inc.

Tanusitvanyok hajozasi alkalmazasokhoz
Be y E‘#,,;rw-.m%‘

. oNv

DM

Jovahagyas Szabvany
ABS -

American Bureau of Ship-

ping

BV EN 60947
Bureau Veritas S.A.

DNV GL -
Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

LR 1EC 60998
Lloyds Register

PRS -
Polski Rejestr Statkow

Tanusitvany neve
NL-49768

NTR NL-7342
2175624.01
70010891

E45172

Tanusitvany neve
24-0095979-PDA

07436/GO BV

TAE00001V2

LR22173030TA

TE/1094/880590/23

39121410

27-14-11-06
27-14-11-06

EC001284

EC001284

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas
EU-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

Szabvany Tandsitvany neve
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Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 264-351

Documentation
Bid Text
264-351
19.02.2019
264-351
14.06.2017

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 264-351

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozo ellendarab

1.1.1 Atmené sorkapocs

[~

b

4 vezetékes sorkapocs; nyomégombok
nélkiil; bepattinthatd rogzitdlabbal; 1 polusu;
0,6 ... 1,2 mm lapvastagsaghoz; Rogzit6lyuk
3,5mm ©; 2,5 mm?; CAGE CLAMP®; sziirke

xml
3.29KB

doc
25.00 KB

ot

W

-

K-

4 vezetékes sorkapocs; nyomégombok
nélkiil; megfelel6 Ex e II alkalmazasokhoz;
bepattinthato régzitolabbal; 1 pélusd; 0,6 ...
1,2 mm lapvastagsaghoz; Rogzit6lyuk
3,5mm @; 2,5 mm?; CAGE CLAMP®; 2,50
mm?; fekete

CAE data

EPLAN Data Portal
264-351

WSCAD Universe
264-351

ZUKEN Portal 264-351

(s

4 vezetékes, zar6 sorkapocs; nyomogom-
bok nélkiil; megfelel6 Ex e II alkalmaza-
sokhoz; rogzitéperemmel; 1 pélusd;
csavaros vagy hasonld szereléshez;
ROgzit6lyuk 3,2mm @; 2,5 mm?; CAGE
CLAMP®; 2,50 mm?; fekete

SR

ET I

4 vezetékes, zar¢ sorkapocs; nyomégombok
nélkiil; rogzitéperemmel; 1 p6lusy; csavaros
vagy hasonld szereléshez; Rogzit6lyuk
3,2mm @; 2,5 mm?; CAGE CLAMP®; sziirke
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1.2 Sziikséges kiegészitok
1.2.1 Véglap
1.2.1.1 Véglap

s 2

“n

Véglap; rogzitéperemmel; 4 mm vastag;
narancssarga

1.3 Opcionalis kiegészitok
1.3.1 Athidalé
1.3.1.1 Athidalé

Athidald; 2irany(; szigetelt; sziirke

1.3.2 Ellendrzés és mérés
1.3.2.1 Vizsgalo kellékek

|

Aljzat banandugéhoz; rogzitdeszkdz nélkdil;
modularis; 4 vezetékes sorkapocshoz;
sziirke

1.3.3 Ervéghiively
1.3.3.1 Ervéghiively

Ervéghiively; Hiively 0,25mm? / AWG24;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszind

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

0

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; fekete

s 2

Véglap; rogzitéperemmel; 4 mm vastag;
sziirke

Athidald; for conductor entry; 2iranyd;
szigetelt; sziirke

/

Ellenérz6dugo; 2 mm @; 500 mm-es kabellel;

piros

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

|

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

|

Ervéghiively; Hiively 2,08 mm? | AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; sérga

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? | AWG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszin(

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; piros

0

Ervéghiively; Hiively 2,5 mm? / AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; kék

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszin(i

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszinii
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1.3.4 Eszkoz

1.3.4.1 Miikodteto szerszam

/

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; dontott; rovid;
tobbszin

)

Mikddtetészerszam; szigetelanyaghol
készilt; 2iranyu; fehér

1.3.5 Jeldléstechnika
1.3.5.1 Jel6l6

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; fehér

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; piros

Mini-WSB jeldlékartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; fehér

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; ires; Bepattinthatd tipus; piros

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; zold

1.3.6 Szerelés

1.3.6.1 Cover
-

Burkolat; Tipus 1; megfelel6 boritas tartdhoz,
tipus 1; 1 m hosszu; atlatszo

/

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; révid; tobbszin(

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; ibolya

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

Mini-WSB jelolékartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

E A

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthat6 tipus; sarga

P

Mikodtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthat6é 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; iires; Bepattinthatd tipus; sziirke

Mini-WSB jelol6kartya; kartyaként; not
stretchable; Uires; Bepattinthato tipus; kék

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus;
sziirke

-

"

Mikddtet6szerszam; szigetel6anyaghol
késziilt; liranyu; 264 sorozathoz (1-/2-utas),
280,281 sorozathoz (akar 3-utas); ter-
mészetes

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; iires; Bepattinthatd tipus; naranc-
ssarga

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; zold

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus;

narancssarga

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; vila-
goszold
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1.3.6.2 Cover carrier

Cikkszam: 709-167

Burkolat tarto; Tipus 1; rogzit6 / tartoc-
savarokkal és recézett anyaval (a csomag-
ban); megfelel6 a 279-t6l a 282-ig és a 880-
sorozat sinre rogzithet6 sorkapcsaihoz;
megfelel6 a 264-es sorozat miniat(r, sinre
rogzithet6 sorkapcsaihoz; megfelel6 a 270-
es sorozat érzékel6 és beavatkozo sorkapc-
saihoz; sziirke

Szerelési utmutato

Szerelés

WAGD

Modularis sorkapcsok szerelése sorkapocs
savokba.

Vezeték csatlakoztatasa

CAGE CLAMP® csatlakozas

Vezeték behelyezése

Ervéghiivelyes vezetékek esetén a vezeték
névleges keresztmetszeténél egy mérettel
kisebb méreti sorkapcsot kell hasznalni.

Kozosités

Koz0sités fésis athidaloval

Ellendrzés

“Lezar6 sorkapocs” rogzitése rogzité Véglap rogzitése.

peremmel.

A CAGE CLAMP® rugo érintésével torténd el-
len6rzés (0,5 A és 48 V vizsgalofesziiltségre
korlatozva) — a vizsgaldlabak nincsenek
védve a véletlenszerdi érintkezéssel szem-
ben.

Vizsgalat a CAGE CLAMP® segitségével az
aramvezet6 sinen (max. névleges aram: 6 A).
A CAGE CLAMP® egyesével rogziti a vizsgald
érintkezdket.

A vizsgalo fesziiltség nem lehet nagyobb
400 V-nal.

Sorkapocs eltavolitasa.
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Jeloléstechnika

Jelolés Mini WSB Quick jeldlérendszerrel.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com

Oldal 8/8 Verzi6 25.10.2026


https://www.wago.com/264-351

	Elektromos adatok
	Csatlakozástechnikai adatok
	Tanúsítványok / Jóváhagyások
	Letöltések
	Environmental Product Compliance
	Documentation
	CAD/CAE-Data

	1 Kompatibilis termékek
	1.1 Csatlakozó ellendarab
	1.2 Szükséges kiegészítők
	1.2.1 Véglap
	1.3 Opcionális kiegészítők
	1.3.1 Áthidaló
	1.3.2 Ellenőrzés és mérés
	1.3.3 Érvéghüvely
	1.3.4 Eszköz
	1.3.5 Jelöléstechnika
	1.3.6 Szerelés

	Szerelési útmutató

