Adatlap | Cikkszam: 279-904
2 vezetékes atmend sorkapocs; 1,5 mm?; megfelel6 Ex i alkalmazasokhoz; k6zéps6 = n
jelolés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; CAGE CLAMP®; 1,50 mm?; kék

https://www.wago.com/279-904

~=32mm/1.26in™
<——52 mm/2.05in—>

Szin: M kék

Az abrdhoz hasonléan

Through terminal block, 279 Series, blue

Quick and easy connections are guaranteed with this through terminal block (item number 279-904). Ensure that the strip lengths are between 8 and 9 mm when
connecting conductors to this through terminal block. Whether for industrial or building applications, you can use our through terminal blocks to connect electri-
cal conductors quickly and safely. We offer variants for both classic through-wiring and potential distribution. Featuring conductor terminals along with CAGE
CLAMP®, this connector delivers reliable performance. Our CAGE CLAMP® connection offers a proven and maintenance-free way to connect all types of conduc-
tors. You do not need to prepare the conductor in any way, such as crimping ferrules. Dimensions: (4 x 52 x 31.5) mm (width x height x depth). This through termi-
nal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.08 mm? to 1.5 mm?.

This through rail-mount terminal block is operated with an operating tool.
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Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60947-7-1 Tanusitott a kdvetkezok szerint UL 1059

Overvoltage category I I I Use group B C D

Pollution degree 3 2 2 Névleges fesziiltség - 600V -

Névleges fesziiltség 800V - - Névleges dram - 10A -

Névleges fesziiltségimpulzus 8kv - -

Névleges dram 18A - -

Tandsitott a kovetkezok szerint CSA 22.2 No 158 Power Loss

Use group B C D Power loss, per pole (potential) 0.5929 W

Névleges fesziiltség - 600V - Rated current I, for power loss specification 18 A

Névleges dram - 10A -
Resistance value for specified, current-de- ~ 0.00183 Q
pendent power loss

Altalanos

Huzalozasi irany Fels6 bekotés

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szdma 2 Csatlakozas 1

Osszes potencidl szama 1 Csatlakozastechnika CAGE CLAMP®

Szintek szama 1 Beavatkozo tipusa Miikadtet6 szerszam
Csatlakoztathato vezetékek anyagai Réz
Tomor vezeték 0,08..1,5mm?/28 ... 16 AWG
Finom elemi szélas vezeték 0,08..1,5mm?/28..16 AWG
Csupaszolasi hossz 8..9mm/0.31..0.35inch
Huzalozasi irany Fels6 bekotés

Geometriai adatok

Szélesség 4mm /0.157 inch

Magassag 52 mm/2.047 inch

Mélység a DIN kalapsin felsé részétél 27 mm/1.063 inch

Mélység 31,5mm/1.24inch

Mechanikai adatok

Rogzités tipusa DIN 35 kalapsin

Jeldlési szint Kozépsé jeldlés

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informacidkhoz

Szin kék

Anyagcsoport I

Szigetel6anyag Poliamid (PA66)

UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly VO

Tiiz terhelés 0.077M)

Saly: 439
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Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi h6mérséklet

Folyamatos miikddési hémérséklet

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonositd szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tantsitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tandsitvanyok

P KEt2 AN

Jovahagyas Szabvany
CSA (C22.2No. 158
DEKRA Certification BV.

KEMA/KEUR EN 60947
DEKRA Certification B.V.

uL UL 1059
Underwriters Laboratories

Inc.

Tanlisitvanyok hajozasi alkalmazasokhoz

r#,prw-.m%‘

I onv )
Y X
avcoaar

Jovahagyas Szabvany
ABS -

American Bureau of Ship-

ping

BV EN 60947
Bureau Veritas S.A.

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-

manischer Lloyd

LR EN 60947
Lloyds Register

PRS -
Polski Rejestr Statkow

Tanusitvany neve
70133738

2160584.04

UL-US-

-35...+85°C
-60 ... +105°C

100 db

Doboz

PL
4044918524629
85369010000

39121410

27-14-11-20
27-14-11-20

EC000897

EC000897

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve

EU-Declaration of Conformi- - -

ty

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

L45172-618717-50402891-1

Tandsitvany neve
24-0152298-PDA

07436/G0 BV

TAE00001V2

LR23325966TA

TE/1094/880590/23
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Environmental Product Compliance

Compliance Search

Documentation

Bid Text

279-904 doc

28022017 24.00 KB N
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data

WSCAD Universe
279-904

[~

1.1 Sziikséges kiegészitok

1.1.1 Véglap
1.1.1.1 Véglap
Cikkszam: 209-191 Cikkszam: 209-190 Cikkszam: 279-329 Cikkszam: 279-326
Elvalasztd Ex e/Ex i alkalmazasokhoz; 3 mm Elvalasztd Ex e/Ex i alkalmazasokhoz; 3 mm Elvalasztélap; 2 mm vastag; tilméretes; Elvalasztélap; 2 mm vastag; tilméretes;
vastag; 120 mm széles; narancssarga vastag; 90 mm széles; narancssarga narancssarga sziirke
= =
Cikkszam: 279-328 Cikkszam: 279-325
Vég- és vélaszlap; 2 mm vastag; narancssar-  Vég- és valaszlap; 2 mm vastag; sziirke
ga
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1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Athidalé
1.2.1.1 Athidalé

LA

Athidalé; 10irany(; szigetelt; sziirke

]

Athidald; szigetelt; sérga-zold

1.2.2 DIN-sin

1.2.2.1 Tartozékok rogzitéshez

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; galvanizalt; hason-
I6an mint az EN 60715; eziistszin(i

-

Acél r6gzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezlistszin(i

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszy; nem lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; ezlistszin{i

1.2.3 Dugaszolhato vezetékathidalo
1.2.3.1 Athidalé
( )

Dugaszolhatd vezetékathidalo; 0,75 mm?;
szigetelt; 110 mm hosszy; fekete

1.2.4 Ellendrzés és mérés

1.2.4.1 Vizsgalo kellékek

|
|

Vizsgaléadapter; 5 mm széles; Ellenérzé-
dugd (2,3 mm @); 1.5mm? ... 4mm? sorkapc-
sokhoz alkalmas; sziirke

Athidald; 2irany(; szigetelt; sziirke

Athidalé; szigetelt; sziirke

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan mint az
EN 60715; eziistszin(i

Acél r6gzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 18 mm; eziistszin(i

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; az
EN 60715 szerint; ezlistszin{

( )

Dugaszolhatd vezetékathidalo; 0,75 mm?;
szigetelt; 180 mm hosszy; fekete

Vizsgaléadapter; 8,3 mm széles; Ellenérzé-
dugd 4mm @; megfelelé 1,5 mm? ... 10 mm?
sorkapocshoz; sziirke

Athidald; 2iranyd; szigetelt; sziirke

Athidald; szigetelt; sziirke

<

Acél r6gzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; ha-
sonléan mint az EN 60715; ezlistszin(

=

Acél r6gzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezlistszin(i

=

Aluminium rogzitésin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszd; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

( )

Dugaszolhat6 vezetékathidald; 0,75 mm?;
szigetelt; 250 mm hosszu; fekete

Athidals; 3iranyu; szigetelt; sziirke

]

Redukald athidalo; 284/282-t6l
281/280/279-ig sorozatokhoz; szigetelt;
sziirke

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszu; nem lyukasztott; hasonléan mint
az EN 60715; ezlistszini

/7

Acél rogzitd sin; 35x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszy; lyukasztott; galvanizalt; az EN
60715 szerint; eziistszin(

=

Réz rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszy; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszin(

( )

Dugaszolhatd vezetékathidald; szigetelt; 60
mm hosszy; fekete
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1.2.5 Erszigetel6 végzodés

1.2.5.1 Erszigeteld végzodés

Erszigetels stop; 0,08 ... 0,2 mm?"t" (0,14
mm? "f-sz"); 5 darab/szalag; fehér

1.2.6 Ervéghiively
1.2.6.1 Ervéghiively

Ervéghiively; Hiively 0,25mm? | ANG24;
szigetelt; elektro-6n lemez; sérga

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszindi

1.2.7 Eszkoz

1.2.7.1 Miikodteto szerszam

~_

Mikddtetészerszam; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szarral

1.2.8 Figyelmeztetd jeldlés
1.2.8.1 Burkolat

Figyelmeztetd fedél; 5 polusy; villamijellel,
fekete; sérga

1.2.9 Jel6léstechnika

1.2.9.1 Csoportjelold tarto

Csoportjel6lé-tarto; sziirke

ot

Erszigetels stop; 0,25 mm?; 5 daraby/szalag;
sotétsziirke

Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? / AWG 22;
szigetelt; elektro-6n lemez; vildgos tiirkiz

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

/

Mikodtetészerszam; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szarral; dontGtt; rovid

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

)
M

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG1S;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

/

Mkodtetészerszam; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszindi

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG1S;
szigetelt; elektro-6n lemez; piros

'

Csoportjel6l6-tarto; sziirke
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1.2.9.2 Jelold

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab
egy tekercsen; nytjthaté 4 mm-t6l 4,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab
egy tekercsen; nytjthatd 4 mm-t6l 4,2 mm-
ig; Ures; Bepattinthatd tipus; piros

WMB-jelolkartya; kartyaként; nyujthatd 4
mm-t6l 4,2 mm-ig; Uires; Bepattinthato tipus;

barna
=

WMB-jelol6kartya; kartyaként; nydjthatd 4
mm-t6l 4,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus;

narancssarga
=N

WMB-jeldlkartya; kartyaként; nydjthatd 4
mm-t6l 4,2 mm-ig; lres; Bepattinthato tipus;
vildgoszold

1.2.9.3 Kétoldalas jelolotarto

¥

PE, 3
Atalakitd; sziirke
1.2.10 Szerelés
1.2.10.1 Cover

-

Burkolat; Tipus 1; megfeleld boritds tartohoz,
tipus 1; 1 m hosszU; atlatszd

1.2.10.2 Cover carrier

Burkolat tart6; Tipus 1; rogzit6 / tartoc-
savarokkal és recézett anyaval (a csomag-
ban); megfeleld a 279-t6l a 282-ig és a 880-
sorozat sinre rogzithetd sorkapcsaihoz;
megfelel§ a 264-es sorozat miniat(r, sinre
rogzithet6 sorkapcsaihoz; megfelel6 a 270-
es sorozat érzékel6 és beavatkozo sorkapc-
saihoz; szlirke

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab
egy tekercsen; nytjthaté 4 mm-t6l 4,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab
egy tekercsen; nytjthatd 4 mm-t6l 4,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; sarga

WMB-jeldlkartya; kartyaként; nytjthatd 4
mm-t6l 4,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus;
fehér

WMB-jelol6kartya; kartyaként; nydjthatd 4
mm-t6l 4,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus;

piros

WMB-jelol6kartya; kartyaként; nyujthatd 4
mm-t6l 4,2 mm-ig; lres; Bepattinthato tipus;
zold

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab
egy tekercsen; nytjthat6 4 mm-t6l 4,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab
egy tekercsen; nytjthatd 4 mm-t6l 4,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; sziirke

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; nyujthato 4
mm-t6l 4,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus;
ibolya

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; nydjthatd 4
mm-t6l 4,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus;
sarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab
egy tekercsen; nytjthat6 4 mm-t6l 4,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; narancssarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 2000 darab
egy tekercsen; nyujthatd 4 mm-t6l 4,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; zold

=Y

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; nyujthatd 4
mm-t6l 4,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus;
kék

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; nyujthatd 4
mm-t6l 4,2 mm-ig; iires; Bepattinthatd tipus;
sziirke
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1.2.10.3 Tartozékok rogzitéshez

Cikkszam: 249-116
Csavar nélkiili végrogzitd; 6 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

1.2.11 Véglap

1.2.11.1 Véglap

Cikkszam: 284-344

Véglap redukal¢ athidalohoz; 1 mm vastag;

2, 3 és 4 vezetékes sorkapcsokhoz; naranc-
ssarga

Szerelési utmutato

Szerelés

Sorkapocs rapattintasa a DIN-sinre

Vezeték csatlakoztatasa

CAGE CLAMP® csatlakozas
Vezeték behelyezése

WAGOo

mar
Cikkszam: 209-106

ROgzit6-tavtarto; elszigetelt rogzitéssel a
DIN35-sinektdl; sziirke

Cikkszam: 284-334
Véglap redukal¢ athidalohoz; 1 mm vastag;
2, 3 és 4 vezetékes sorkapcsokhoz; sziirke

Az acél DIN-sinek nem alkalmasak az EN
60947-7-2 (VDE 0611, 3. rész) szerinti PEN
(foldeld és nullvezetd) alkalmazasokhoz.

A gyorsszerel6 kulcsok megakadalyozzak a Sorkapocs eltavolitasa a szerelvénybdl.

forditott beszerelést.

CAGE CLAMP® csatlakozas
Tomor vezeték eltavolitasa.

CAGE CLAMP® csatlakozas Erszigetels stop behelyezése.
Vezeték behelyezése

Ervéghiivelyes vezetékek esetén a vezeték

névleges keresztmetszeténél egy mérettel

nagyobb méretii sorkapcsot kell hasznalni.

Odal 810
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Ko6zosités

Koz0sités rovidrezard athidaloval. Dugaszolhaté vezeték athidalok Koz0sités féslis athidalokkal: Kiilonb6z6 méretii sorkapcsok kozositése
Az 4thidalét addig nyomia lefelé, amig nincs Gépek vagy vezérlérendszerek A féslis athidalokat addig nyomia lefelé, redukal¢ athidalokkal.
teliesen behelyezve! telepitésekor gyakran sziikség van egy amig nincsenek teljesen behelyezve!

tovabbi kapcsolat létrehozésara két, a sinen
egymas mellett lévo sorkapocs kozott. Ilyen
esetekben a WAGO érintésbiztos, dugaszol-
hato vezeték athidaloi idedlis megoldast
nydjtanak.

Ezek az athidalok kompatibilisek a
kovetkezd sinre szerelhet6 sorkapcsokkal:
- 279-es sorozat (1,5 mm?/16 AWG),

- 280/775/780 sorozatok (2,5 mm?/14
AWG)

- 281/769/776/777/781 és 880-as soroza-
tok (4 mm?/12 AWG)

Harom vezetékhosszusagban (60, 110 és
250 mm) kaphatok, igy szélességiiktél fiig-
gGen akar 60 sorkapcsot is 6ssze lehet kotni
(I4sd a jobb oldali tablazatot).

A 280/775/780 és 281/776/777/781
sorozatu sorkapcsokkal kétvezetékes athi-
dalokat lehet hasznalni, és igy lehetévé valik
a vezetékkozosit6 lancok haszndlata is.
Tovabba a 280/769/775/780/880 és a
281/776/777/781 sorozatok lehet6vé
teszik, hogy a vezeték athidalét és a
rovidrezarg athidalot egyidejlileg ugyanab-
ba a sorkapocsba tudjuk csatlakoztatni.

Ellendrzés

Vizsgalat vizsgalodugoval.
A képen egy vizsgal6 adapter (209-170)
lathato.

Burkolat

s

Figyelmeztetd jeldlések vannak a mikddtetd
nyilasokba helyezve
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Jeloléstechnika

Jelolés WMB jel6lGrendszerrel

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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