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Alkatrész-sorkapocs; kétemeletes; véglappal; varisztorral; DIN 35 x 15 és DIN 35x 7,5
sinhez; 2,5 mm?; CAGE CLAMP®; sziirke

https://www.wago.com/280-502/281-587

39,5 mm/1.56 in —

-~ 64 mm/2.52in ————=

Szin: M sziirke Az brahozhasonléan Az abrahoz hasonléan

Short description:

This component terminal block with surge suppression device, end plate and direct connection to the DIN-35 rail is equipped with a varistor.
Features:

= Protect your system against overvoltage

« Slim, space-saving design

« Control operational costs by preventing expensive, unplanned downtime

« High operational reliability and system uptime

Megjegyzések

Biztonsagi informaciok - Installation must be performed by qualified personnel only.
- The DIN-rail must be grounded.
- The input current must be protected by a suitable fuse.
- Protection against contact with stored charges must be ensured.
- Do not insert or remove pluggable modules when energized.
- The IP20 protection rating must be maintained in the assembled state or when using an
end/intermediate plate compatible with the rail-mount terminal block.

Oldal 1/5 Verzié 17.09.2026 Folytatas a kévetkez6 oldalon


https://www.wago.com/280-502/281-587

Adatlap | Cikkszam: 280-502/281-587

Elektromos adatok

Névleges miikodési fesziiltség 115 VAC
Folyamatos miikddési fesziiltség (max.) 150 VAC
Névleges folyamatos dram 20A
Névleges kisiilési dram (8/20 ps), vonali 1kA
Kistilési aram (max.) 45kA
Védelmi szint (8/20 ps) <395 VAC
Kapacitas <570 pF

Biztonsag és védelem
Védelmi osztaly P20

Csatlakozastechnikai adatok

Huzalozasi irdny Fels6 bekotés

Csatlakozasi pontok (szama) 2

Csatlakozastechnika CAGE CLAMP®

Tomor vezeték 0,08..25mm?/28..14 AWG
Finom elemi szélas vezeték 0,08..2,5mm? /28 .. 14 AWG
Csupaszolasi hossz 8..9mm/0.31...0.35inch
Geometriai adatok

Szélesség 10 mm/0.394 inch

Magassag 64 mm/2.52inch

Mélység a DIN kalapsin felsé részétél 39,5mm/1.555inch

Mechanikai adatok
Kialakitas véglappal és kozvetlen csatlakozassal a DIN-sinhez

ROgzités tipusa DIN 35 kalapsin

Anyag informaciok

Szin sziirke
Szigetel6anyag Poliamid (PA66)
Anyagcsoport I

UL94 szerinti gydlékonysagi osztaly VO

Tiiz terhelés 0.256 M|

Saly: 1269

Kornyezeti feltételek

Kornyezeti hémérséklet (mikodés kdzben) -25...+70°C
Feldolgozasi hémérséklet -35...+85°C
Miikodési magassag (max.) 2000 m
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Szabvanyok és eléirasok

Szabvanyok/el6irdsok

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szarmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi druazonositd szam)

Vamtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM 9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Megfelelségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany

EU-Declaration of Conformi- -
ty
WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- -
ty
WAGO GmbH & Co. KG

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Tanusitvany neve

EN 60947-7-1
EN 60512-5-2

1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
50(1)db

Doboz

DE

4045454353230

85369010000

39121410

27-14-11-27
27-14-11-27

EC000903

EC000903

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Compliance i
280-502/281-587
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Documentation
Bid Text
280-502/281-587 xml
19.02.2019 3.39KB i
280-502/281-587 doc
11.02.2015 26.00KB i
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models
280-502/281-587 \l/

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Athidalé

1.1.1.1 Athidalé

Athidalé; 2iranyu; szigetelt; sziirke

1.1.2 Erszigetel6 végzodés

1.1.2.1 Erszigeteld végzédés

Erszigetel6 stop; 0,08 ... 0,2 mm?"t" (0,14
mm? "f-sz"); 5 darab/szalag; fehér

Erszigetel6 stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 darab/
szalag; vilagossziirke

1.1.3 Eszkoz
1.1.3.1 Miikodteto szerszam

e

-

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

CAE data

EPLAN Data Portal
280-502/281-587

WSCAD Universe
280-502/281-587

ZUKEN Portal
280-502/281-587

ot

Erszigetel6 stop; 0,75 ... 1 mm?; 5 darab/sza-
lag; fekete

S
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1.1.4 Jeldléstechnika
1.1.4.1 Jelolo

Cikkszam: 2009-145

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; fehér

Cikkszam: 248-501
Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; fehér

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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