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3 vezetékes érzékel6 betapsorkapocs; LED (z6ld); PNP (pozitiv logikas) kapcs. szenz-
hoz; Szenzor oldali betaplalas; Szines vezeték, bemenettel; 2,5 mm?; CAGE CLAMP®; 2,50
mm?; sziirke

https://www.wago.com/280-564/281-483

55,5mm/2.19in —

~— 80mm/3.15in ————>

Szin: M sziirke
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Sensor terminal block, 280 Series, CAGE CLAMP®

This sensor terminal block (item number 280-564/281-483) is designed for hassle-free electrical installations. Conductors can only be connected to this sensor
terminal block if their strip length is between 8 and 9 mm . Featuring conductor terminals along with CAGE CLAMP®, this connector outperforms the competition.
Our reliable and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all types of conductors without having to prepare the conductor. For ex-
ample, you don't need to crimp ferrules. Depending on the type of conductor, this sensor terminal block is designed for conductor cross sections ranging from
0.08 mm?to 2.5 mm?,

Elektromos adatok

Mindsités az IEC/EN szerint Ratings per IEC/EN — Notes
Névleges dram 20A Vegye figyelembe a névleges aramot 1 LED dramfogyasztasa: 4,8 mA
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Power Loss
Power loss, per pole (potential)

Rated current I, for power loss specification

Resistance value for specified, current-de-
pendent power loss

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama
Osszes potencial szama

Szintek szama

0.532wW
20A

0.00133Q

Altalanos
Fesziiltség tipusa 1
Névleges fesziiltség
LED (switching) for

Huzalozasi irdny

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika
Beavatkozo tipusa

Csatlakoztathato vezetékek anyagai

Vegye figyelembe a csatlakoztathatd
vezetékek anyagait

Tomor vezeték

Finom elemi szdlas vezeték
Megjegyzés (vezetékatmérd)
Csupaszolasi hossz

Huzalozasi irany

DC
24V
PNP

Fels6 bekotés

CAGE CLAMP®

Mikodtetd szerszam

Réz

Aluminium

Aluminium vezetékek csatlakoztatasa

A WAGO rugos sorkapcsokat maximum 4
mm?2/12 AWG témdr aluminium vezetékek
csatlakoztatasahoz lehet hasznalni a WAGO

LAlu-Plus” érintkezGpaszta alkalmazasa es-
etén.

Az ,Alu-Plus” érintkezépaszta hasznalata-
nak elényei:

+ Automatikusan eltavolitja az oxidréteget
az 6sszeszoritas soran.

+ Megakadalyozza a kapocspont Ujbdli ox-
idalodasat.

+ Megakadalyozza az aluminium és a réz
vezetékek kozotti elektrolitikus korréziot
(ugyanazon sorkapcson beliil).

+ HosszU tav korrozio elleni védelmet
nyuijt.

A CAGE CLAMP® rugos csatlakozastech-
nikaju sorkapcsok hasznélata esetén
eldszor egy pengével meg kell tisztitani
az aluminium vezetékeket, majd azonnal
be kell dugni azokat az , Alu-Plus” érintkez6-
pasztaval megtoltott kapocspontokba.

Ezen kivill, a csatlakoztatas el6tt az alumini-
um vezeték teljes feliiletére is felvihetd a-
WAGO ,Alu Plus” érintkez6paszta.

Ne feledje, hogy a névleges
aramerdsségeket az aluminium vezetékek
csokkent vezetéképességéhez kell igazi-
tani:

25mm?=16 A

4mm?=22A

0,08...25mm? /28 ... 12 AWG
0,08..2,5mm?/28...12 AWG
12 AWG: THHN, THWN
8..9mm/0.31..0.35inch

Felsd bekotés
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Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin fels6 részétél

Mechanikai adatok
Kialakitas
Rogzités tipusa

Jelolési szint

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informaciokhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gylékonysagi osztaly
Tiiz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi hémérséklet

Folyamatos miikddési hémérséklet

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

5mm/0.197 inch
80mm/3.15inch
55,5mm/2.185inch

dontott
DIN 35 kalapsin

K6zépsé jelolés

sziirke

I

Poliamid (PA66)
VO

0.165M)

8.3¢g

-35..485°C
-60 ... +105°C

1 (Rail Mounted Terminal Blocks)

10db

Doboz

DE
4045454365707
85369010000

39121410

27-14-11-28
27-14-11-28

EC000900

EC000900

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption
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Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

KEDE AN

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
CCA EN 60947 2160584.53

DEKRA Certification B.V.

UR UL 1059 20190731-E45172
Underwriters Laboratories

Inc.

Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

,,,,m-.n,.%‘
. bnv )

v oM

Jovahagyas

ABS

American Bureau of Ship-
ping

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

Szabvany
EN 60947

Tanusitvany neve
24-0152298-PDA

TAE00001V2

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
280-564/281-483

Documentation

Bid Text

280-564/281-483 xml

19.02.2019 3.44KB
280-564/281-483 doc

14.03.2017 25.00 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
280-564/281-483

[~

[~

Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve

EU-Declaration of Conformi- - -
ty
WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- - -

ty
WAGO GmbH & Co. KG

CAE data
EPLAN Data Portal
280-564/281-483

WSCAD Universe
280-564/281-483

=
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1 Kompatibilis termékek
1.1 Sziikséges kiegészitok
1.1.1 Véglap

1.1.1.1 Véglap

Vég- és vélaszlap; 1 mm vastag;
haromemeletes sorkapcsoknak; narancssar-
ga

1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Athidalé
1.2.1.1 Athidalé

FTvTeeee

Athidalé; 10iranyd; szigetelt; sziirke

Athidald; 4iranyu; szigetelt; sziirke

Lépcsézetes athidald; 1-t6l 3-ig; szigetelt;
sziirke

Lépcsézetes athidald; 1-t6l 7-ig; szigetelt;

sziirke

Vezetékkozositd lanc; 2,5 mm?; szigetelt;
fekete

1.2.2 DIN-sin

1.2.2.1 Tartozékok régzitéshez

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; galvanizalt; hason-
l6an mint az EN 60715; eziistszindi

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; eziistszin(

Vég- és vélaszlap; 1 mm vastag;
haromemeletes sorkapcsoknak; sziirke

Athidalo; 2iranyu; szigetelt; sziirke

|111‘
IREAN

Athidald; Siranyu; szigetelt; sziirke

Lépcsézetes athidald; 1-t6l 4-ig; szigetelt;
sziirke

Lépcsézetes athidald; 1-t6l 8-ig; szigetelt;

sziirke

Vezetékkozositd lanc; 2,5 mm?; szigetelt;
fekete

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan mint az
EN 60715; eziistszinii

> =

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 18 mm; eziistszin(i

Athidalé; 2iranyu; szigetelt; sziirke
|

=

Athidald; szigetelt; sziirke

Lépcsbzetes athidald; 1-t6l 5-ig; szigetelt;

szlirke

Vezetékkozositd lanc; 0,5 mm?; szigetelt;

fekete
2000

Vezetékkozositd lanc; szigetelt; kék

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; ha-
sonldan mint az EN 60715; eziistszin(i

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezlistszin(i

Athidalo; 3iranyu; szigetelt; sziirke

Lépcsbzetes athidald; 1-t6l 2-ig; szigetelt;
sziirke

Lépcsbzetes athidald; 1-t6l 6-ig; szigetelt;

sziirke

L |

Vezetékk6zosit6 lanc; 2,5 mm?; szigetelt;
fekete

<

Acél régzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; hasonldan mint
az EN 60715; eziistszind

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hossz; lyukasztott; galvanizalt; az EN
60715 szerint; eziistszin{
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1.2.2.1 Tartozékok rogzitéshez

=

Acél rgzitd sin; 35x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2

m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; ezlistszin{

1.2.3 Dugaszolhaté vezetékathidalo

1.2.3.1 Athidalé
T

Dugaszolhat6 vezetékathidald; 0,75 mm?;
szigetelt; 110 mm hosszy; fekete

1.2.4 Ellendrzés és mérés

1.2.4.1 Vizsgalo kellékek
f

Vizsgaloadapter; 8,3 mm széles; Ellendrz6-
dugd 4mm @; megfelelé 1,5 mm? ... 10 mm?
sorkapocshoz; sziirke

1.2.5 Erszigetel6 végzodés

1.2.5.1 Erszigeteld végzédés

Erszigetel6 stop; 0,08 ... 0,2 mm?"t" (0,14
mm? "f-sz"); 5 darab/szalag; fehér

1.2.6 Ervéghiively
1.2.6.1 Ervéghiively

Ervéghiively; Hiively 0,25mm? / AWG24;
szigetelt; elektro-6n lemez; sérga

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszinl

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszinii

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; az
EN 60715 szerint; eziistszin(

[

Dugaszolhat6 vezetékathidald; 0,75 mm?;
szigetelt; 180 mm hosszy; fekete

Erszigetel6 stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 darab/
szalag; vilagossziirke

Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? | AWG 22;
szigetelt; elektro-6n lemez; vildgos tiirkiz

Ervéghilvely; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

0

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; fekete

-~

Aluminium r6gzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszd; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

(A

Dugaszolhaté vezetékathidalg; 0,75 mm?;
szigetelt; 250 mm hosszu; fekete

st

Erszigetel6 stop; 0,75 ... 1 mm?; 5 darab/sza-

lag; fekete

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

i
M

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

<

Réz r6gzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszin(i

(e

L

Dugaszolhatd vezetékathidald; szigetelt; 60
mm hosszy; fekete

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? | ANG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszindi

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; piros
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1.2.7 Eszkoz

1.2.7.1 Miikddteto szerszam

/

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; dontott; rovid;
tobbszinl

1.2.8 Figyelmeztetd jeldlés
1.2.8.1 Burkolat

Figyelmeztet6 fedél; 5 sorkapocsnak; villam-
jellel, fekete; sarga

1.2.9 Jeldléstechnika
1.2.9.1 Jel6lo

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; sérga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; piros

78

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; zold

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; narancssarga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; vildgoszold

/

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; révid; tobbszin(

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; Ures; Bepattinthatd tipus; sziirke

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; ibolya

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; fehér

WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; piros

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; zold

P

Mikodtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; vildgoszold

WMB-jeldlokartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; kék

=4

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sziirke

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthatd tipus; ibolya

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; sarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; narancssarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyujthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; zold

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5.2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; naranc-

ssarga
=N

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5.2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; vila-

goszold
=

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; kék

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; Uires; Bepattinthato tipus; sziirke
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1.2.10 Szerelés
1.2.10.1 Cover
=

Cikkszam: 709-154
Burkolat; Tipus 2; megfeleld boritds tartohoz,
tipus 2; 1 m hosszU; atlatszd

1.2.10.2 Cover carrier
u..u
Cikkszam: 709-168
Burkolat tarto; Tipus 2; rogzit6 / tartoc-
savarokkal és recézett anyaval (a csomag-
ban); megfelel§ a 283-tdl 285-ig-sorozat
sinre rogzithet6 sorkapcsaihoz; megfelel6 a
279-t6l 281-ig sorozatok kétemeletes és
haromemeletes sorkapcsainak; megfelel6 a
780-tdl a 785-ig, 775, 776 és 777-es sorozat
TOPJOB?® sinre rogzithetd sorkapcsaihoz;
megfelel6 a 280-as sorozat érzékeld és bea-
vatkozd sorkapcsaihoz; megfelel6 a 282-es
sorozat bont6/vizsgalé sorkapcsaihoz, tran-
szformator dramkdrokhdz; sziirke

1.2.10.3 Tartozékok régzitéshez

“,L.,s‘&‘
Cikkszam: 249-116

Csavar nélkiili végrogzitd; 6 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

Szerelési utmutato

Szerelés

Sorkapocs rapattintasa a DIN-sinre Sorkapocs eltavolitasa a DIN-sinrdl.
Afoldeld labbal ellatott sorkapcsok au- Figyelem: El6szor tavolitsa el az athidalasi
tomatikusan kozvetlen kapcsolatot kontaktusokat!

|étesitenek a sinnel.

Vezeték csatlakoztatasa

WAGOo

CAGE CLAMP® csatlakozas CAGE CLAMP® csatlakozas
Vezeték behelyezése egyenes miikodtetd Vezeték behelyezése dontott mikodtetd sz-
szerszammal (210-720). erszammal (210-658).
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Ko6zosités

Koz0sités rovidrezaro athidaloval (280-402).

Az 4thidalét addig nyomia lefelé, amig nincs
teliesen behelyezve.

Ellendrzés

Ellendrzés banandugdval és vizsgald
adapterrel (209-170).

Alkalmazas

Szenzor sorkapocs
Betdplalas a szenzor feldl

Szerelés

MikidtetGszerszém
210720 O

Minimdlis szerelési tavolsag — a sorkapcsok
és a kabelcsatorna kozott

Jeldléstechnika

Jelolés WMB jel6lérendszerrel

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ellendrzés fesziiltségmérével kozvetlentl az
aramvezetd sinen.

Osszeszerelt sorkapocs rendszer:
LED-es szenzor sorkapocs

WAGD

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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