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2 vezetékes atmend sorkapocs; 4 mm?; megfelel6 Ex i alkalmazasokhoz; oldalsd
jelolényilasok; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; CAGE CLAMP®; 4,00 mm?; kék
https://www.wago.com/281-104

<—42,5mm/1.67 in—

Szin: M kék

Az abrdhoz hasonléan

Through terminal block, 281 Series, blue

Our through terminal block (item number 281-104) makes connecting wires quick and easy. Conductors should only be connected to this through terminal block
if their strip length is between 9 and 10 mm . Whether in industrial or building applications, our rail-mount through terminal blocks are the perfect solution to
quickly and securely connect electrical conductors. Depending on the model, you can use them for either typical through-wiring or potential distribution. This
product incorporates conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our renowned universal connection known as CAGE CLAMP® is the industry standard for
connection technology and electrical interconnections. This through terminal block is suitable for conductor cross-sections ranging from 0.08 mm? to 4 mm?.

CAGE CLAMP® - the industry standard for connection technology

An operating tool is used to operate this through rail-mount terminal block.

« Safe and fast installation
+ Actuation via operating tool
» Compact sizes
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Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60947-7-1

Overvoltage category I
Pollution degree 3
Névleges fesziiltség 800V
Névleges fesziiltségimpulzus 8kv

Névleges dram 32A

Altalanos

Huzalozasi irdny Oldalsé bekotés

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama 2
Osszes potencial szdma 1

Szintek szama 1

I
2

II

Power Loss

Power loss, per pole (potential)

Rated current I, for power loss specification

Resistance value for specified, current-de-

pendent power loss

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika
Beavatkoz6 tipusa

Csatlakoztathato vezetékek anyagai

Vegye figyelembe a csatlakoztathaté
vezetékek anyagait

Tomor vezeték
Finom elemi szélas vezeték
Csupaszolasi hossz

Huzalozasi irany

1.024W
32A

0.0010Q

CAGE CLAMP®

Mikodtetd szerszam

Réz

Aluminium

Aluminium vezetékek csatlakoztatasa

A WAGO rug6s sorkapcsokat maximum 4
mm?/12 AWG témdr aluminium vezetékek
csatlakoztatasahoz lehet hasznalni a WAGO

JAlu-Plus” érintkez6paszta alkalmazasa es-
etén.

Az ,Alu-Plus” érintkezépaszta hasznalata-
nak elényei:

+ Automatikusan eltavolitja az oxidréteget
az 6sszeszoritas soran.

+ Megakadalyozza a kapocspont Ujbdli ox-
idalodasat.

+ Megakadalyozza az aluminium és a réz
vezetékek kozotti elektrolitikus korréziot
(ugyanazon sorkapcson beliil).

» HosszU tavi korrozio elleni védelmet
nyujt.

A CAGE CLAMP® rugos csatlakozastech-
nikaju sorkapcsok hasznélata esetén
elészor egy pengével meg kell tisztitani
az aluminium vezetékeket, majd azonnal
be kell dugni azokat az , Alu-Plus” érintkez6-
pasztaval megtoltott kapocspontokba.

Ezen kiviil, a csatlakoztatds el6tt az alumini-
um vezeték teljes feliiletére is felvihetd a-
WAGO ,Alu Plus" érintkez6paszta.

Ne feledje, hogy a névleges
aramerdsségeket az aluminium vezetékek
csokkent vezetéképességéhez kell igazi-
tani:

25mm?=16A

4mm?=22A

0,08..4mm?/28..12 AWG
0,08..4mm?/28..12 AWG
9..10mm/0.35...0.39inch
Oldalsé bekdtés
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Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin fels6 részétél

Mechanikai adatok
Kialakitas
Rogzités tipusa

Jelolési szint

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informaciokhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gylékonysagi osztaly
Tiiz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi hémérséklet

Folyamatos miikddési hémérséklet

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonositd szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

6 mm/0.236inch
42,5mm/1.673inch
32,5mm/1.28inch

vizszintes tipus
DIN 35 kalapsin

Oldalso jelolés

kék

I

Poliamid (PA66)
VO

0.095M)

61g

-35..485°C
-60 ... +105°C

100 db

Doboz

N
4045454076054
85369010000

39121410

27-14-11-20
27-14-11-20

EC000897

EC000897

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption
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Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

EMA ’
(:(: A @ N Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve

EU-Declaration of Conformi- - -

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve ty

CCA EN 60947 NTRNL-7727 WAGO GmbH & Co. KG
DEKRA Certification B.V.

CSA 22 1505034

CSA Group

KEMA/KEUR EN 60947 71-107288

DEKRA Certification B.V.

uL UL 1059 20190731-E45172

Underwriters Laboratories

Inc.

Tanusitvanyok hajozasi alkalmazasokhoz

fy,w-_n%‘.
:_:. v ::

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve

ABS - 24-0152298-PDA

American Bureau of Ship-

ping

BV EN 60947 07436/G0 BV

Bureau Veritas S.A.

DNV GL - TAE00001V2

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

PRS - TE/1094/880590/23
Polski Rejestr Statkow

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 281-104 i
Documentation
Bid Text
281-104 xml

19.02.2019 323K8B NS
281-104 doc

12.06.2017 24.00KB i
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CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 281-104

1 Kompatibilis termékek
1.1 Sziikséges kiegészitok

1.1.1 Véglap
1.1.1.1 Véglap

Vég- és vélaszlap; 3 mm vastag; narancssar-
ga

1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Athidalé

1.2.1.1 Athidalé
&

Athidalo; szigetelt; sarga-zold

Lépcsbzetes athidalo; 1-t6l 3-ig; szigetelt;
sziirke

Redukalé 4thidald; 283-t6l 281-ig sorozatok;
szigetelt; sziirke

M

Vezetékkozosit6 lanc; 2,5 mm?; szigetelt;
fekete

K-

Vég- és vélaszlap; 3 mm vastag; sziirke

Athidald; szigetelt; sziirke

Lépcsbzetes athidalo; 1-t6l 4-ig; szigetelt;
sziirke

Redukalo athidald; 284/282-t6l
281/280/279-ig sorozatokhoz; szigetelt;

sziirke

Vezetékkozosit6 lanc; 2,5 mm?; szigetelt;
fekete

CAE data

EPLAN Data Portal
281-104

WSCAD Universe
281-104

ZUKEN Portal 281-104

Athidald; szigetelt; sziirke

Lépcsbzetes athidald; 1-t6l 5-ig; szigetelt;

szlirke

Vezetékkozositd lanc; 0,5 mm?; szigetelt;
fekete

YYD

Vezetékkozositd lanc; szigetelt; kék

< & T

Lépcsbzetes athidald; 1-t6l 2-ig; szigetelt;
szlirke

Lépcsbzetes athidald; 1-t6l 6-ig; szigetelt;

sziirke

L |

Vezetékk6zosit6 lanc; 2,5 mm?; szigetelt;
fekete
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1.2.2 DIN-sin

1.2.2.1 Tartozékok rogzitéshez

<

Acél régzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; galvanizalt; hason-
I6an mint az EN 60715; eziistszin(i

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezlistszin(i

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; ezlistszind

1.2.3 Dugaszolhato vezetékathidalo
1.2.3.1 Athidalé
( )

Dugaszolhat6 vezetékathidalo; 0,75 mm?;
szigetelt; 110 mm hosszy; fekete

1.2.4 Ellendrzés és mérés

1.2.4.1 Vizsgalo kellékek

B-tipust banandugd modul; modularis; 2,50
mm?; sziirke

1.2.5 Ervéghiively
1.2.5.1 Ervéghiively
I

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér

Ervéghiively; Hively 2,5 mm? / ANG14;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszinl

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan mint az
EN 60715; eziistszin(i

///

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 18 mm; eziistszin(i

=

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; az
EN 60715 szerint; ezlistszin(i

( )

Dugaszolhat6 vezetékathidalo; 0,75 mm?;
szigetelt; 180 mm hosszy; fekete

Ellen6rz6dugo; 6 mm széles; Névleges dram
24 A; for 0.08 mm? ... .5 mm?; sziirke

——

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztoémor rogzités; DIN 46228 szerint,
£4/09.90 rész; sziirke

]

Ervéghiively; Hiively 2,5 mm? / AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; kék

<

Acél r6gzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; ha-
sonldan mint az EN 60715; ezlistszin(

~=

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 25 mm; eziistszin(i

-~

Aluminium r6gzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszy; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

(P

Dugaszolhat6 vezetékathidalo; 0,75 mm?;
szigetelt; 250 mm hosszu; fekete

Vizsgaldadapter; 5 mm széles; Ellenérzé-
dugd (2,3 mm @); 1.5mm? ... 4mm? sorkapc-
sokhoz alkalmas; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG1S;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszu; nem lyukasztott; hasonléan mint
az EN 60715; eziistszinii

~—

Acél régzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszy; lyukasztott; galvanizalt; az EN
60715 szerint; ezlistszin(i

=2

Réz r6gzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszind

( )

Dugaszolhatd vezetékathidald; szigetelt; 60
mm hosszy; fekete

Vizsgaléadapter; 8,3 mm széles; Ellenérz6-
dugd 4mm @; megfelel6 1,5 mm? ... 10 mm?
sorkapocshoz; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

Oldal  6/10

Verzi6 25.10.2026

Folytatds a kdvetkez6 oldalon


https://www.wago.com/281-104
https://www.wago.com/210-508
https://www.wago.com/210-197
https://www.wago.com/210-506
https://www.wago.com/210-114
https://www.wago.com/210-118
https://www.wago.com/210-115
https://www.wago.com/210-112
https://www.wago.com/210-504
https://www.wago.com/210-113
https://www.wago.com/210-505
https://www.wago.com/210-196
https://www.wago.com/210-198
https://www.wago.com/249-126
https://www.wago.com/249-123
https://www.wago.com/249-127
https://www.wago.com/249-125
https://www.wago.com/249-147
https://www.wago.com/281-407
https://www.wago.com/280-404
https://www.wago.com/209-170
https://www.wago.com/216-241
https://www.wago.com/216-242
https://www.wago.com/216-243
https://www.wago.com/216-244
https://www.wago.com/216-106
https://www.wago.com/216-246

Adatlap | Cikkszam: 281-104

1.2.6 Eszkoz

1.2.6.1 Miikodteto szerszam

/

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; dontott; rovid;
tobbszinl

1.2.7 Figyelmeztetd jeldlés
1.2.7.1 Burkolat

Figyelmeztetd fedél; villamjellel, fekete; 5
sorkapocsnak; sarga

1.2.8 Jeldléstechnika

1.2.8.1 Csoportjelolo tarto

Csoportjel6lé-tarto; sziirke

1.2.8.2 Jeldl6

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; tires; Bepattinthato tipus; fehér

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; sarga

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; fehér

=Y

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthato 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; piros

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; z6ld

/

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; révid; tobbszin(

7
Y

Csoportjel6lé-tarto; sziirke

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; szlirke

73

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

73

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lres; Bepattinthatd tipus; fehér

P

Mikodtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

7
|

Csoportjel6lé-tarto; sziirke

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nydjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; vildgoszold

5

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; kék

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sziirke

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; ibolya

g

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; narancssarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; z6ld

=Y

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; naranc-

ssarga
=

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; vila-

goszold
=4

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stretch-
able; Uires; Bepattinthato tipus; kék
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1.2.8.2 Jells

=

Cikkszam: 793-501/000-012
WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; narancssarga

=

Cikkszam: 793-501/000-017
WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; Uires; Bepattinthato tipus; vildgoszold

1.2.9 Szerelés
1.2.9.1 Cover
-

Cikkszam: 709-153

Burkolat; Tipus 1; megfeleld boritds tartohoz,

tipus 1; 1 m hosszU; atlatszd

1.2.9.2 Cover carrier

=
" RN

L___.. A
Cikkszam: 709-167
Burkolat tarto; Tipus 1; rogzit6 / tartoc-
savarokkal és recézett anyaval (a csomag-
ban); megfelel6 a 279-t6l a 282-ig és a 880-
sorozat sinre rogzithet6 sorkapcsaihoz;
megfelel6 a 264-es sorozat miniat(r, sinre
rogzithet6 sorkapcsaihoz; megfelel6 a 270-
es sorozat érzékel6 és beavatkozo sorkapc-
saihoz; sziirke

1.2.9.3 Tartozékok régzitéshez

LN

=)

Cikkszam: 249-116
Csavar nélkiili végrogzitd; 6 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

1.2.10 Véglap
1.2.10.1 Véglap

Cikkszam: 281-322
Elvalasztélap; 2 mm vastag; tilméretes;
narancssarga

=

Cikkszam: 793-501/000-005
WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; piros

=N

Cikkszam: 793-501/000-023
WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; zold

€D

Cikkszam: 209-106
ROgzit6-tavtartd; elszigetelt rogzitéssel a
DIN35-sinektdl; szlirke

Cikkszam: 281-332
Elvalasztélap; 2 mm vastag; tilméretes;
sziirke

=4

Cikkszam: 793-501/000-002
WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; sarga

Cikkszam: 281-333

Valaszlap redukalo athidaléhoz; 1 mm
vastag; "csak 4 mm-es sorkapocshoz; sziirke

WAGOo

=4

Cikkszam: 793-501/000-007
WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; Uires; Bepattinthato tipus; sziirke
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Szerelési utmutato

Szerelés

Oldalso bekotésd, sinre szerelhet6 sorkapc- A gyorsszereld kulcsok megakadalyozzak a Sorkapocs eltavolitasa a szerelvénybdl.
sok felpattintasa a DIN-sinre. forditott beszerelést.

Vezeték csatlakoztatasa

CAGE CLAMP® csatlakozas

Vezeték behelyezése

Ervéghiivelyes vezetékek esetén a vezeték
névleges keresztmetszeténél egy mérettel
nagyobb méretti sorkapcsot kell hasznalni.

Kozosités

Ko6z6sités rovidrezard athidaloval (280-402).
Az 4thidaldt addig nyomia lefelé, amig nincs
teljesen behelyezve.

Ellendrzés

Vizsgalat vizsgalodugoval.
A képen egy vizsgal6 adapter (209-170)
lathato.

Amikor a fogantyukat a reteszelt allason tul
hazzuk, a racsni megengedi a szerszam
kinyilasat és eltavolitdsat a sorkapocsbdl.
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Jeloléstechnika

Jelolés WMB jel6lGrendszerrel

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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