Adatlap | Cikkszam: 289-508 )
Interfészmodul; Dugaszolhatd csatlakozas a DIN 41651 szerint; 50 polusu; NyAK
sorkapocs, kétsoros; rogzit6 tavtartdban; 2,50 mm?

https://www.wago.com/289-508

Az dbrdhoz hasonléan

Elektromos adatok
Mikddési fesziiltség

Névleges dram

Biztonsag és védelem
Méretezési fesziiltség
Szennyezettségi fok
Védelmi osztaly

Dielektromos szilardsag, csatorna/csatorna (AC, 1 perc)

Szigetelés tipusa

Csatlakozastechnikai adatok

Teljesitmény szint

Csatlakozas 2

Kialakitas

Pélusszam

Csatlakozas tipusa
Csatlakozéstechnika

WAGO csatlakozo

Tomor vezeték 2

Finom elemi szalas vezeték 2

Csupaszolasi hossz 2

<125 VAC/VDC
1A

125V

2

IP00

1.3kVrms (500 V acc. to component specification)

Funkcionalis szigetelés

Csatlakozas 1
Dugaszolhat6 csatlakozdk

3 /50 dsszeillesztési ciklus

WAGD

DIN 41651 csatlakozd; apacsatlakozd

Pélusszam 1 50

Csatlakozas tipusa Rendszer

Megjegyzés (vezetékatmérd) 12 AWG: THHN, THWN
Illesztésiirany fliggbleges

NYAK sorkapocs (kétsoros)

50

Terepi

CAGE CLAMP®

WAGO 236-0s sorozat
0,08...25mm?/28...12 AWG
0,08..2,5mm?/28 ... 12 AWG
5..6mm/0.2..0.24inch
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Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin fels6 részétél

Mechanikai adatok
Rogzités tipusa

Késziilékhaz-kivitel

Anyag informaciok
Erintkez6 anyaga (csatlakozo)
Tiiz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek
Kornyezeti hémérséklet (miikodés kozben)
Kornyezeti hémérséklet (tarolasi)

Relativ paratartalom

e

Szabvanyok és el6irasok

Szabvanyok/el6irasok

Kereskedelmi adatok
Product Group

Nagy ECS (kis ECS)
Csomagolas tipusa

Szarmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi druazonosité szam)

Vamtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM 9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

132 mm/5.197 inch
85mm /3.346 inch
36 mm/1.417inch

DIN 35 kalapsin
ROgzité adapter

Ni folatt Au
1.294 M|
13279

-20...+55°C
-40...+70°C

<85 % (nincs kondenzacid)

EN 61010-2-201

6 (INTERFACE ELECTRONIC)
3(1)db

Doboz

DE

4045454353537
85366990990

39121409

27-14-11-52
27-14-11-52

EC002780

EC002780

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption
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Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

EAL

Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve
.. B B o EU-Declaration of Conformi- - -
Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve ty
EAC TP TC 004/2011 EAC CoC 03084 WAGO GmbH & Co. KG
GZ0 Almaty Standart
Letoltések
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 289-508 i
Documentation
Bid Text Instruction Leaflet
289-508 xml Operation and Assembly ~ V1.0.0 pdf
19.02.2019 326KB N Instructions Interface ~ 02.04.2025 1246.19KB N
289-508 doc
09.02.2015 25.00 KB N
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data
2D/3D Models 289-508 EPLAN Data Portal
NS 289-508 N
WSCAD Universe
289-508 i
ZUKEN Portal 289-508 \L
1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Eszkoz
1.1.1.1 Miikodteto szerszam
A
Mikddtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(
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https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_289-508
https://www.wago.com/de/d/2247859
https://www.wago.com/de/d/2247881
https://www.wago.com/de/d/sxxxxxxxx_xxxxxxxx_0xx
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_289-508
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_289-508
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_289-508
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_289-508
https://www.wago.com/210-720
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1.1.2 Jeldléstechnika

1.1.2.1 Jel6loszalag

Cikkszam: 709-196 Cikkszam: 709-177 Cikkszam: 709-178
Jelolészalagok; lézernyomtatdknak; attetsz6  Jeldldszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles; Jelolészalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;

not stretchable; lires; Bepattinthato tipus; not stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; fe-
attetsz6 hér

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

Vezeték bekotése — csavarhuzoval, Vezeték bekotése — csavarhuzoval,
parhuzamosan a vezeték bekotésének meré6legesen a vezeték bekstésének
iranyaval iranyara

Szerelés

Egy modul rapattintasa a DIN-sinre Egy modul eltavolitdsa a DIN-sinrél.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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