Adatlap | Cikkszam: 733-334

THR csatlakozddugo; 0,8 x 0,8 mm-es forraszlab; egyenes; 100%-ig védett a hibas w = u
bekotés ellen; 2,5 mm labtavolsag; 4 polusu; vilagossziirke

https://www.wago.com/733-334

Derating Curve
1-conductor female connector (733-102) with
THT male header (733-362)
Pinspacing: 2.5 mm/ Conductor cross-section: 0.5 mm?"f-st"
Based on: EN 60512-5-2/ Reduction factor: 0.8
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Méretek mm-ben
L = (pdlus szam + 1) x abtavolsag

Male connector, 733 Series, with 2.5 mm pin spacing

This male connector (item number 733-334) simplifies electrical installations. The item's dimensions are (12.5 x 13.5 x 7.8) mm (width x height x depth).

The contact surface is coated with tin. THT is used to assemble the PCB connector.

* 4 connection points

« Wide range of applications thanks to a conductor cross-section range from 0.08 to 25 mm?
« Safe and fast installation

+ Pinspacing: 2.5 mm

+ Reliable soldering thanks to THT
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Megjegyzések

Biztonsagi informaciok

Véltozatok:

Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint
Overvoltage category
Pollution degree

Névleges fesziiltség
Névleges fesziiltségimpulzus

Névleges dram

Tanusitott a kovetkezok szerint
Use group
Névleges fesziiltség

Névleges dram

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes potencial szama
Csatlakozasi tipusok széma

Szintek szama

Geometriai adatok
Labtavolsag

Szélesség

Magassag

Magassag a feliilettdl
Mélység

Forraszlab hossza
Forraszlab méretek

Furat 4tmérdje hibatiiréssel

Mechanikai adatok
Vaéltoztathatd kodolas

Csavarodas elleni védelem

I
3
80V
2.5kV
6A

Az MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM (t6bbcsatlakozésos rendszer) olyan csatlakozokat
tartalmaz, amik a DIN EN 61984 szerint nem rendelkeznek megszakité képességgel.
Megfelelé hasznalat esetén ezeket a vezetékeket nem szabad terhelés alatt csatlakoztatni/
levalasztani. Az dramkart tgy kell kialakitani, hogy a csatlakozddugdkhoz hozza lehessen érni,
nem csatlakoztatott dllapotban ne élljanak fesziiltség alatt.

Egyéb polus szamok

3,8 mm-es labak apacsatlakozéhoz egyenes forraszlabakkal

Aranyozott vagy részben aranyozott érintkez6 feliiletek

Egyéb valtozatok a WAGO Ertékesitési Részlegétsl igényelhetdk, vagy a https://configurator.
wago.com/ elérhetéségen konfiguralhatok.

IEC/EN 60664-1 Tanusitott a kovetkezok szerint UL 1059
I I Use group B C D
2 2 Névleges fesziiltség 150V - -
160V 320V Névleges dram 4A - -
2.5kv 2.5kv
6A 6A
CSA
C D

Csatlakozas 1

Pélusszam 4

2,5mm/0.098 inch
12,5mm/0.492 inch
13,5mm/0.531inch
8,9 mm/0.35inch
7,8 mm/0.307 inch
4.6 mm
0,8x0,8mm

1,140 mm

Igen
Igen
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Dugaszolhaté csatlakozas
Erintkez6 tipusa (dugaszolhato csatlakozo)
Csatlakozd (csatlakozasi tipus)

Védelem hibas bekétés ellen

ANYAK-hoz illesztés iranya

NYAK érintkez6
NYAK érintkezé
Forraszldb-elrendezés

Forraszldbak szama potencidlonként

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informaciokhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly
Erintkezd anyaga

Erintkezés bevonata

Tiiz terhelés

Saly:

Kornyezeti feltételek

Hatarhémérsékleti tartomany

Feldolgozasi h6mérséklet

Apacsatlakoz6/dugo
NYAK-hoz

Igen

90°

THT
egy vonalban az apacsatlakozo teljes hosszaban
1

vildgossziirke

I

Poliamid (PA66)

Vo

Elektrolitos réz (E,)
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0.01M]

0649

Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

Teszt specifikaciok

VasUti alkamazasok

Gordiil6 jarmiivek

Elektronikus berendezés

Vizsgalati eljaras

Vasuti alkalmazasok - gordil6 jarmdvek
berendezései

Spektrum/Telepitési hely

Mikddési teszt zajszer(i rezgéssel

Frekvencia

Gyorsulas

Teszt id6tartama tengelyenként
Tesztelésiirdnyok
Erintkezési hibak/kimaradasok figyelése

Fesziiltségesés mérése minden tengely
el6tt és utan

Szimulalt élettartam-teszt a megnovekedett
zajszint(i vibracioé révén
Frekvencia

Gyorsulas

Teszt id6tartama tengelyenként
Tesztelésiirdnyok

Kibdvitett tesztkdr: Erintkezési hibak/ki-
maradasok figyelése

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése
minden tengely el6tt és utan

Utési er6 alakja

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Elettartam teszt, 1. kategdria, A/B osztaly

A szabvany 8. szakasza szerint teljesitett
teszt

f,=5Hztof,=150 Hz

0,101g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

10 perc

X, Y és Z tengely
Megfelelt
Megfelelt

A szabvany 9. szakasza szerint teljesitett
teszt

f;=5Hztof,=150 Hz

0,572g (minden tengelyre hasznalt legma-
gasabb tesztelési erd)

5éra
X, Y és Z tengely
Megfelelt

Megfelelt
A szabvany 10. szakasza szerint teljesitett

teszt

Fél szinusz
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Kornyezeti tesztelés (Kornyezeti feltételek)

Gyorsulds 5g (highest test level used for all axes)
Utési er6 idétartama 30 ms

Utések szama tengelyenként 3 pozitiv és 3 megativ
Tesztelésiirdnyok

Kibdvitett tesztkdr: Erintkezési hibak /ki- Medgfelelt
maradasok figyelése

X, Y és Z tengely

Kibdvitett tesztkor: Fesziiltségesés mérése  Megfelelt
minden tengely el6tt és utan

Utés- és rezgésallosagi vizsgalat gordiilé Medgfelelt
jarm(vek berendezéseire

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonositd szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tantsitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tandsitvanyok

kem @B

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
CCA EN 61984 2169534.01

DEKRA Certification B.V.

CCA IEC 61984 NL-31141

DEKRA Certification B.V.

CSA 2.2 1465035

DEKRA Certification B.V.

uL UL 1977 E45171

UL International Germany

GmbH

3 (Multi Conn. System)
200db

Doboz

PL

4050821035619
85366930000

39121409
27-44-04-02
27-44-04-02

EC002637

EC002637

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas

Railway -
WAGO GmbH & Co. KG

Szabvany Tandsitvany neve

Railway Ready
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Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

Jovahagyas Szabvany
ABS -

American Bureau of Ship-

ping

DNV -

DNV GL SE

LR IEC 61984
Lloyds Register

PRS -
Polski Rejestr Statkow

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 733-334

Documentation

Additional Information

Technical Section
03.04.2019

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 733-334

PCB Design
Symbol and Footprint via
SamacSys 733-334

Symbol and Footprint via
Ultra Librarian 733-334

Tanusitvany neve
24-0095975-PDA
TAE000016Z
96/20035 (E5)

TE/1095/880590/23

2027.26 KB

[~

K-

CAE data
ZUKEN Portal 733-334

K-

[~

K-
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1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozo ellendarab

1.1.1 Anyacsatlakozd/aljzat

¥

N 2

Cikkszam: 733-104/037-000

1 vezetékes anyacsatlakozd; CAGE CLAMP®;
0,5 mm?; 2,5 mm labtavolsag; 4 pdlusu;
100%-ig védett a hibas bekotés ellen; Oldal-
s6 zarofill; vildgossziirke

1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Kédolas
1.2.1.1 Kodolas

Cikkszam: 733-330
Kodold kulcs; Bepattinthato tipus; fehér

Szerelési utmutato

Védelem hibas bekotés ellen

S -
= @!{ » 4
L ea®

Az anya- és apacsatlakozok 100%-ban védve

vannak a hibas bekotéssel szemben.
Csak az azonos polusszam csatlakozokat
lehet csatlakoztatni.

Kodolas

Apacsatlakozd kddolasa - kodold kulcs(ok)
beillesztése.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Cikkszam: 733-104

1 vezetékes anyacsatlakozd; CAGE CLAMP®;

0,5 mm?; 2,5 mm labtavolsag; 4 pdlusu;
100%-ig védett a hibas bekotés ellen; vila-
gossziirke

o

Cikkszam: 733-331
Kodold kulcs; Bepattinthato tipus; fekete

WAGD

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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