Adatlap | Cikkszam: 750-557
4-csatornas analdg kimenet; +10 VDC
https://www.wago.com/750-557

Szin: © vilagossziirke

Function
Error

Data contacte

A02
Common Common
(ground) (ground)
AO3 —— AO4
Common —— Common
(ground) (ground)

Ez az analdg kimeneti modul szabvanyos +10 V-os jeleket hoz létre.

il

== Power jumper contacts

A kimeneti jel elektromosan levalasztott, és 12 bites pontosaggal tovabbitddik.

Abelsé rendszer tapegysége latja el a modul villamos megtéaplalasat.

A modul kimeneti csatornai kozos foldpotencidlon vannak.

Miiszaki adatok

Analdg kimenetek szama

Csatornak szdma 6sszesen (modul)

Jeltipusa

Fesziiltségjel tipusa

Aktor csatlakozas

Felbontas [bit]

Adat szélesség

Terhelési impedancia (fesziiltség kimenet)

Atalakitasi idd (4lt.)

Kimeneti hiba, referencia h6mérséklet

Kimeneti hiba, eltérés (max.) a fels6 tartomanybeli értéktél
A kimeneti tartomany értékének hémérsékleti hibja (max.)
Helyreallitasi idd (alt.)

Tapfesziiltség (rendszer)

Energiafogyasztas (5 V rendszerellatas)
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4
Fesziiltség
-10...+10VDC
4 x (2 vezetékes)
12 bit
4 x 16 bites adat; 4 x 8 bites vezérlés/statusz (opciondlis)
=5kQ
10 ms
25°C
0.1%
0.01 %/K
100 ms
5 VDC; adatérintkez6n keresztiil
125mA

Tapfesziiltség (terepi) 24VDC (-25 ... +30 %); tapsin érintkez6kon keresztiil (tapellatas késes érintkez6kkel; tovab-
bitas rugés csatlakozassal)
Szigetelés 500 V rendszer/terep
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Miiszaki adatok
Indikatorok

Bejovo athidalok széama
Kimend athidalok szama

Aramterhelhet6ség (tapsin érintkezokkel)

Csatlakozastechnikai adatok
Csatlakozastechnika: bemenetek/kimenetek
Csatlakoztathato vezetékek anyagai
Csatlakozas tipusa

Tomor vezeték

Finom elemi szdlas vezeték

Csupaszolasi hossz

Geometriai adatok

Szélesség

Magassag

Mélység

Mélység a DIN kalapsin felsé részétél

Mechanikai adatok
ROgzités tipusa

Vezetékes interfész

Anyag informaciok
Szin

Késziilékhaz anyaga
Tiiz terhelés

Suly:

Medgfelel6ségi jeldlés

Kornyezeti feltételek

Kornyezeti hémérséklet (mikodés kdzben)
Kornyezeti hémérséklet (tarolasi)
Védettség tipusa

Szennyezettségi fok (5)

Mikddési magassag

Régzitési pozicio

Relativ paratartalom (kondenzacié nélkiil)

Rezgésallésag

Utéséllésag

EMCinterferencia allésag

EMV kibocsatott interfencia

Szennyez6 anyagoknak vald kitettség

Megengedett H,S szennyezéanyag koncentracié 75 %-os relativ paratartalom esetén

Megengedett SO, szennyez8anyag koncentracié 75 %-os relativ paratartalom esetén

LED (A) green: function; LED (B) red: Error
2

2

10A

8 x CAGE CLAMP®

Réz

Bemenetek/kimenetek
0,08...2,5mm? /28 ... 14 AWG
0,08...2,5mm? /28 ... 14 AWG
8..9mm/0.31...0.35inch

12mm/0.472inch

100 mm/3.937inch
69,8 mm /2.748 inch
62,6 mm /2.465 inch

DIN 35 kalapsin
rogzitett

vildgossziirke
Polikarbonat; poliamid 6,6
1.205M)

51g

GE

0..+55°C

-40 ... +85°C

P20

2 azIEC61131-2 szerint
0..2000m/0 ... 6562 I3ab

Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical
bottom

95%

4g az IEC 60068-2-6 szerint

15g az IEC 60068-2-27 szerint

EN 61000-6-2, hajozasi tantsitvanyok szerint
EN 61000-6-4, hajozasi tantsitvanyok szerint
az IEC 60068-2-42 és az IEC 60068-2-43 szerint
10 ppm

25 ppm
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Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szérmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
CAS-No.

REACH Candidate List Substance

RoHS Compliance Status
RoHS Exemption

SCIP notification number (Austria)
SCIP notification number (Belgium)
SCIP notification number (Bulgaria)
SCIP notification number (Czech Republic)
SCIP notification number (Denmark)
SCIP notification number (Finland)
SCIP notification number (France)

SCIP notification number (Germany)
SCIP notification number (Hungary)
SCIP notification number (Italy)

SCIP notification number (Netherlands)
SCIP notification number (Poland)
SCIP notification number (Romania)

SCIP notification number (Sweden)

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Altalanos tandsitvanyok

M€ @

Jovahagyas Szabvany
EAC TP TC020/2011
GZO Almaty Standart

KC Article 58-2, Clause 3
National Radio Research
Agency

Tanusitvany neve
EAC CoC 03083

15 (I/O System)
1db

Doboz

DE
4045454475437
85389099990

32101507

27-24-26-01
27-24-26-01

EC001596

EC001596

NO US CLASSIFICATION

1303-86-2
1317-36-8
7439-92-1

Diboron trioxide
Lead
Lead monoxide

Compliant,With Exemption

6(c)
7(a)
7(c)-
(o)1

102bdbe0-95d9-4419-8fd5-5eca57735892
2b222178-9181-4af2-abe2-6ed186a0aeda
94e6188c-4c65-45d6-8551-2fbfccd4es64
f1a829bd-3655-4edd-bdb3-041adf35e9fe
€9e78443-a3d5-4305-b13b-176d7046ed16
b8de7f6a-feOb-4e11-a327-f5d5e4345fc2
e87b2eb2-4ac6-48cd-b5d2-1630789d1687
4babebec-42f8-41c4-bfc7-85ch1485e9ca
e40ee428-chbe-410a-86a5-ab09d15b2225
020f0b17-dff1-4485-b2ad-a2b3fef5baf5
8ba07717-7413-48b7-983d-5ae140d3efdd
abf36991-e4ad-4277-baB5-a57455ef3b62
35b01753-alfc-4be3-a41d-8facd3b4fd7c
53d64541-31d6-41e6-8afe-48cded8fde8a

Altalanos tandsitvanyok

uL UL 508
Underwriters Laboratories

Inc. (ORDINARY LOCA-

TIONS)

MSIP-REM-W43-A0OM750

E175199
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Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Tanusitvanyok hajozasi alkalmazasokhoz

#_%'Z-. -
Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve DNV
EU-Declaration of Conformi- - -
ty
WAGO GmbH & Co. KG
UK-Declaration of Conformi- - -
ty Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
WAGO GmbH & Co. KG
ABS - 25-0415412
American Bureau of Ship-
ping
BSH - 1104
Bundesamt fuer Seeschiff-
fahrt und Hydrographie
BV - 13453/E0 BV
Bureau Veritas S.A.
DNV DNV-CG-0339,Aug.2021 TAA0000194
DNV GL SE
KR - KR HMB05880-AC001
Korean Register of Shipping
LR - LR22180952TA
Lloyds Register EMEA
PRS - TE/1101/880590/23
Polski Rejestr Statkow
RINA = ELE343521XG001
RINA Germany GmbH
Tanusitvanyok robbanashiztos kornyezethez
DEKRAS505
PTB A @
@ Yoo (y)
INMETRO ~ocr oo0s UK E x
Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
ATEX EN 60079-0 TUEV14ATEX148929X (II 3
TUEV Nord Cert GmbH GExeclICT4Ge)
CCCEx CNCA-C23-01 2020312310000213 (Ex ec
CQST/CNEX 1IC T4 Gc)
INMETRO IEC60079-0 TOV 12.1297 X
TUV Rheinland do Brasil Lt-
da.
UKEx EN 60079-0 UKCA_WA
WAGO GmbH & Co. KG GO22UKEX003X_ec
UL UL 121201 E198726
Underwriters Laboratories
Inc. (HAZARDOUS LOCA-
TIONS)
Letdltések
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 750-557 i
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Documentation

Manual
System Manual Series
750/753

Product Manual 4-chan-
nel analog output,

+10VDC 12.03.2026

Bid Text
750-557
19.02.2019

750-557
05.03.2019

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 750-557

Device Files

Device Driver

WAGO USB Service Ka-
bel Treiber / Serie 750
und 857

6.5.3.0
10.09.2014

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Arnyékolas csatlakoztatasa

1.1.1.1 Arnyékolasrogzits kengyel

S -

Arnyékolasrégzitd kengyel, 11 mm széles;
atmérével kompatibilis vezeték; 3 ... 8 mm

i

Arnyékolasrégzitd kengyel, 27 mm széles;
atmérével kompatibilis vezeték; 6 ... 24 mm

2473951627|3|en-US|  pdf
2026-02-25 10:35

N
835.57KB <
xml
438KB N
docx
17.32KB i

NA
zip
4721.96 KB i

)

=)

Arnyékolasrégzitd kengyel; 12,4 mm széles;
3..8mm

0

4

Arnyékolasrégzitd kengyel, 30 mm széles;
6...20mm

System Description

750/753 Series I/0-Sys-
tem - General Product
Information

Overview on WAGO-I/O-
SYSTEM 750 approvals

Instruction Leaflet

CCC Ex (Additional infor-

mation) 26.04.2023

CAE data
EPLAN Data Portal
750-557

WSCAD Universe
750-557

ZUKEN Portal 750-557

Arnyékolasrdgzits kengyel; 19 mm széles;
atmérével kompatibilis vezeték; 7 ... 16 mm

I
|

=

Arnyékolasrdgzité kengyel; atmérével kom-
patibilis vezeték

pdf

953.35KB i

pdf

770.48 KB i

pdf

150.76 KB N
NA
N

[~

5

Arnyékolasrégzitd kengyel; 21,8 mm széles;
6..16 mm
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1.1.2 DIN-sin

1.1.2.1 Tartozékok rogzitéshez

<

Acél régzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan mint az
EN 60715; eziistszin(i

Acél régzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszu; lyukasztott; az EN 60715 szerint;
"Lyuk szélesség 25 mm; eziistszindi

1.1.3 Jeldléstechnika

1.1.3.1 Csoportjelolo tarto

Csoportjel6lé-tartd

1.1.3.2 Jelold

Jelolékartya; A4-es papiron; lires

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; naranc-
ssarga

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; z6ld

Mini-WSB jeldlékartya; kartyaként; not
stretchable; ires; Bepattinthatd tipus;

narancssarga

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; vila-
goszold

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; hasonléan
mint az EN 60715; eziistszin(i

=

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezlistszin(i

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; fehér

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; piros

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; fehér

Mini-WSB jelolékartya; kartyaként; not
stretchable; ires; Bepattinthatd tipus; piros

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; zold

<

Acél r6gzit6 sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hossz(; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; eziistszin(

-~

Aluminium rogzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszu; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszini

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; sarga

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus; ibolya

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; Ures; Bepattinthat6 tipus; sarga

<

Acél rogzitd sin; 35x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 szerint;
"Lyuk szélesség 18 mm; eziistszin(i

L

Réz rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszy; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszin{

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; szlirke

=1

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; kék

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; sziirke
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1.1.3.3 Jelolotarto

[
N

Cikkszam: 750-103
Csoportjel6lé-tarto

1.1.4 Rendszer burkolat
1.1.4.1 Rendszer burkolat

=

Cikkszam: 850-825
IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7032); Sz xM
XA (160 x 100 x 160 mm); 9 x M12, 4 x M20

-~

Cikkszam: 850-826/002-000

IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7035); Szx M
x A (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16,
14 x M12 kabelszoritd

@\?/’
Cikkszam: 850-815/002-000
IP§5 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M
x A (300 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkil

g
Cikkszam: 850-835
IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Szx M
X A (244 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 4 x M16,
14 x M12 kabelszorito

=

Cikkszam: 850-826

IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7032); Szx M
x A (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16,
14 x M12 kabelszoritd

Sy

Cikkszam: 850-827/002-000

IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7035); Szx M
x A (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16,
17 x M12 kabelszoritd

e\ﬁz

Cikkszam: 850-816/002-000

IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Szx M
x A (400 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkil

“el
Cikkszam: 850-836
IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Szx M
x A (324 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 8 x M16,
17 x M12 kabelszoritd

S
Cikkszam: 850-827
IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7032); SzxM
XA (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16,
17 x M12 kabelszoritd

Cikkszam: 850-828/002-000

IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7035); Szx M
x A (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x
M16, 35 x M12 kabelszoritd

Cikkszam: 850-817/002-000

IP§5 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Szx M
x A (600 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkiil

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

WAGD

—
Cikkszam: 850-828
IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7032); Sz xM
x A (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16,
35 x M12 kbelszorito

Q\\\\/
Cikkszam: 850-814/002-000
IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Szx M

x A (200 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkiil

QS’
Cikkszam: 850-834

IP§5 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Sz x M
XA (164 x 100 x 164 mm); 9 x M12, 4 x M20

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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