Adatlap | Cikkszam: 750-600
Lezaromodul
https://www.wago.com/750-600

Szin: © vilagossziirke

A megfelel6 buszcsatolok és I/O modulok terepibusz csoméponthoz torténd beszerelése utan a szerelvényre ra kell pattintani a végzaré modult.

fgy valik teljessé a belsd adat aramkor, ami hibatlan adataramlast biztosit.

Geometriai adatok
Szélesség

Magassag

Mélység

Mélység a DIN kalapsin felsé részétél

12mm/0.472 inch

100mm/3.937inch
69,8 mm /2.748 inch
62,6 mm [ 2.465 inch

Mechanikai adatok
Rogzités tipusa DIN 35 kalapsin
Vezetékes interfész rogzitett
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Anyag informaciok
Szin

Késziilékhaz anyaga
Tiiz terhelés

Suly:

Medgfelel6ségi jeldlés

Kornyezeti feltételek

Kornyezeti hémérséklet (mikodés kdzben)
Koérnyezeti hémérséklet (tarolasi)
Védettség tipusa

Szennyezettségi fok (5)

Mikddési magassag

Rogzitési pozicid

Relativ paratartalom (kondenzacié nélkiil)

Rezgésallésag

Utésallosag

EMC interferencia allésag

EMV kibocsatott interfencia

Szennyez6 anyagoknak valo kitettség

Megengedett H,S szennyezéanyag koncentracié 75 %-os relativ paratartalom esetén

Megengedett SO, szennyez8anyag koncentracié 75 %-os relativ paratartalom esetén

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szarmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vamtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

vildgossziirke
Polikarbonat; poliamid 6,6
1107 M)

32¢g

GE

0..+55°C

-40 ... +85°C

P20

2 azIEC61131-2 szerint
0..2000m/0 ... 6562 I3ab

Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical

bottom

95 %

4g az IEC 60068-2-6 szerint

15g az IEC 60068-2-27 szerint

EN 61000-6-2, hajozasi tantsitvanyok szerint
EN 61000-6-3, hajézasi tantsitvanyok szerint
azIEC 60068-2-42 és az IEC 60068-2-43 szerint
10 ppm

25 ppm

15 (I/O System)
1db

Doboz

DE
4045454073985
85389091890

39121421

27-24-26-10
27-24-26-10

EC001600

EC001600

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption
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Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

PN d
m KOREAN REGISTER
Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
EAC TP TC020/2011 EAC CoC 03083
GZO Almaty Standart
KC Article 58-2, Clause 3 MSIP-REM-W43-END750 Jovahagyas Szabvany Tandisitvany neve
National Radio Research ABS } 25-0415412
Agency American Bureau of Ship-
UL UL 508 E175199 ping
Underwriters Laboratories
BSH = 1104
!rr}g'ngDINARY LOCA- Bundesamt fuer Seeschiff-
) fahrt und Hydrographie
BV - 13453/E0BV
Bureau Veritas S.A.
DNV DNV-CG-0339,Aug.2021 TAA0000194
DNV GL SE
KR - KR HMB05880-AC001
Korean Register of Shipping
LR - LR22180952TA
Lloyds Register EMEA
NK Guidel. Perform. Type Ap- TA25276M
Nippon Kaiji Kyokai provals
PRS = TE/1101/880590/23
Polski Rejestr Statkow
RINA - ELE343521XG001
RINA Germany GmbH
Tanisitvanyok robbanasbiztos kornyezethez
DEKRABS0S
PTB
@ IECEx N 2 &
INMETRO ~ocr 006d UK E x
Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
ATEX EN 60079-0 TUEV14ATEX148929X (II 3
TUEV Nord Cert GmbH GExeclICT4Ge)
CCCEx CNCA-(23-01 2020312310000213 (Ex ec
CQST/CNEX TIC T4 Gc)
IECEx IEC60079-0 IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec
TUEV Nord Cert GmbH 1IC T4 Gc)
INMETRO IEC60079-0 TOV 12.1297 X
TUV Rheinland do Brasil Lt-
da.
KTL KOSHA Article 34, 20-KA4B0-0101X
Korea Testing Laboratory IEC60079-0
UKEx EN 60079-0 UKCA_WA
WAGO GmbH & Co. KG GO22UKEX003X_ec
UL UL 121201 E198726
Underwriters Laboratories
Inc. (HAZARDOUS LOCA-
TIONS)
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Environmental Product Compliance

Compliance Search

Documentation

Manual System Description

System Manual Series Overview on WAGO-I/O- pdf
750/753 i SYSTEM 750 approvals 770.48 KB i
Bid Text Instruction Leaflet

750-600 docx
26.06.2019 15.44 KB NS

CAD/CAE-Data

CAD data CAE data
WSCAD Universe
750-600 N

Device Files

Device Driver
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1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Arnyékolas csatlakoztatisa

1.1.1.1 Arnyékolasrogzité kengyel

W

Arnyékolasrégzits kengyel; 11 mm széles;
atmérével kompatibilis vezeték; 3 ... 8 mm

[ ]
1
|

Arnyékolasrégzits kengyel; 27 mm széles;
atmérével kompatibilis vezeték; 6 ... 24 mm

1.1.2 DIN-sin

1.1.2.1 Tartozékok régzitéshez

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan mint az
EN 60715; eziistszin(i

=

Acél rogzitd sin; 35x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszy; lyukasztott; az EN 60715 szerint;
"Lyuk szélesség 25 mm; eziistszin{i

1.1.3 Jeldléstechnika

1.1.3.1 Csoportjelolé tarto

Csoportjel6lé-tartd

1.1.3.2 Jeldlé

Jelol6kartya; A4-es papiron; iires

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthaté tipus; naranc-
ssarga

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; zold

Arnyékolasrogzits kengyel; 12,4 mm széles;
3..8mm
5

Arnyékolasrégzits kengyel; 30 mm széles;
6..20mm

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; hasonléan
mint az EN 60715; eziistszin(

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezlistszin{

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyujthatd 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; fehér

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; iires; Bepattinthato tipus; piros

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus; fehér

e

Arnyékolasrogzits kengyel; 19 mm széles;
atmérével kompatibilis vezeték; 7 ... 16 mm

l
|

B-

Arnyékolasrogzitd kengyel; atmérdvel kom-
patibilis vezeték

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezlistszinG

-~

Aluminium r6gzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszd; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus; ibolya

L

Arnyékolasrogzits kengyel; 21,8 mm széles;
6..16 mm

S

Acél régzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hossz; lyukasztott; az EN 60715 szerint;
"Lyuk szélesség 18 mm; ezlistszin(i

<

Réz rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszin(

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; sziirke

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; kék
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1.1.3.2 Jells

Cikkszam: 248-501/000-012
Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus;

narancssarga

Cikkszam: 248-501/000-017

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthatd tipus; vila-
goszold

1.1.3.3 Jeloldtarto
/[

Cikkszam: 750-103
Csoportjel6lé-tartd

1.1.4 Rendszer burkolat
1.1.4.1 Rendszer burkolat

=

Cikkszam: 850-825
IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7032); Sz x M
XA (160 x 100 x 160 mm); 9 x M12, 4 x M20

i«~

Cikkszam: 850-826/002-000

IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7035); Szx M
x A (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16,
14 x M12 kabelszoritd

Cikkszam: 850-815/002-000

IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M
x A (300 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkdl

Qs‘
Cikkszam: 850-835
IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Szx M
X A (244 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 4 x M16,
14 x M12 kabelszorito

Cikkszam: 248-501/000-005
Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; ires; Bepattinthatd tipus; piros

=1

Cikkszam: 248-501/000-023
Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthatd tipus; zold

S
Cikkszam: 850-826
IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7032); Sz x M
X A (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16,
14 x M12 kabelszoritd
[~

Cikkszam: 850-827/002-000

IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7035); Szx M
x A (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16,
17 x M12 kabelszoritd

Cikkszam: 850-816/002-000

IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M
x A (400 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkdl

-
Cikkszam: 850-836
IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Szx M
X A (324 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 8 x M16,
17 x M12 kabelszorito

=N

Cikkszam: 248-501/000-002
Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus; sarga

,ns,
Cikkszém: 850-827
IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7032); Sz xM
XA (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16,
17 x M12 kbelszoritd

Cikkszam: 850-828/002-000

IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7035); SzxM
x A (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x
M16, 35 x M12 kabelszoritd

=

Cikkszam: 850-817/002-000

IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Szx M
x A (600 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkdl

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

WAGD

=X

Cikkszam: 248-501/000-007
Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; sziirke

Cikkszam: 850-828

IP65 burkolat; Aluminium (RAL 7032); Sz xM
X A (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16,
35 x M12 kébelszoritd

P~
Cikkszam: 850-814/002-000
IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Szx M

x A (200 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkdl

)
Cikkszam: 850-834

IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Szx M
XA (164 x 100 x 164 mm); 9 x M12, 4 x M20

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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