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https://www.wago.com/750-671
Léptető-vezérlő; 24 VDC; 1,5 A
Adatlap | Cikkszám: 750-671

Szín:    világosszürke

.

A beépített teljesítmény elektronikával rendelkező 750-671-es modul egy olyan intelligens léptetővezérlő, amit kétfázisú 24 V/1,5 A-es léptetőmotorok vezér­
léséhez terveztek.
A 64-szeres mikroléptetés (microstepping) meggátolja, hogy a gyorsulás fázisában a rezonancia miatt léptetésvesztés történjen, illetve csökkenti a mechanikai
alkatrészek elhasználódásának mértékét.
A leállításhoz, a gyorsításhoz és a folyamatos sebességhez beállítható áramerősség határértékek segítségével a motor teljesítményveszteségét minimalizálni
lehet.
Az indításhoz/megállításhoz, végállás kapcsolókhoz, továbbá a reference cam, jog/tip stb. működési módokhoz használható két konfigurálható bemenet késlel­
tetés nélküli összeköttetésben van a belső szoftverrel.
Számos funkció, mint pl. különböző gyorsulási meredekséggel rendelkező pozícionálás, parancs táblázatok, bütyköstengely vezérlés, automatikus hivatkozás és
egyéb eseményfüggő tulajdonságok teszik lehetővé, hogy ezt a vezérlőt a lehető legszélesebb körben lehessen használni.
A programozó interfész valamennyi WAGO léptető vezérlő esetében ugyanaz.

https://www.wago.com/750-671
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Műszaki adatok
Eszköz specifikus Működési módok: egyéni beállítás, referencia futtatás, léptetés (jog), figyelmeztetés (tip),

parancs táblázatok, PWM

Digitális bemenetek száma 2

Kimenetek száma 1 léptető motor (2 fázis/bipoláris)

Bemeneti szűrő 100 µs, szoftver filter csatlakoztatható

Bemeneti áram (ált.) 2,8 mA

Kimeneti áram (max.) (motor) Max. 2 x 1,5 A csúcsérték; 1 A rms

A jel feszültségtartománya (0) −3 … +5 VDC

A jel feszültségtartománya (1) 15 … 30 VDC

Felbontás 15 bites + 16 bites előosztó

Léptető felbontása 23 bit + jel bit

Teljes lépésszámú léptető frekvencia (max.) 7812 Hz

Mikrolépéses 64 léptetés

Adat szélesség 12 byte-os bemenet/kimenet

Funkció Abszolút/relatív pozicionálás, alapérték változtatása a forgáson, a forgástengelyen, stb.

Tápfeszültség (rendszer) 5 VDC; adatérintkezőn keresztül

Energiafogyasztás (5 V rendszerellátás) 85 mA

Tápfeszültség (terepi) 24 VDC (-25 … +30 %); tápsín érintkezőkön keresztül (tápellátás késes érintkezőkkel; továb­
bítás rugós csatlakozással)

Szigetelés 500 V rendszer/terep

Indikátorok LED (A-C, G) green: Input 1, Input 2, Power Supply, Enable; LED (E, F) yellow: Run, Run Pro­
gram Active; LED (H) red: Error

Bejövő áthidalók száma 2

Kimenő áthidalók száma 2

.

Csatlakozástechnikai adatok
Csatlakozástechnika: bemenetek/kimenetek 8 x CAGE CLAMP®

Csatlakoztatható vezetékek anyagai Réz

Csatlakozás típusa Bemenetek/kimenetek

Tömör vezeték 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG

Finom elemi szálas vezeték 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG

Csupaszolási hossz 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch

.

Geometriai adatok
Szélesség 12 mm / 0.472 inch

Magasság 100 mm / 3.937 inch

Mélység 67,8 mm / 2.669 inch

Mélység a DIN kalapsín felső részétől 60,6 mm / 2.386 inch

.

Mechanikai adatok
Rögzítés típusa DIN 35 kalapsín

Vezetékes interfész rögzített

.

https://www.wago.com/750-671
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Anyag információk
Szín világosszürke

Készülékház anyaga Polikarbonát; poliamid 6,6

Tűz terhelés 0.874 MJ

Súly: 51.8 g

Megfelelőségi jelölés CE

.

Környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet (működés közben) 0 … +55 °C

Környezeti hőmérséklet (tárolási) -40 … +85 °C

Védettség típusa IP20

Szennyezettségi fok (5) 2 az IEC 61131-2 szerint

Működési magasság 0 … 2000 m / 0 … 6562 láb

Rögzítési pozíció Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical
bottom

Relatív páratartalom (kondenzáció nélkül) 95 %

Rezgésállóság az IEC 60068-2-6 szerint

Ütésállóság 15g az IEC 60068-2-27 szerint

EMC interferencia állóság EN 61000-6-2 szerint

EMV kibocsátott interfencia EN 61000-6-3 szerint

Szennyező anyagoknak való kitettség az IEC 60068-2-42 és az IEC 60068-2-43 szerint

Megengedett H2S szennyezőanyag koncentráció  75 %-os relatív páratartalom esetén 10 ppm

Megengedett SO2 szennyezőanyag koncentráció  75 %-os relatív páratartalom esetén 25 ppm

.

Kereskedelmi adatok
Product Group 15 (I/O System)

Nagy ECS (kis ECS) 1 db

Csomagolás típusa Doboz

Származási ország DE

GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) 4045454853310

Vámtarifaszám 85389099990

.

Product Classification
UNSPSC 32151705

eCl@ss 10.0 27-24-26-05

eCl@ss 9.0 27-24-26-05

ETIM 9.0 EC001601

ETIM 10.0 EC001601

ECCN NO US CLASSIFICATION

.

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

https://www.wago.com/750-671
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Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás Szabvány Tanúsítvány neve
EAC
GZO Almaty Standart

TP TC 020/2011 EAC CoC 03083

KC
National Radio Research
Agency

Article 58-2, Clause 3 MSIP-REM-W43-MCM750

.

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás Szabvány Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformi­
ty
WAGO GmbH & Co. KG

- -

.

Tanúsítványok robbanásbiztos környezethez

Jóváhagyás Szabvány Tanúsítvány neve
ATEX
TUEV Nord Cert GmbH

EN 60079-0 TUEV14ATEX148929X (II 3
G Ex ec IIC T4 Gc)

CCCEx
CQST/CNEx

CNCA-C23-01 2020312310000213 (Ex ec
IIC T4 Gc)

IECEx
TUEV Nord Cert GmbH

IEC 60079-0 IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec
IIC T4 Gc)

INMETRO
TÜV Rheinland do Brasil Lt­
da.

IEC 60079-0 TÜV 12.1297 X

UKEx
WAGO GmbH & Co. KG

EN 60079-0 UKCA_WA
GO22UKEX003X_ec

.

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 750-671

.

Documentation

Manual

Product Manual Stepper
controller 24V / 1.5A

V 1.0.2 pdf
2125.47 KB

System Manual Series
750/753

.

System Description

750/753 Series I/O-Sys­
tem ‒ General Product
Information

pdf
953.35 KB

Overview on WAGO-I/O-
SYSTEM 750 approvals

pdf
770.48 KB

.

https://www.wago.com/750-671
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_750-671
https://www.wago.com/de/d/2327
https://www.wago.com/de/d/6153996
https://www.wago.com/de/d/1232
https://www.wago.com/de/d/1800
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Bid Text

750-671
19.02.2019

xml
5.76 KB

750-671
09.10.2017

doc
28.50 KB

.

Instruction Leaflet

CCC Ex (Additional infor­
mation) 26.04.2023

pdf
159.76 KB

.

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

Nutzung der Bibliothek
Stepper_02 für die Mod­
ule 750-670,750-671
(a114900)

1.0.3
25.02.2008

zip
3761.39 KB

.

Application Note e!COCKPIT

e!COCKPIT Application
Note WagoAppStepper

1.0.1
06.12.2021

pdf
3306.34 KB

.

Application note SIEMENS

1.1.0
03.02.2017

zip
8659.49 KB

Using stepper modules
with TIA Portal
(a114904)

1.2.5
05.01.2021

zip
9967.41 KB

.

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 750-671

.

CAE data

EPLAN Data Portal
750-671

WSCAD Universe
750-671

ZUKEN Portal 750-671

.

Device Files

Device Driver

WAGO USB Service Ka­
bel Treiber / Serie 750
und 857

6.5.3.0
10.09.2014

zip
4721.96 KB

.

Libraries

Library

Stepper_03.lib 1.0.5
18.01.2021

zip
588.94 KB

Function blocks for the
stepper modules
750-670 and 750-671

1.0.5
03.01.2007

zip
865.32 KB

.

https://www.wago.com/750-671
https://www.wago.com/de/d/2244195
https://www.wago.com/de/d/2244450
https://www.wago.com/de/d/10268942
https://www.wago.com/de/d/16071
https://www.wago.com/de/d/5279256
https://www.wago.com/de/d/16054
https://www.wago.com/de/d/5497268
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_750-671
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_750-671
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_750-671
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_750-671
https://www.wago.com/de/d/1934
https://www.wago.com/de/d/16135
https://www.wago.com/de/d/16174
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1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Árnyékolás csatlakoztatása

1.1.1.1 Árnyékolásrögzítő kengyel

Cikkszám: 790-108
Árnyékolásrögzítő kengyel; 11 mm széles;
átmérővel kompatibilis vezeték; 3 ... 8 mm

Cikkszám: 790-208
Árnyékolásrögzítő kengyel; 12,4 mm széles;
3 ... 8 mm

Cikkszám: 790-116
Árnyékolásrögzítő kengyel; 19 mm széles;
átmérővel kompatibilis vezeték; 7 ... 16 mm

Cikkszám: 790-216
Árnyékolásrögzítő kengyel; 21,8 mm széles;
6 ... 16 mm

Cikkszám: 790-124
Árnyékolásrögzítő kengyel; 27 mm széles;
átmérővel kompatibilis vezeték; 6 ... 24 mm

Cikkszám: 790-220
Árnyékolásrögzítő kengyel; 30 mm széles;
6 ... 20 mm

Cikkszám: 790-140
Árnyékolásrögzítő kengyel; átmérővel kom­
patibilis vezeték

.

1.1.2 Betápmodul

1.1.2.1 Betápmodul

Cikkszám: 750-612
Tápegység; 0 … 230 V AC/DC

Cikkszám: 750-602
Tápegység; 24 VDC

Cikkszám: 750-601
Tápegység; 24 VDC; Biztosíték tartóval

Cikkszám: 750-610
Tápegység; 24 VDC; Biztosíték tartóval; Di­
agnosztika

.

1.1.3 DIN-sín

1.1.3.1 Tartozékok rögzítéshez

Cikkszám: 210-197
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az
EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-114
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan
mint az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-118
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-115
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint;
"Lyuk szélesség 18 mm; ezüstszínű

Cikkszám: 210-112
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint;
"Lyuk szélesség 25 mm; ezüstszínű

Cikkszám: 210-113
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-196
Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hason­
lóan mint az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-198
Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszínű

.

1.1.4 Jelöléstechnika

1.1.4.1 Csoportjelölő tartó

Cikkszám: 750-107
Csoportjelölő-tartó

.

https://www.wago.com/750-671
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1.1.4.2 Jelölő

Cikkszám: 2009-145
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; naranc­
ssárga

Cikkszám: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 248-501
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 248-501/000-024
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 248-501/000-006
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 248-501/000-012
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus;
narancssárga

Cikkszám: 248-501/000-005
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 248-501/000-002
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 248-501/000-007
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus;
szürke

Cikkszám: 248-501/000-017
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; vilá­
goszöld

Cikkszám: 248-501/000-023
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

.

1.1.4.3 Jelölőtartó

Cikkszám: 750-103
Csoportjelölő-tartó

.

1.1.5 Rendszer burkolat

1.1.5.1 Rendszer burkolat

Cikkszám: 850-825
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7032); Sz x M
x Á (160 x 100 x 160 mm); 9 x M12, 4 x M20

Cikkszám: 850-826
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7032); Sz x M
x Á (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16,
14 x M12 kábelszorító

Cikkszám: 850-827
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7032); Sz x M
x Á (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16,
17 x M12 kábelszorító

Cikkszám: 850-828
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7032); Sz x M
x Á (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x M16,
35 x M12 kábelszorító

Cikkszám: 850-826/002-000
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7035); Sz x M
x Á (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 4 x M16,
14 x M12 kábelszorító

Cikkszám: 850-827/002-000
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7035); Sz x M
x Á (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 8 x M16,
17 x M12 kábelszorító

Cikkszám: 850-828/002-000
IP65 burkolat; Alumínium (RAL 7035); Sz x M
x Á (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20, 10 x
M16, 35 x M12 kábelszorító

Cikkszám: 850-814/002-000
IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M
x Á (200 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkül

Cikkszám: 850-815/002-000
IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M
x Á (300 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkül

Cikkszám: 850-816/002-000
IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M
x Á (400 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkül

Cikkszám: 850-817/002-000
IP65 burkolat; Lemezacél (RAL 7035); Sz x M
x Á (600 x 120 x 200 mm); peremes lap
nélkül

Cikkszám: 850-834
IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Sz x M
x Á (164 x 100 x 164 mm); 9 x M12, 4 x M20

Cikkszám: 850-835
IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Sz x M
x Á (244 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 4 x M16,
14 x M12 kábelszorító

Cikkszám: 850-836
IP65 burkolat; Poliészter (RAL 7032); Sz x M
x Á (324 x 100 x 164 mm); 4 x M20, 8 x M16,
17 x M12 kábelszorító
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https://www.wago.com/850-815/002-000
https://www.wago.com/850-816/002-000
https://www.wago.com/850-817/002-000
https://www.wago.com/850-834
https://www.wago.com/850-835
https://www.wago.com/850-836


Verzió 22.10.2026 

A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, figyelmesen olvassa el a további termékdokumentációkat is!

A jelenleg érvényes címek itt találhatóak: www.wago.com
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