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1 vezetékes anyacsatlakozo; CAGE CLAMP®; 4 mm?; 5 mm lab tavolsag; 4 polusu; kodold w = n
labak; 4,00 mm?; sziirke

https://www.wago.com/769-104
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Female connector, 769 Series, gray

Our female connector (item number 769-104) simplifies electrical installations. Strip lengths must be between 8 and 9 mm when connecting conductors to this
female connector. Pluggable rail-mount terminal blocks are primarily found in switchgear units and control systems, most notably in railroad technology. These
innovative systems combine the properties of rail-mount terminal blocks and connectors for a flexible and reliable wiring system. You also have the option of pre-
assembling installations, which not only makes production but also installation, operation, and maintenance more efficient and cost-effective. This product incor-
porates conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®. Our highly-rated and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all types of
conductors without having to prepare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. Dimensions: (20 x 45.2 x 18.3) mm (width x height x depth).
Depending on the type of conductor, this female connector is ideal for conductor cross sections ranging from 0.08 mm? to 4 mm?.

This female connector/socket is operated with an operating tool.

Megjegyzések

Biztonsagi informaciok Az EN 61984 szabvany szerint tilos az drammegszakitéval nem rendelkez6 dugaszolhatd
csatlakozok csatlakoztatasa vagy csatlakozasuk bontasa, amikor azok fesziiltség, illetve ter-
helés alatt allnak.

Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 61984 Altalanos

Overvoltage category 111 111 II Huzalozasi irany Felsd bekotés

Pollution degree 3 2 2

Névleges fesziiltség 500V - -

Névleges fesziiltségimpulzus 6 kv - -

Névleges dram 32A - -
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Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama 4
Osszes potencial szama 4

Geometriai adatok
Szélesség

Magassag

Mélység

Modulszélesség

Mechanikai adatok
Véltoztathato kddolas

Kozvetlen féldelési pont DIN kalapsinhez/furathoz/késziilékhazhoz

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika

Beavatkozo tipusa

Csatlakoztathato vezetékek anyagai

Névleges keresztmetszet
Tomor vezeték

Finom elemi szalas vezeték
Csupaszolasi hossz
Polusszam

Huzalozasi irany

20mm/0.787 inch
45,2 mm /[ 1.78 inch
18,3 mm/0.72 inch
5mm/0.197 inch

Igen

Nincs

CAGE CLAMP®

Miikddtetd szerszadm

Réz

4mm? /12 AWG
0,08...4mm?/28...12 ANG
0,08... 4mm?/28..12 ANG
8..9mm/0.31..0.35inch
4

Felsé bekotés

Jelolési szint Oldalsé jelolés
Csavarodas elleni védelem Igen
Dugaszolhato csatlakozas
Erintkezd tipusa (dugaszolhatd csatlakozo) Anyacsatlakozd/aljzat
Csatlakozd (csatlakozasi tipus) vezetékhez
Védelem hibas bekétés ellen Nincs
A labtavolsag vesztése nélkiil dugaszolhatd Igen
Anyag informaciok
Megjegyzés az anyag informacidkhoz
Szin szlirke
Anyagcsoport I
Szigetel6anyag Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gydlékonysagi osztaly VO
Tiiz terhelés 0.189 M)
Halogénmentes Igen
Suly: 125g
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Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi h6mérséklet

Folyamatos m(ikodési hémérséklet

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

(CAk= @R K22 SN R
Jovahagyas Szabvany
CCA EN 60947

DEKRA Certification B.V.

CCA
DEKRA Certification BV.

CCA
DEKRA Certification B.V.

CSA
CSA Group

KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

uL
Underwriters Laboratories
Inc.

uL
Underwriters Laboratories
Inc.

Tanusitvany neve

NTR NL-7626
EN 61984 2190419.02
IEC61984 NL-47799/A1
22 1101144
EN 60947 2190419.01

UL 1059 E45172

uL1977 20151210-E45171

-35...+85°C
-60 ... +105°C

18 (X-COM-System)
50 db

Doboz

DE
4044918471442
85366990990

39121409

27-14-11-06
27-14-11-06

EC001284

EC001284

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfeleldségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas
EU-Declaration of Conformi-
ty

WAGO GmbH & Co. KG

Szabvany

Railway
WAGO GmbH & Co. KG
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Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

N
v )

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve

ABS EN 60947 24-0152298-PDA

American Bureau of Ship-

ping

DNV GL - TAE00001V2

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

PRS - TE/1094/880590/23
Polski Rejestr Statkow

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 769-104 i
Documentation
Bid Text
769-104 xml

19.02.2019 3.20KB i
769-104 doc

04.10.2017 25.00KB N

CAD/CAE-Data

CAD data CAE data

2D/3D Models 769-104 EPLAN Data Portal
\l/ 769-104

WSCAD Universe
769-104

ZUKEN Portal 769-104

SR
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1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Athidalé

1.1.1.1 Athidalé

Athidald; szigetelt; sziirke

1.1.2 Burkolat
1.1.2.1 Burkolat

N
\l\il\‘“l"

Athidald fedél; 1 vezetékes anyacsatlakozdk-

nak; 5 polushoz; sziirke

1.1.3 Ellenorzés és mérés

1.1.3.1 Vizsgalé kellékek

/

Ellenérz6dugé; 2 mm @; 500 mm-es kabellel;

piros

1.1.4 Erszigetel6 végzodés

1.1.4.1 Erszigeteld végzédés

Erszigetel6 stop; 0,08 ... 0,2 mm?"t" (0,14
mm? "f-sz"); 5 darab/szalag; fehér

1.1.5 Ervéghiively
1.1.5.1 Ervéghiively

Ervéghiively; Hiively 0,25mm? / AWG24;
szigetelt; elektro-6n lemez; sérga

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszinl

&

Erszigetel6 stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 darab/
szalag; vilagossziirke

Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? | AWG 22;
szigetelt; elektro-6n lemez; vildgos tiirkiz

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

g

Erszigetel6 stop; 0,75 ... 1 mm?; 5 darab/sza-
lag; s6tétsziirke

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

I 0

Ervéghtively; Hiively 1 mm? / AWG1S;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? | ANG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; ezilistszindi

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG1S;
szigetelt; elektro-6n lemez; piros
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1.1.5.1 Ervéghiively
I

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszin(i

1.1.6 Eszkoz

1.1.6.1 Miikodteto szerszam

A

Mikodtetdszerszam

1.1.7 Figyelmeztetd jeldlés
1.1.7.1 Burkolat

Figyelmeztetd fedél; 5 sorkapocsnak; villam-
jellel, fekete; sarga

1.1.8 Jeldléstechnika
1.1.8.1 Cimke

Cimkék; Smart Printer-hez; folyamatosan 6n-
tapadd; 6 x 15 mm; 3000 darab egy tekerc-
sen; fehér

1.1.8.2 Jeldl6

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyujthatd 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; fehér

1.1.8.3 Jeloldszalag

Jelél@szalagok; tekercselve; 2,3 mm széles;
lires; Ontapado; fehér

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; fekete

Mikddtetdszerszam; szigetel6anyaghol
késziilt; lirany; elveszit; fehér

Cimkék; Smart Printer-hez; folyamatosan 6n-
tapadd; 6 x 15 mm; 3000 darab egy tekerc-
sen; sarga

Mini-WSB jeldlékartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; fehér

Jelél6szalagok; tekercselve; 3 mm széles;
lires; Ontapado; fehér

Ervéghiively; Hiively 2,5 mm? | AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; kék

Jelolészalagok; tekercselve; 5 mm széles;
tires; Ontapado; fehér
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1.1.9 Lezaro rendszer

1.1.9.1 Lezaro rendszer

4 @

Cikkszam: 769-431 Cikkszam: 769-430

Rogzit6fiil (kar); csatlakozohiivelyekhez; 1 Rogzit6fiil (kar); csatlakozohiivelyekhez; 1
rész; 5 mm lab tavolsag; 2 polusu; naranc- rész; 5 mm lab tavolsag; 2 polusu; sziirke
ssarga

1.1.10 Tehermentesito

1.1.10.1 Tehermentesit6é

vy @
Cikkszam: 769-1604 Cikkszam: 769-412
Tehermentesitd készlilékhaz; anya-, apac- TehermentesitG lap; anya-, apacsatlakozok-
satlakozéknak; 2 rész; 5 mm lab tavolsag; 4 nak; 1 rész; 5 mm lab tavolsag; 4-t6l 5
polusu; sziirke polusig; sziirke

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

ol

CAGE CLAMP® csatlakozas Mikodtetd kar Miikodtetd szerszam

Anyacsatlakozo: vezeték behelyezése/ Vezeték behelyezése - oldalsé bekotés (a Vezeték behelyezése - oldalso bekotés (a
eltavolitdsa miikodtetd szerszammal. példa egy anyacstalakozét mutat). példa egy anyacstalakozot mutat).

A vezetékhez képest 90°-os miikodtetés is Ervéghiivelyes vezetékek esetén a vezeték
lehetséges. névleges keresztmetszeténél egy mérettel
Ervéghiivelyes vezetékek esetén a vezeték kisebb méret(i sorkapcsot kell hasznalni.

névleges keresztmetszeténél egy mérettel
kisebb méretii sorkapcsot kell hasznalni.

Kozosités

("\‘ﬁ Wt

Syt

1 vezetékes anyacsatlakozo kozositése mini Athidald fedél 1 vezetékes anyacsat-
rovidrezard athidalokon keresztil. lakozohoz

Kodolas

Anyacsatlakozd kédolasa a kodold lab(ak)
vagoszerszammal torténd eltavolitasaval. Ne
tavolitsa el az elsd és az utolsé kodolélabat,
és ne hasznaljon tovabbi rogzitdfiilet.
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Lezard rendszer

Rogzit6fiil zarasa/kioldasa.

Tehermentesito

Anyacsatlakozo eltavolitdsa tehermentesitd
laphoz csatlakoztatott vezetékkoteggel.

Jeldléstechnika

CAGE CLAMP®-pal ellatott anyacsatlakozd
jelolése Mini-WSB Quick jel6lékkel.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

WAGD

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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