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1 vezetékes anyacsatlakozé; CAGE CLAMP®; 4 mm?; 5 mm |&b tavolsag; 6 polusu; w = n
kddold labak; Oldalso zaroful; 4,00 mm?; szlirke

https://www.wago.com/769-106/021-000

Szin: W sziirke
Female connector, 769 Series, gray

Our female connector (item number 769-106/021-000) is designed for seamless electrical installations. Pluggable rail-mount terminal blocks are mainly
used in switchgear units and control systems (e.g., in railroad technology). They are essentially a combination of rail-mount terminal blocks and plug-
gable connectors. You can also pre-assemble installations thanks to the variable wiring system. This saves both time and money during manufacture, in-
stallation, operation, and maintenance. Rated current and voltage are important parameters when choosing a pluggable rail-mount terminal block, as
they determine the product's suitability for different applications. This product has a rated voltage of 500 V and a rated current of 32 A. Conductors can
only be connected to this female connector if their strip length is between 8 mm and 9 mm. This product features conductor terminals and utilizes
CAGE CLAMP®. Qur tried-and-tested universal connection known as CAGE CLAMP® is the industry standard for connection technology and electrical
interconnections. The dimensions are 45 x 45.2 x 18.3 mm (width x height x depth). This female connector is suitable for conductor cross sections rang-
ing from 0.08 mm?2 to 4 mm2. Up to six potentials / six poles can be connected to this terminal strip using six clamping points. The gray housing is made
of polyamide (PA66) for insulation. This female connector/socket is operated with an operating tool. The front-entry wiring makes it possible to connect
copper conductors.

Megjegyzések

Biztonsagi informéaciok Az EN 61984 szabvéany szerint tilos az rammegszakitéval nem rendelkezé dugaszolhaté
csatlakozok csatlakoztatasa vagy csatlakozasuk bontdsa, amikor azok fesziiltség, illetve
terhelés alatt allnak.

Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 61984

Overvoltage category 1l 1l Il
Pollution degree 3 2 2
Névleges fesziiltség 500V - -
Névleges feszlltségimpulzus 6 kV - -
Névleges aram 32A - -

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama 6 Csatlakozas 1

Osszes potencial szama 6 Csatlakozastechnika CAGE CLAMP®
Beavatkozé tipusa Mikodtetd szerszam
Csatlakoztathaté vezetékek anyagai Réz
Névleges keresztmetszet 4mmz2/12 AWG
Tomor vezeték 0,08...4mm?/28...12 AWG
Finom elemi szélas vezeték 0,08...4mm?2/28...12 AWG
Csupaszolasi hossz 8...9mm/0.31...0.35inch
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Csatlakozas 1
Pélusszam 6

Huzalozasi irany Fels6 bekotés

Geometriai adatok
Szélesség

Magasséag

Mélység

Modulszélesség

Mechanikai adatok

Véltoztathat6 kodolas

Kozvetlen féldelési pont DIN kalapsinhez/furathoz/késziilékhazhoz

Jeldlési szint

Csavarodas elleni védelem

Dugaszolhat6 csatlakozas

Erintkez6 tipusa (dugaszolhat csatlakozo)
Csatlakoz6 (csatlakozasi tipus)

Védelem hibas bekotés ellen

A labtdvolsag vesztése nélkil dugaszolhatd

ROgzitsfil

Anyag informaciok
Megjegyzés az anyag informéciokhoz

Szin
Anyagcsoport

Szigetel6anyag

45mm/1.795inch
452mm/1.78inch
18,3mm/0.72inch
5mm/0.197 inch

Igen
Nincs
Oldalsé jelolés

Igen

Anyacsatlakozdé/aljzat
vezetékhez

Nincs

Igen

Igen

szirke
|
Poliamid (PA66)

UL94 szerinti gyulékonysagi osztély VO

Tz terhelés 0.417 MJ

Halogénmentes Igen

Saly: 2069

Kornyezeti feltételek

Feldolgozasi h6mérséklet -35...+85°C

Folyamatos m(ikédési h6mérséklet -60...+105°C

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS) 25db

Csomagolas tipusa Doboz

Szérmazasi orszag DE

GTIN (globalis kereskedelmi &ruazonosité szam) 4044918471534

Vamtarifaszdm 85366990990
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Product classification
UNSPSC

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Altalanos tanusitvanyok

EMA EMA : :
CCA G AN RN
Joévahagyas Szabvany
CCA EN 60947

DEKRA Certification BV.

CCA EN 61984
DEKRA Certification BV.

CCA IEC 61984
DEKRA Certification BV.

CSA C22.2 1101144
CSA Group

KEMA/KEUR EN 60947
DEKRA Certification BV.

uL uL 1977 E 45171
Underwriters Laboratories
Inc.

UR UL 1059 E45172
Underwriters Laboratories
Inc.

Tanusitvany neve
NTR NL-7626

2190419.02

NL-47799/A1

2190419.01

Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

S

DNV

VoM

Jévahagyas Szabvany
ABS EN 60947
American Bureau of Ship-

ping

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

Tanusitvany neve
20-HG1941090-PDA

TAE00001V2

Letdltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
769-106/021-000

k-

39121409

Compliant,No Exemption

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Joévahagyas
EU-Declaration of Confor- - -
mity

WAGO GmbH & Co. KG

Szabvany Tanusitvany neve
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Documentation

Bid Text

769-106/021-000
19.02.2019

769-106/021-000
04.10.2017

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
769-106/021-000

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészit6k
1.1.1 Athidalé

1.1.1.1 Athidalé

Athidalé; szigetelt; sziirke

1.1.2 Burkolat
1.1.2.1 Burkolat

G

Athidalé fedél; 1 vezetékes anyacsatlako-
zéknak; 5 poélushoz; szlirke

1.1.3 Ellen6rzés és mérés

1.1.3.1 Vizsgalo kellékek

/

Ellenérz6dugé; 2 mm @; 500 mm-es kébel-
lel; piros

xml
3.21KB

doc
25.00 KB

[~

<~

CAE data
EPLAN Data Portal
769-106/021-000

WSCAD Universe
769-106/021-000

ZUKEN Portal
769-106/021-000

= &
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1.1.4 Erszigetel6 végz6dés

1.1.4.1 Erszigetel végz6dés

Erszigetel6 stop; 0,08 ... 0,2 mm2"t" (0,14
mm?2 "f-sz"); 5 darab/szalag; fehér

1.1.5 Ervéghiively
1.1.5.1 Ervéghiively

Ervéghiively; Hiively 0,25mm?2 / AWG24;
szigetelt; elektro-6n lemez; sarga

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm?2 / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

Ervéghtively; Hiively 1,5 mm2/ AWG16;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziist-
szinl

1.1.6 Eszkoz

1.1.6.1 M(ik6dtet6 szerszam

MUikodtet6szerszam

1.1.7 Figyelmeztetd jelolés

1.1.7.1 Burkolat

Figyelmeztet6 fedél; 5 sorkapocsnak;
villamjellel, fekete; sarga

o
I

Erszigetel6 stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 dar-
ab/szalag; vildgossziirke

Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? / AWG 22;
szigetelt; elektro-6n lemez; vilagos tlirkiz

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG20;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziist-
szinli

Ervéghtively; Hiively 1,5 mm2/ AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; fekete

M(ikddtet6szerszam; szigetel6anyagbdl
készllt; 1irdnyy; elveszit; fehér

g

Erszigetel6 stop; 0,75 ... 1 mm?2; 5 darab/
szalag; sotétsziirke

Ervéghiively; Hively 0,5 mm2 / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai
réz; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

i
M

Ervéghiively; Hively 1 mm2/ AWG18; szi-
geteletlen; elektro-6n lemez

"

Ervéghiively; Hively 2,5 mm? / AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; kék

Ervéghiively; Hively 0,5 mm?2 / AWG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziist-
szinl

Ervéghiively; Hively 1 mm?2 / AWG18; szi-
getelt; elektro-6n lemez; piros
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1.1.8 Jeldléstechnika

1.1.8.1 Cimke

Cimkék; Smart Printer-hez; folyamatosan
Ontapadd; 6 x 15 mm; fehér

1.1.8.2 Jelolé

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; fehér

1.1.8.3 Jel6lészalag

Jelélészalaqu: tekercselve; 2,3 mm
széles; Ures; Ontapado; fehér

1.1.9 Lezar6 rendszer

1.1.9.1 Lezar6 rendszer

Régzit6fil (kar); csatlakozéhuvelyekhez; 1
rész; 5 mm lab tavolsag; 2 pélusu; naran-
cssérga

1.1.10 Tehermentesitd
1.1.10.1 Tehermentesit6
Tehermentesit6 készlilékhaz; anya-,

apacsatlakozdknak; 2 rész; 5 mm lab
tavolsag; 6 polusy; szlirke

Cimkék; Smart Printer-hez; folyamatosan
Ontapadd; 6 x 15 mm; sarga

Mini-WSB jelol6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus;
fehér

Jeldlészalagok; tekercselve; 3 mm széles;
Ures; Ontapadé; fehér

&

Régzit6fil (kar); csatlakozéhuvelyekhez; 1
rész; 5 mm lab tavolsag; 2 pélusy; szlrke

Tehermentesitd lap; anya-, apacsatlako-
z6knak; 1 rész; 5 mm lab tdvolsag; 6-t61 9
pdlusig; szirke

Jeldlészalagok; tekercselve; 5 mm széles;
Ures; Ontapad®; fehér
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Szerelési Utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

CAGE CLAMP® csatlakozas
Anyacsatlakoz6: vezeték behelyezése/el-
tavolitdsa mlikodtetd szerszammal.

A vezetékhez képest 90°-0s m(ikodtetés is
lehetséges.

Ervéghiivelyes vezetékek esetén a vezeték
névleges keresztmetszeténél egy mérettel
kisebb méret(i sorkapcsot kell hasznalni.

Kozosités

1 vezetékes anyacsatlakozé kozositése Athidal6 fedél 1 vezetékes anyacsatlako-
mini révidrezaré athidalékon keresztil. z6hoz
Kédolas

Anyacsatlakozé kédolasa a kodolé lab(ak)
vagobszerszammal torténd eltévolitaséval.
Ne tavolitsa el az els6 és az utolsé ko-
dolélabat, és ne hasznéljon tovabbi rog-
zitéfilet.

Lezaré rendszer

£1

ROgzit6fill zardsa/kioldasa.

WAGD

Oldal 7/8

Verzié 29.04.2025

Folytatéas a kovetkez6 oldalon


https://www.wago.com/769-106/021-000

Adatlap | Cikkszam: 769-106/021-000
https://www.wago.com/769-106/021-000

Tehermentesit6

Anyacsatlakozo eltavolitadsa tehermen-
tesit6 laphoz csatlakoztatott vezetékko-

teggel.

Apacsatlakozd régzit6 ldbakkal Apacsatlakozd és 1 vezetékes anyacsatla-
1 vezetékes anyacsatlakozé oldals6 rog- kozé oldals6 rogzitéfiillel

zit6fillel

Jel6léstechnika

CAGE CLAMP®-pal ellatott anyacsatlakozd
jelolése Mini-WSB Quick jel6l6kkel.

A véltoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentdacidkat is!

WAGD

A jelenleg érvényes cimek itt talalhatéak: www.wago.com
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