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1 vezetékes apacsatlakozo; CAGE CLAMP®; 4 mm?; 5 mm lab tavolsag; 8 polusu; 4,00
mm?; sziirke

https://www.wago.com/769-608

37
el

.

B=A+3,6mm
A= poblusszadm x raszterméret

Szin: M sziirke Méretek mm-ben

Male connector, 769 Series, CAGE CLAMP®

Enjoy easy electrical installations with this male connector (item number 769-608). Strip lengths must be between 8 and 9 mm when connecting conductors to
this male connector. Pluggable rail-mount terminal blocks are mainly used in switchgear units and control systems (e.g., in railroad technology). They are essen-
tially a combination of rail-mount terminal blocks and pluggable connectors. You can also pre-assemble installations thanks to the variable wiring system. This
saves both time and money during manufacture, installation, operation, and maintenance. This product features conductor terminals and utilizes CAGE CLAMP®.
Our tried-and-tested universal connection known as CAGE CLAMP® is the industry standard when it comes to connection technology and electrical interconnec-
tions. The dimensions are (43.6 x 18.3 x 40.2) mm (width x height x depth). This male connector is suitable for conductor cross-sections ranging from 0.08 mm?
to 4 mm?,

Proven and maintenance-free — the CAGE CLAMP® universal connection

An operating tool is used to operate this male connector/plug.

+ Pinspacing: 5mm

« Actuation via operating tool

« Theright solution for every wiring task
« Permanently secure connections

+ 8 connection points

Elektromos adatok

Mindsités az IEC/EN szerint Altalanos

Névleges fesziiltség (I11/3) 500V Huzalozasi irdny Fels6 bekotés
Méretezési tulfesziiltség (II1/3) 6kv

Névleges dram 32A

Jelmagyarazat (kiértékelések) (I / 3) 2 Tulfesziiltség kategodria: 111 / szen-

nyezGdési fok 3
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Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama 8
Osszes potencial szama 8

Geometriai adatok

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika

Beavatkozo tipusa

Csatlakoztathato vezetékek anyagai

Névleges keresztmetszet
Tomor vezeték

Finom elemi szalas vezeték
Csupaszolasi hossz
Polusszam

Huzalozasi irany

CAGE CLAMP®

Mikodtetd szerszam

Réz

4mm? /12 AWG
0,08...4mm?/28..12 AWG
0,08...4mm?/28..12 AWG
8..9mm/0.31..0.35inch
8

Felsé bekotés

Labtavolsag 5mm/0.197 inch
Szélesség 43,6 mm/1.717 inch
Magassag 18,3 mm/0.72 inch
Mélység 40,2 mm /1.583 inch
Mechanikai adatok
Valtoztathatd kddolas Igen
Kozvetlen féldelési pont DIN kalapsinhez/furathoz/késziilékhazhoz Nincs
Rogzités tipusa Leng6 csatlakozasok
Csavarodas elleni védelem Igen
Dugaszolhato csatlakozas
Erintkezd tipusa (dugaszolhatd csatlakozo) Apacsatlakozd/dugd
Csatlakozd (csatlakozasi tipus) vezetékhez
Védelem hibas bekétés ellen Nincs
Anyag informaciok
Megjegyzés az anyag informacidkhoz
Szin sziirke
Anyagcsoport I
Szigetel6anyag Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly VO
Tiiz terhelés 0.417 M)
Suly: 23249
Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi hémérséklet -35...+85°C
Folyamatos mikodési hémérséklet -60 ... +105°C
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Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szérmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tandsitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

(CArem @B K N Y

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
CCA EN 60947 NTRNL-7626
DEKRA Certification B.V.

CCA EN 61984 2190419.02
DEKRA Certification B.V.

CCA IEC 61984 NL-47799/A1
DEKRA Certification B.V.

CSA 222 1101144

CSA Group

KEMA/KEUR EN 60947 2190419.01
DEKRA Certification B.V.

uL UL 1059 E45172
Underwriters Laboratories

Inc.

uL uL 1977 20151210-E45171
Underwriters Laboratories

Inc.

Tandsitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

o~
'.3.:_ Brv

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve

DNV GL - TAE00001V2

Det Norske Veritas, Ger-

manischer Lloyd

PRS - TE/1094/880590/23

Polski Rejestr Statkow

18 (X-COM-System)
25db

Doboz

PL
4044918521338
85366930000

39121409

27-14-11-06
27-14-11-06

EC001284

EC001284

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas
EU-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

Szabvany Tanusitvany neve

Railway = Z00004428.000

WAGO GmbH & Co. KG
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Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 769-608 i
Documentation
Bid Text
769-608 xml

19.02.2019 3.09KB i
769-608 doc

04.10.2017 2450 KB i

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 769-608

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozo ellendarab

1.1.1 Anyacsatlakozd/aljzat

% %

1 vezetékes anyacsatlakozo; CAGE CLAMP®; 1 vezetékes anyacsatlakozo; CAGE CLAMP®;

4 mm?; 5 mm lab tavolsag; 8 pSlusu; kodold 4 mm?; 5 mm lab tavolsag; 8 pélusu; kodold
labak; 4,00 mm?; sziirke labak; Oldalsé zardfiil; 4,00 mm?; sziirke

1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Erszigetel6 végzodés
1.2.1.1 Erszigeteld végzédés
I

Erszigetel6 stop; 0,08 ... 0,2 mm?"t" (0,14
mm? "f-sz"); 5 darab/szalag; fehér

Erszigetel6 stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 darab/
szalag; vilagossziirke

CAE data

EPLAN Data Portal
769-608

WSCAD Universe
769-608

ZUKEN Portal 769-608

2 vezetékes anyacsatlakozo; CAGE CLAMP®;
4mm?; 5 mm Iab tavolsag; 8 pélusu; kédold
labak; 4,00 mm?; sziirke

g

Erszigeteld stop; 0,75 ... 1 mm?; 5 darab/sza-
lag; s6tétsziirke

SR
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1.2.2 Ervéghiively

1.2.2.1 Ervéghiively
I

Ervéghilvely; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;

szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;

DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

b

Ervéghilvely; Hiively 2,5 mm? | AWG14;
szigetelt; elektro-6n lemez; kék

1.2.3 Eszkoz

1.2.3.1 Miikodteto szerszam

Mikodtetészerszam

1.2.4 Figyelmeztetd jeldlés
1.2.4.1 Burkolat

Figyelmeztetd fedél; 5 sorkapocsnak; villam-

jellel, fekete; sarga

1.2.5 Jeldléstechnika
1.2.5.1 Jel6lo

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus; fehér

Ervéghilvely; Hiively 0,5 mm? / AWG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszinii

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; piros

Miikodtetdszerszam; szigetel6anyaghol
késziilt; lirany; elveszit; fehér

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / ANG 18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszin(i

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigeteletlen; elektro-on lemez; eziistszind

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / ANG16;
szigetelt; elektro-on lemez; fekete

Oldal 577

Verzi6 25.10.2026

Folytatds a kdvetkez6 oldalon


https://www.wago.com/769-608
https://www.wago.com/216-201
https://www.wago.com/216-101
https://www.wago.com/216-102
https://www.wago.com/216-202
https://www.wago.com/216-103
https://www.wago.com/216-203
https://www.wago.com/216-104
https://www.wago.com/216-204
https://www.wago.com/216-206
https://www.wago.com/210-490
https://www.wago.com/769-434
https://www.wago.com/280-415
https://www.wago.com/248-501

Adatlap | Cikkszam: 769-608

https://www.wago.com/769-608

1.2.5.2 Jel6ldszalag

Cikkszam: 210-831
Jelélészalagok; 25 m tekercsen; 2,3 mm
széles; iires; Ontapado; fehér

1.2.6 Kodolas
1.2.6.1 Kodolas

Y L

Cikkszam: 769-435

Kddoldlab; anyacsatlakozok kddoldsahoz;
dugaszolhatd sorkapocs / apacsatlakozdk-
nak; narancssarga

1.2.7 Tehermentesito
1.2.7.1 Tehermentesito
i
Cikkszam: 769-1608
Tehermentesit6 készlilékhaz; anya-, apac-

satlakozoknak; 2 rész; 5 mm lab tavolsag; 8
polusu; sziirke

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

Miikddtetd szerszadm
Vezeték behelyezése miikddtetd szerszam-
mal (a példa egy apacsatlakozét mutat).

Alkalmazas

Apacsatlakozé CAGE CLAMP®-csatlakozassal

1 vezetékes anyacsatlakozo, egyenes

Cikkszam: 210-832
Jelélészalagok; 25 m tekercsen; 3 mm
széles; iires; Ontapado; fehér

Cikkszam: 210-834
Jel6l6szalagok; 25 m tekercsen; 5 mm
széles; lires; Ontapado; fehér

o

[

LUK
Cikkszam: 769-413
Tehermentesit6 lap; anya-, apacsatlakozok-
nak; 1 rész; 5 mm Iab tavolsag; 6-t6l 9
polusig; sziirke

WAGD

Cikkszam: 210-833
Jelél6szalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles;
Uires; Ontapado; fehér
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Jeloléstechnika

v

CAGE CLAMP®-pal ellatott apacsatlakozd
jelolése Mini-WSB Quick jelolokkel.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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