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Female connector/socket WINSTA® MIDI with protection against mismating

The WINSTA® MIDI female connector/socket B coding supports rapid, correct installation. Our pluggable installation connectors with spring pressure connection
technology work entirely without screw connections. They allow fast, efficient, error-free installation in numerous possible uses. The color coding and mechani-
cal coding of the pluggable installation connector ensure error-free installation of the individual components - including protection against mismating. The plug-
gable installation connector offers protection against contact with live components in accordance with protection type IP20 (When mated and secured with a
strain relief housing: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). Pluggable installation connectors with B cod-
ing from the WINSTA® MIDI line are available in gray, light green, or pink, allowing you to distinguish different circuits, for example for light, pumps or, sun blinds.
Customer-specific pole marking is possible as well. This pluggable installation connector is used for electrical currents up to 25 A. Thus the product is especially
suitable for high power loads. The WINSTA® MIDI product line achieves maximum flexibility for the installation of applications. Through its Push-in CAGE CLAMP®
spring pressure connection technology, it achieves time-saving, error-free installation and offers flexibility and customization for meeting an enormous variety of
installation requirements.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology — pluggable installation instead of laborious screw connections!

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This significantly reduces the need for servicing and lowers costs. Now you
can also reduce installation costs without compromising safety and quality: with protection against mismating eliminates the need for servicing and prevents un-
necessary downtime.

+ protection against mismating eliminates errors

« simple circuits

« with B coding for use in automation of processes, such as lighting technology, for instance
« ready forimmediate use

« fast, secure installation
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Megjegyzések

General safety information

Véltozatok:

Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint
Overvoltage category
Pollution degree

Névleges fesziiltség
Névleges fesziiltségimpulzus

Névleges dram

Altalanos

Vegye figyelembe az érintkezés ellendllasat

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama

Osszes potencial szama

I

250V
4kv
25A

IEC/EN 60664-1

I
2

kb. 1 mQ atmeneti ellendllas
kb. 0,25 mQ tmeneti tovabbitas dugd/ajzat
kozott

1. Only to be used by a qualified electrician or by a person electrically instructed for the task

(EIP per DIN VDE 0105-100).

2. Do not install while energized or under load.

3. Use only for its intended purpose.

4. Observe applicable national regulations, standards and directives.
5. Observe the technical specifications of the products.

6. Ensure correct polarity assignment.

7. Do not use damaged or contaminated components.
8. Observe conductor types, conductor cross-sections, strip lengths and cable diameters.

9. Insert conductors up to the stop.

10. Use only with locking lever and strain relief.

11. Use original accessories only.

Csak beiizemelési utmutatdval egyiitt arusithato!

Egyéb polus jeldlések

Egyéb valtozatok a WAGO Ertékesitési Részlegétdl igényelhetdk, vagy a https://configurator.

wago.com/ elérhetéségen konfiguralhatok.

Tanusitott a kovetkezok szerint
Névleges fesziiltség

Névleges dram

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika

Beavatkozo tipusa

Névleges keresztmetszet
Tomor vezeték

Tomor vezeték; push-in (benyomhato)
bekotés

Tobberes vezeték
Finom elemi szélas vezeték

Finom elemiszalas vezeték; szigetelt
érvéghiivellyel

Finom elemiszélas vezeték; szigetelés
nélkdili érvéghiivellyel

Finom elemiszalas vezeték; érvéghiivellyel;
push-in csatlakozassal

Csupaszolasi hossz

UL 1977
600V
23A

Push-in CAGE CLAMP®

Mikodtetd szerszam
Benyomhaté

4mm? /12 AWG
0,5..4mm?/20..12 AWG
15..4mm?/16..12 AWG

0,5..25mm?/20...14 AWG
0,5..4mm?/20..12 AWG
0,25..1,5mm?/20..16 AWG

0,25..2,5mm?/20 ... 14 AWG
1,5mm? /16 AWG

9mm/0.35inch

Polusszam 3
A vezeték bekotésének iranya az illesztési 0°
iranyhoz képest
Kodolas B
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Geometriai adatok
Labtavolsag

Szélesség

Magassag

Mélység

Mechanikai adatok

Alkalmazas

Valtoztathato kddolds

Jel6léstechnika

Potential marking

A dugaszolhatd csatlakozas 6sszekapcsold ereje
A dugaszolhat6 csatlakozas megtartd ereje

A dugaszolhatd csatlakozas szétkapcsold ereje
Osszeillesztési ciklusok szama

Védelmi osztély

Dugaszolhaté csatlakozas
Erintkez6 tipusa (dugaszolhato csatlakozo)
Csatlakozd (csatlakozasi tipus)

Védelem hibas bekétés ellen

Vegye figyelembe a hibas bekdtés elleni védelmet

Rogzitofil
Dugaszolhatd csatlakozas rogzitése

Note on locking system

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informacidkhoz
Szin

Burkolat szine

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gydlékonysagi osztaly

ROgzit6 rugd anyaga

10 mm/0.394 inch
30mm/1.181inch
12,9mm/0.508 inch
37,5mm/1.476inch

Vezérlés technoldgia

Igen

123

123

kb. 20 ... 70 N (a polusok szamatdl fiiggéen)
Zarva:>80N

Nyitva: kb. 20 ... 70 N (a pdlusok szamatol fiiggben)
200, ohmos terhelés nélkiil

IP20; Tehermentesité hazba beszerelt allapotban: IP2xC (Ezeket a kompakt csatlakozdkat gy
tervezték, hogy nem alkalmasak nyitott, konnyen elérhet helyeken torténd felhasznaldshoz!)

Anyacsatlakozo/aljzat
vezetékhez
Igen

Valamennyi WINSTA® alkot6elem 100%-ban védett a hibas bekotéssel szemben, abban az
esetben, ha:

a.) kiilénb6z6 szamu polus van bedugva

b.) bedugaszolas kdzben 180 fokos elforditas torténik

c.) oldalirdnyban lépcsézetesen torténik a dugaszolas

d.) egy pélus van bedugva

Utdlag felszerelhet6
Retesz

Minden csatlakozd (bepattinthato verzié vilagitd testekhez vagy eszkdzokhdz, minden tipusd
NYAK és elosztd csatlakozo) gyarilag retesszel van ellatva, amelyek igy biztositjak, hogy az
aljzatok és a dugok biztonsdgosan rogziilienek. Tovabbi retesz csak a lengé csatlakozasokhoz
szilkséges (aljzat/dugo).

vildgoszdld
sziirke

I

Poliamid (PA66)
VO

Krom-nikkel acélrug (CrNi)

Erintkez6 anyaga Réz vagy rézétvozet; feliiletkezelt
Erintkezés bevonata On
Tiiz terhelés 0.148 M)
Suly: 9.7¢g
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Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi h6mérséklet
Folyamatos miikddési hémérséklet

Vegye figyelembe a folyamatos miikodési hémérsékletet

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szarmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

KEUR] s cADus

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
CCA 1EC 61984 NL-32104
DEKRA Certification B.V.

CCA EN 61984 2173495.01
DEKRA Certification B.V.

cURus uL 1977 E45171
Underwriters Laboratories

Inc.

cURus UL 1059 E 45172
Underwriters Laboratories

Inc.

Tanusitvanyok hajozasi alkalmazasokhoz
e

DNV
Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
ABS - 24-0095977-PDA
American Bureau of Ship-
ping
DNV GL - TAE00001Z6
Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd
LR IEC 61984 LR22429487TA

Lloyds Register

-5...+40°C
-35..+85°C

Szigetelések alacsonyabb, mint < 105 °C-0s hémérsékleti viszonyokhoz

20 (Winsta)

100 db

Doboz

PL
4050821445012
85366990990

39121409

27-44-06-05
27-44-06-05

EC002560

EC002560

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas
EU-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- - -

Szabvany Tandsitvany neve

ty
WAGO GmbH & Co. KG
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Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 770-263

Documentation
Bid Text
770-263
19.02.2019
770-263
08.06.2015

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 770-263

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozo ellendarab

1.1.1 Apacsatlakozé/dugé

.

Bepattinthaté dugo; 3 pdlust; Kod. B; vila-
goszold

1.1.2 Eloszto csatlakozo

s

3 utas elosztd-csatlakozo; 3 polusy; Kod. B;
1 bemenet; 3 kimenet; vildgoszold

B
»g

h-eloszto csatlakozo; 3 pélusd; Kod. B; 1 be-
menet; 2 kimenet; kimenetek mindkét
oldalon; 3 régzitéfiillel; szabadon futé
vezetékekhez; vilagoszold

-

xml
2.96 KB i
doc
24.00 KB i

S

Dugé NyAK-hoz; dontétt; 3 pélusu; Kod. B;
vildgoszold

%

h-eloszto csatlakozo; 3 polusy; Kod. B; 1 be-
menet; 2 kimenet; kimenet az egyik oldalon;
2 rogzitdfiillel; vilagoszold

T-elosztd csatlakozo; 3 pdlusy; Kod. B; 1 be-
menet; 2 kimenet; 2 rogzitéfiillel; vila-
goszold

CAE data
WSCAD Universe
770-263

ZUKEN Portal 770-263

e

Dugd NyAK-hoz; egyenes; 3 pélust; Kod. B;
vilagoszold

%

h-elosztd csatlakozo; 3 pdlusu; Kod. B; 1 be-
menet; 2 kimenet; kimenet az egyik oldalon;
3 rogzitofiillel; szabadon futo vezetékekhez;
vilagoszold

T-elosztd csatlakozo; 3 pdlusy; Kod. B; 1 be-
menet; 2 kimenet; 3 rogzitéfiillel; szabadon
futé vezetékekhez; vildgoszold

=

%

Dugo; 3 polusu; Kod. B; vilagoszold

S

h-elosztd csatlakozo; 3 pdlusu; Kod. B; 1 be-
menet; 2 kimenet; kimenetek mindkét
oldalon; 2 rogzitéfiillel; vilagoszold
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1.1.3 Konfekcionalt kabel

el6re dsszeszerelt tkotékabel; Eca; Aljzat/
dugd; 3 pdlusi; Kod. B; HO5VV-F 3x 1,0
mm?; 1 m; 1,00 mm?; vildgoszold

1.2 Sziikséges kiegészitok

1.2.1 Lezaro rendszer

1.2.1.1 Lezaro rendszer

Rogzitéfiil (kar); szabadon futd
vezetékekhez; eszk6zos mikodtetéshez; fe-
hér

1.3 Opcionalis kiegészitok
1.3.1 Burkolat
1.3.1.1 Burkolat

Lezarokupak; 12 pdlusy, elvélaszthato; aljza-
toknak; Miianyag; fehér

1.3.2 Eszkoz

1.3.2.1 Miikddteto szerszam

v d

Mikodtetdszerszam; 3iranyu; zold

1.3.3 Jel6léstechnika
1.3.3.1 Jel6lo
o

Jelol6kartya; Mlanyag; fehér

Ni

Jelolékartya; Miianyag; sarga

el6re dsszeszerelt csatlakozokabel; Eca;
Dugé/nyilt vég(; 3 pélusu; Kod. B; HOSVV-F
3 x 1,0 mm?; 1 m; 1,00 mm?; vilagoszold

<

Rogzitéfiil (kar); szabadon futd
vezetékekhez; eszk6zos mikodtetéshez;

fekete

«

Rogzitdéfiil (kar); szabadon futd

Lezarokupak; 12 pdlusu, elvlaszthato; aljza-

toknak; Miianyag; fekete

~_

Mikddtetdszerszam; Penge: 2,5 x 0,4mm;

részben szigetelt szarral

Jelol6kartya; Mlanyag; kék

*

Jelolékartya; Miianyag; zold

P

Jelol6kartya; Mianyag; narancssarga

vezetékekhez; kézi miikodtetéshez; fehér

Rogzitdfiil (kar); szabadon futd
vezetékekhez; kézi miikddtetéshez; fekete

*

Jel6l6kartya; Mlianyag; piros
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1.3.4 Szerelés

1.3.4.1 Tartozékok rogzitéshez
b > 1

Bepattinthatd keret; 3 pélusy; 1,0 ... 3,0 mm; Bepattinthatd keret; 3 pélusy; 1,0 ... 3,0 mm;
fehér fekete

1.3.5 Tehermentesito

1.3.5.1 Tehermentesito késziilékhaz

P “ N N L@

Tehermentesit6 készlilékhaz; 3 polusd; 1 k-  Tehermentesit késziilékhdz; 3 pdlusu; 1ka-  Tehermentesitd késziilékhadz; 3 pélust; 2ka-  Tehermentesit6 késziilékhaz; 3 polusu; 2 ka-
belnek; 9,0 ... 13,0 mm; 71 mm; fehér belnek; 9,0 ... 13,0 mm; 71 mm; fekete belnek; 4,5 ... 8,0 mm; 55 mm; fehér belnek; 4,5 ... 8,0 mm; 55 mm; fekete

L He& Ce

Tehermentesit6 késziilékhaz; 3 polusy; 2 ka-  Tehermentesitd késziilékhaz; 3 pdlusy; 2 ka-  Tehermentesitd késziilékhdz; 3 pdlusu; 2 ka-  Tehermentesit6 késziilékhaz; 3 polusu;
belnek; 8,0 ... 11,5 mm; 55 mm; fehér belnek; 8,0 ... 11,5 mm; 55 mm; fehér belnek; 8,0 ... 11,5 mm; 55 mm; fekete szoritokapocscsal; 1 kabelnek; 7,0 ... 11,5
mm; 48 mm; fehér

. * e

Tehermentesit6 készlilékhaz; 3 polusy; Tehermentesit6 készlilékhaz; 3 polusu; Tehermentesit késziilékhaz; 3 polusu; Tehermentesit6 késziilékhaz; 3 polusu;
szoritokapocscsal; 1 kabelnek; 7,0 ... 11,5 szoritokapocscsal; 1 kabelnek; 7,0... 11,5 szoritokapocscsal; 1 kabelnek; 7,0... 11,5 szoritokapocscsal; 2 kabelnek; 8,0 ... 11,5
mm; 48 mm; fehér mm; 48 mm; fekete mm; 48 mm; fekete mm; 55 mm; fekete

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

1. Csupaszolasi hossz, kiils szigetelés = 35 Afinom elemiszalas vezetékek bekétéséhez  Utkdzésig nyomja be a mar csupaszolt A finom elemiszalas vezetékek bekotéséhez
mm (2 polus), 55 mm (3-tdl 5 pélusig) csavarhizéval (2,5 mm élszélesség) nyissa tomor vezetéket a kapocspontba. csavarhuzéval (2,5 mm élszélesség) nyissa ki
2. Csupaszolasi hossz=9 mm ki a kapocspontot, majd (itkdzésig nyomja a kapocspontot, majd (itkdzésig nyomja be a
3. Kibévitett foldel6 vezeték = 8 mm be a mér csupaszolt vezetéket. mar csupaszolt vezetéket.

Vezeték eltavolitas

A vezeték eltavolitdsahoz csavarhizoval (2,5
mm-es élszélesség) oldja ki a rogzitét, majd
hizza ki a vezetéket.
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Szerelés

Javasoljuk, hogy a kabel bekétése el6tt hiiz-
za a kabelre az el6re reteszelt
tehermentesit6 késziilékhazat. A

tehermentesit6 azonban késébb is felszerel-
het6.

&

dugdra/aljzatra. Figyelje a "TOP" feliratot.

Kodolas

Egyszer(ien végja le a kddolélabat az aljza-
trol. torje meg), amig be nem kapcsolodik.

Védelem hibas bekotés ellen

E

Akiilonb6z6 szinli B-kodolasu csatlakozokat

A B-kddolasu csatlakozdk (sziirke szinnel
6ssze lehet dugni.

abrézolva) nemcsak sziniikben, hanem

kialakitasukban is kiilonboznek, ezért nem
Fontos megjegyzés:

Az dramkorok azonositasara kiilonbéz6
szineket és/vagy polusjelléseket
hasznalunk.

Csak azonos szinli és azonos polusjelolési
csatlakozdkat szabad egymashoz csatlakoz-
tatni.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Rogzitse a tehermentesitd késziilékhazat a

Helyezze be a kddoldlabat a dugéba (el6szor

kompatibilisek egyéb kodolt csatlakozokkal.

Afels6 és also rész Gsszepattintasaval

készitse el a tehermentesitd késziilékhazat.

x2
Xt
xo

BR

xt
- Eﬂ
x5

Akiilonboz6 jeldlések és szinek segitségév-
el egyszeriien be lehet azonositani az
aramkoroket

Huzza meg a tehermentesit csavart egy
csavarhtizéval (2,5 mm élszélesség).

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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