Adatlap | Cikkszam: 787-1702
Kapcsololizem(i tapegység; Eco; 1 fazis; 24 VDC kimeneti fesziiltség; 1,25 A kimeneti

aram; DC-OK LED
https://www.wago.com/787-1702

Jellemzaok:

+ Kapcsoldiizem(i tapegység

Természetes héleadas vizszintes beszerelés esetén
Vezérlészekrényben torténd felhasznalashoz

+ Alkalmas soros és parhuzamos miikddtetéshez is

« Elektromosan levélasztott kimeneti fesziiltség (SELV) az EN 60335-1 és az UL 60950-1 szerint; PELV az EN 60204 szerint
Eltérd pozicidkban régzithetd DIN-35 kalapsinre
Kabelkotegel6vel kozvetleniil szerel6lapra rogzithetd

Miiszaki adatok

Bemenet

Phases

Névleges bemeneti fesziltség U,
Bemeneti fesziiltségtartomany
Névleges halozati frekvenciatartomany
Bemeneti dram [;

Kistilési aram

Bekapcsolasi aram

Teljesitményfaktor korrekcio (PFC)
Halézati hiba tartsi ideje

Jelzés és kommunikacio
Kijelzés

M(ikodési allapot visszajelz6

Biztositékos védelem
Belsd biztositék

Sziikséges tartalék biztositék

Ajanlott biztonsagi biztositék

1

1x100 ... 240 VAC

1x90...264 VAC; 125 ... 375VDC
47 ..63Hz;0 Hz

<0,3 A (230 VAC);<0,6 A (115 VAC)
<15mA

<18A

passziv

=10 ms (230 VAC)

1xLED DC OK (z8ld)
Z6ld LED (U,)

F1A/250VAC

Egy kiils6 DC biztositd sziikséges a DC be-
meneti fesziiltséghez.

Kismegszakito: B6, B10

oL

DC+
DC+
DC-
DC-

Kimenet

Névleges kimeneti fesziiltség U,
Kimeneti fesziiltségtartomany
Alapbedllitds

Névleges kimeneti dram I,

Névleges kimeneti teljesitmény
Megengedett eltérés
Maradék fesziiltségingadozas

Tulterheléses viselkedés

Hatasfok/teljesitmény vesztés
Veszteség P,
Hatékonysag (alt.)

24VDC (SELV)
22.... 26 VDC (4lithatd)
24VDC

1,25 A (24 VDC; 110 ... 240 VAC); 1 A (24
VDC; 100 ... 240 VAC)

30W
<1%
<200 mV (Csticstol csticsig)

Konstans teljesitmény (tulterhelési tar-
tomany: 1,05 ... 1.4 x1, .); kikapcsolas és
automatikus Ujrainditas rovidzar vagy
folyamatos tulterhelés miatt

<6W (230 VAC; 24 VDC; 1,25 A)
87% (230 VAC; 1,25 ADC)
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Biztonsag és védelem

Szigetelési fesziiltség (elsédleges-méasodlagos)
Szigetelési fesziiltség (els6dleges-GND)
Szigetelési fesziiltség (masodlagos-GND)
Védelmi osztaly

Védelmi osztaly

Ellendllas a forditott taplalassal szemben
Tulfesziiltség kategoria

Szennyezettségi fok

Atmeneti szupresszié (els6dleges)
Rovidzar védett

Nyitott dramkor elleni védelem
Parhuzamos miikddés

Sorozat lizemeltetése

MTBF (a meghibasodasok kdzt dtlagosan eltelt id6)

Csatlakozastechnikai adatok

Megjegyzés (vezetékatmérd) 12 AWG: THHN, THWN

Geometriai adatok
Szélesség
Magassdag

Mélység a DIN kalapsin fels6 részétél

Mechanikai adatok

Rogzités tipusa

Anyag informaciok
Tiiz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek
Kornyezeti hémérséklet (mikodés kdzben)
Koérnyezeti hémérséklet (tarolasi)

Relativ paratartalom

4,242 kvDC
2,2kvDC
0,7kvDC

I

IP20; az EN 60529 szerint
<30VDC

I

2

Varisztor
Igen

Igen

Igen

Van, két ugyanazon tipusu eszkoz esetén
>300 000 h (az IEC 61709 szerint)

Csatlakozas 1
Csatlakozas tipusa
Csatlakozastechnika
WAGO csatlakozd

Tomor vezeték

Finom elemi szdlas vezeték

Csupaszolasi hossz

30mm/1.181inch
90 mm / 3.543 inch
99 mm / 3.898 inch

DIN 35 kalapsin
Csavaros rogzités

0.118 MJ
257¢g

-20 ... +60 °C
-25..+75°C

10 ... 95 % (nincs kondenzacid)

Bemenet/kimenet

CAGE CLAMP®

WAGO 236-0s sorozat
0,08..2,5mm?/28...12 AWG
0,08..2,5mm? /28 ...12 AWG
6..7mm/0.24...0.28 inch

Teljesitménycsokkenés -4 %[K (> 45 °C)
Klimatikus kategoéria 3K3 (az EN 60721 szerint)
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Szabvanyok és eléirasok
Megfeleléségi jeldlés

Szabvanyok/el6irdsok

Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szarmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi druazonositd szam)

Vamtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM 9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status
SCIP notification number (Bulgaria)

SCIP notification number (Czech Republic)

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

AL EAL @) o=

Jovahagyas Szabvany
EAC TP TC004/2011
GZ0 Almaty Standart

EAC TP TC020/2011
GZ0 Almaty Standart

uL UL 508
Underwriters Laboratories

Inc.

UR UL 60950-1
Underwriters Laboratories

Inc.

Tandsitvany neve

EAC CoC 03078

EAC CoC 03081

E255817

E255815

CE

EN 61204-3
EN 60335-1
EN 62368-1
UL 60950-1
UL 508
SEMI F47

1db

Doboz

CN
4055143372459
85044083900

39121004

27-04-07-01
27-04-07-01

EC002540

EC002540

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption
f8698786-e477-495b-941f-4f919d74e02a
99a56387-ebca-4ccd-ad92-657d3e95a071

Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany
EU-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

MFD for SEMI F47 - -
WAGO GmbH & Co. KG
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Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 787-1702 N
Documentation
Bid Text Instruction Leaflet
787-1702 xml ECO Power Switched- V15 pdf
01.10.2019 6.82 KB i Mode Power Supplies 21.12.2020 250.06 KB
787-1702 docx
01.10.2019 20.55 KB N
ausschreiben.de
787-1702 i
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data
2D/3D Models 787-1702 EPLAN Data Portal
NS 787-1702
WSCAD Universe
787-1702
ZUKEN Portal 787-1702
1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Eszkoz
1.1.1.1 Miikodteto szerszam
) &2 ”
Csavarhuzo; zold Mikodtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszind
1.1.2 Jel6léstechnika
1.1.2.1 Jel6l6szalag
Jel6l6szalagok; 25 m tekercsen; 2,3 mm Jel6l6szalagok; 25 m tekercsen; 3 mm széles;
széles; tires; Ontapado; fehér lires; Ontapado; fehér

A véltoztatas jogat fenntartjuk. Kérjiik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

<~

< k&

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatdak:
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https://www.wago.com/787-1702
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_787-1702
https://www.wago.com/de/d/2247083
https://www.wago.com/de/d/2247100
https://www.wago.com/de/d/ausschreiben_de_URLS_787-1702
https://www.wago.com/de/d/9140
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_787-1702
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_787-1702
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_787-1702
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_787-1702
https://www.wago.com/210-769
https://www.wago.com/210-720
https://www.wago.com/210-831
https://www.wago.com/210-832
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