Adatlap | Cikkszam: 788-305
Relémodul; Névleges bemeneti fesziiltség 48 VDC; 1 valtdérintkezdvel; Tartos hatararam: = u
16 A; Piros allapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; 2,50 mm?; sziirke
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Megjegyzések

Biztonsagi informaciok

Megjegyzés

Miiszaki adatok

Vezérl6 aramkor

Névleges bemeneti fesziltség Uy, 48VDC
Bemeneti fesziiltségtartomany +10%
Névleges bemeneti dram Uy 11mA
Kijelzés

Allapotvisszajelzés Piros LED

Biztonsag és védelem

Méretezési fesziiltség

Méretezési tulfesziiltség

Szennyezettségi fok

Dielektromos szilardsag, vezérlé/terhelési dramkor (AC, 1 min)
Dielektromos szildrdsag, nyitott érintkez6 (AC, 1 min)

Biztonsagi informaciok

Védelmi osztély

Amikor a fesziiltség meghaladja a 250 V-ot az egymas melletti relékben, elvalasztélapot (pl.
209-191) kell alkalmazni, hogy megfelelien a megerdsitett szigeteléssel kapcsolatos

kovetelményeknek.

Reinforced insulation between coil and contacts

A relétekercsek és érintkez6k védelme érdekében az induktiv terhelés karos hatasat

megfelel6 védéaramkorrel kell ellatni.

Terhelési aramkor
Valtoérintkez6k szama

Erintkez6 anyaga (relé)

Folyamatos aram korlatozasa
Bekapcsolasi dram (rezisztiv) (max.)
Kapcsolasi fesziiltség (max.)

Kapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés es-
etén) (max.)

Utilization category

Ajanlott minimum terhelés
Behzasi idd (lt.)
Kiesésiidd (alt.)
Prellezésiidé (alt.)

Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés;
23°()

Mechanikai élettartam

Kapcsolasi frekvencia terheléssel/terhelés
nélkiil (max.)

250V
4kv

3
5kVrms
1kVrms

1

AgNi90/10

16A

(AC)30A/4s

250 VAC

AC 4000 VA; DC (lasd a terhelési gorbét)

AC-15:6 A/ 250 VAC
DC-13:2A/24VDC

12V /10mA
8ms
6ms
6ms

30 x 10 kapcsolasi miivelet

30 x 10 kapcsolasi miivelet
6 minl /1200 min-!

Amikor a fesziiltség meghaladja a 250 V-ot az egymas melletti relékben, elvalasztélapot (pl.
209-191) kell alkalmazni, hogy megfelelien a megerdsitett szigeteléssel kapcsolatos

kovetelményeknek.
P20
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Csatlakozastechnikai adatok
Csatlakozastechnika

Tomor vezeték

Finom elemi szdlas vezeték

Csupaszolasi hossz

Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin fels6 részétél

Mechanikai adatok

ROgzités tipusa

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informécidkhoz
Szin

Tiiz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek

Kornyezeti hémérséklet (U, lizemmodban)
Kornyezeti hémérséklet (miikddési) UL esetén
Kornyezeti hémérséklet (tarolasi)
Feldolgozasi hémérséklet

A csatlakozévezeték hémérsékleti tartomanya az EN 61010-2-201 szerint
Szabvanyok és eléirasok

Szabvanyok/el6irdsok

Alap relé

WAGO alaprelé

Kereskedelmi adatok

Push-in CAGE CLAMP®

0,34..2,5mm?/22...14 AWG
0,34..2,5mm?/22... 14 AWG

9..10mm/0.35...0.39inch

15mm/0.591inch
86 mm /3.386 inch
54 mm/2.126 inch

DIN 35 kalapsin

sziirke
0.596 M|
459¢

-40 ... +70°C
-40 ... +50°C
-40 ... +70°C
-25...+50°C
=(T +20K)

ambient

EN 61010-2-201
EN 61810-1

EN 61373

UL 508 (max. 10 A)

788-158

Product Group 6 (INTERFACE ELECTRONIC)
Nagy ECS (kis ECS) 20(1)db
Csomagolas tipusa Doboz
Szdrmazasi orszag DE
GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam) 4045454550356
Vamtarifaszam 85364900990
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Product Classification
UNSPSC

eCl@ss10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
CAS-No.

REACH Candidate List Substance

RoHS Compliance Status
RoHS Exemption
SCIP notification number (Bulgaria)

SCIP notification number (Czech Republic)

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Altalanos tantisitvanyok

L @

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve
EAC TP TC004/2011 EAC CoC 03084

GZ0 Almaty Standart

uL UL 508 E175199 Vol.1 Sec.6

Underwriters Laboratories
Inc. (ORDINARY LOCA-
TIONS)

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 788-305

39122334

27-37-16-01
27-37-16-01

EC001437

EC001437

NO US CLASSIFICATION

7439-92-1
79-94-7

2,26,6tetrabromo-4,4-isopropylidenediphenol
Lead

Compliant,With Exemption

7(a)
50208a4c-53e0-4b09-a4ae-89944fccef29
81d537fb-724f-46b2-a0aa-d26¢5503fa39

Megfeleloségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Jovahagyas

EU-Declaration of Conformi- -

Szabvany

ty
WAGO GmbH & Co. KG

EU-Declaration of Conformi- -
ty
WAGO GmbH & Co. KG

MFD for Railway -
WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- -
ty
WAGO GmbH & Co. KG

K-

Tanusitvany neve
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Documentation
Bid Text
788-305
25.01.2019
788-305
19.02.2019

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 788-305

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Alaprelé

1.1.1.1 Alaprelé

Alaprelé; Névleges bemeneti feszliltség 48
VDC; 1 valtéérintkezdvel; Tartés hatararam:
16 A; Modulszélesség: 13 mm; Modulma-
gassag: 15 mm

1.1.2 Athidalé
1.1.2.1 Athidalé

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 2iranyd; 1-t6l 3-
ig; szigetelt; vildagossziirke

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 4irany;
szigetelt; vilagossziirke

docx
16.30KB

xml
4.60 KB

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 2irany(i
szigetelt; vilagossziirke

Athidalé; Athidalasi ponthoz; iranyt
szigetelt; vilagossziirke

Instruction Leaflet

Sockets with Elementary
Relay/ SSR

<

CAE data

EPLAN Data Portal
\l/ 788-305

WSCAD Universe
788-305

ZUKEN Portal 788-305

: Athidald; Athidalasi ponthoz; 2irany;

szigetelt; vilagossziirke

: Athidalo; Athidalasi ponthoz; 8iranyu;

szigetelt; vilagossziirke

V1.0.1
09.10.2020

pdf
2271.22 KB

<~

S

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 3iranyd;
szigetelt; vildgossziirke
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1.1.3 Ervéghiively
1.1.3.1 Ervéghiively

| E
Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20; Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz; szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint, gaztdémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér 4/09.90 rész; sziirke

.

Tker érvéghiively; Hiively 2 x 1 mm? | AWG 2
x 18; piros, szigetelt; 12 mm hosszu; piros

1.1.4 Eszkoz

1.1.4.1 Miikodteto szerszam

P

Mikddtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

1.1.5 Indikatorok

1.1.5.1 Allapot visszajelzés

Kiegésziték relémodulokhoz; Miikddési al-
lapot-visszajelzd: piros; Névleges miikodési
fesziiltségtartomany: 48 ... 60 VDC

1.1.6 Jeldléstechnika

1.1.6.1 Csoportjelolo tarto

2

Csoportjel6lé-tarto; fehér Csoportjel6lé-tarto; sziirke

1.1.6.2 Jeldléstechnikai eszkdzok

Fiber-tip pen; Line width 0.1; Line color black

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG1S8;

szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;

gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? | AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete
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1.1.6.3 Jeldld

Cikkszam: 209-183 Cikkszam: 2009-115 Cikkszam: 793-502 Cikkszam: 793-503

Jelolokartya; fehér WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab WMB-jell6kartya; kartyaként; MARKED; WMB-jeldlékartya; kartyaként; MARKED;
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm- 1...10(10x); not stretchable; Vizszentes 11 ... 20 (10x); not stretchable; Vizszentes
ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér jelolés; Bepattinthato tipus; fehér jelolés; Bepattinthato tipus; fehér

Cikkszam: 793-504 Cikkszam: 793-505 Cikkszam: 793-501

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; MARKED; WMB-jeldl6kartya; kartyaként; MARKED; WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-

21 ... 30 (10x); not stretchable; Vizszentes 31 ... 40 (10x); not stretchable; Vizszentes able; iires; Bepattinthatd tipus; fehér

jeldlés; Bepattinthato tipus; fehér jeldlés; Bepattinthato tipus; fehér

1.1.6.4 Jeldloszalag

Cikkszam: 2009-110

Jeldlészalagok; Smart Printer-hez; 50 m tek-
ercsen; not stretchable; iires; Bepattinthatd
tipus; fehér

1.1.6.5 Kétoldalas jelolotarto

Cikkszam: 209-128
Atalakito; sziirke

1.1.6.6 Véddburkolat, jeldléssel

Cikkszam: 209-184
Védélap; atlatszo

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

Vezetékbekotés

Kozosités

Egyszerii kozosités rovidrezard athidalokkal
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Jeloléstechnika

Jelolés WMB Multi jelolGkkel és csoportjel6lé
tarték hasznalataval.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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