Adatlap | Cikkszam: 857-167

Alap szilardtest relé; Névleges bemeneti fesziiltség: 24 VDC; Kimeneti fesziiltségtar-

tomany: 24 ... 240 VAC; Tartds hatararam: 2 A

Megjegyzések
Medgjegyzés

Miiszaki adatok

Vezérlo aramkor
Névleges bemeneti fesziltség Uy,

Bemeneti feszliltségtartomany (alacsony
szint)

Bemeneti fesziiltségtartomany (magas
szint)

Névleges bemeneti aram Uy,

Biztonsag és védelem

24\VDC
0..10VvDC

20...28,8VDC

7mA

Dielektromos szilardsag, vezérld/terhelési aramkor (AC, 1 min)

Geometriai adatok
Szélesség
Magassag a fellilett6l

Mélység

fkﬁmm‘»

3.8mm

Az optocsatoldkat és a szilardtest reléket olyan jelfeldolgozé haldzatokban torténd fel-

hasznalasra tervezték, amiket nem az alacsony fesziiltségii halozatok taplalnak meg.

Terhelési aramkor

Aramkér tipusa

Folyamatos aram korlatozasa

Névleges kimeneti fesziiltség

Kimeneti fesziiltségtartomany
Fesziiltségesés

Szivargasi aram méretezési fesziiltségnél
Kapcsolasi aram (min)

Bekapcsolasiidd

Kikapcsolasi idé

Kapcsolasi frekvencia

3,75 kVrms

5mm/0.197 inch
15mm/0.591inch
28 mm/1.102inch

2 vezetékes csatlakozas
Zero-fesziiltség kapcsolas

2A

230 VAC

24 ... 240 VAC
<1.6 VAC
<15mA
22mA
<10ms
<10ms

50 Hz / 60 Hz
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Mechanikai adatok

ROgzités tipusa

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informécidkhoz
Szigetel6anyag

UL94 szerinti gydlékonysagi osztaly
Suly:

Koérnyezeti feltételek

Kornyezeti hémérséklet (U, lizemmaddban)
Kornyezeti hémérséklet (tarolasi)

Relativ paratartalom

M(ikddési magassag (max.)

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tandsitvanyok

B“ us

Jovahagyas Szabvany
UR UL 508
Underwriters Laboratories

Inc.

Tanusitvany neve

Dugaszolhaté modul

Poliamid (PA66)
VO
35¢g

-30...+80°C

-40 ... +100°C

5.... 95 % (nincs kondenzacid)
2000 m

6 (INTERFACE ELECTRONIC)
20db

Doboz

IT

4045454997656
85365005000

39122334

27-26-15-03
27-26-15-03

EC001504

EC001504

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption
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Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 857-167

Documentation

Bid Text

857-167 xml
19.02.2019 3.41KB

857-167 doc
29.11.2018 26.00KB

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 857-167

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Aljzat

1.1.1.1 Aljzat relé nélkiil

b

Reléaljzat; Névleges bemeneti fesziiltség. 24
V AC/DC; 5 mm alapreléknek; Sarga llapot-
visszajelzé

Szerelési utmutato

Szerelés

Arelé eltavolitasa a kidobdszerkezeten
keresztiil.

-

K-

CAE data
EPLAN Data Portal
\l/ 857-167

WSCAD Universe
857-167

A véltoztatas jogat fenntartjuk. Kérjiik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

=

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatdak:
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