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Relémodul; Névleges bemeneti fesziiltség. 24 V AC/DC; 1 valtoérintkezbvel; Tartos w = u
hatararam: 6 A; Sarga allapot-visszajelzé; Modulszélesség: 6 mm

https://www.wago.com/857-354
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Megjegyzések
Biztonsagi informaciok A szomszédos eszkdzok ugyanazon tipusha, sorozatba tartoznak és a rogzitd sinre
ugyanolyan irdnyban vannak egymas mellé felszerelve. Az eltéré tipusi eszkdzokre egy vég-
bakot (249-116) kell helyezni annak érdekében, hogy megfelelien a megerdsitett szigetelés-
sel kapcsolatos elGirasoknak.
Megjegyzés A relétekercsek és érintkez6k védelme érdekében az induktiv terhelés karos hatasat
megfeleld védéaramkorrel kell ellatni.
Miiszaki adatok
Vezérlo aramkor Terhelési aramkor
Névleges bemeneti fesziiltség Uy, 24 VAC/VDC Valtéérintkezok szama 1
Bemeneti fesziiltségtartomany -15...+20% Erintkez6 anyaga (relé) AgSn0,
Névleges bemeneti aram Uy, 9mA Folyamatos aram korlatozasa 6A
Névleges frekvencia tartomany (bemeneti 50 ... 60 HzAC / 0 HzDC Bekapcsolasi aram (rezisztiv) (max.) (AC)20A /0,025
feszittség) Kapcsolasi fesziiltség (max.) 250 VAC
Kapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés es-  AC 1500 VA; DC (lasd a terhelési gorbét)
etén) (max.)
Utilization category AC-15:3A /250 VAC
DC-13:2A/ 24 VDC
Ajanlott minimum terhelés 10V/10mA; 24V /1 mA
Behuzasi idd (alt.) 15ms
Kiesésiidd (alt.) 25ms
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Terhelési aramkor

Prellezésiidé (alt.) 3.5ms

Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés; 50 x 10° kapcsolasi miivelet
23°C)

Mechanikai élettartam 5 x 10° kapcsolasi miivelet

Kapcsolsi frekvencia terheléssel/terhelés 6 min-t /180 min!

nélkil (max.)

Biztonsag és védelem

Méretezési fesziiltség

Méretezési tulfesziiltség

Aramkor tipusa

Tulfesziiltség kategoria

Szennyezettségi fok

Dielektromos szilardsag, vezérlé/terhelési dramkor (AC, 1 min)
Dielektromos szilardsag, nyitott érintkez6 (AC, 1 min)
Szigetelés tipusa (vezérl§/ellendrz6 érintkezés)

Szigetelés tipusa (szomszédos, azonos tipusu eszkdzok kozott)
Szigetelés tipusa (barmilyen tipusti szomszédos eszkdzhoz)

Biztonsagi informaciok

Védelmi osztaly

Csatlakozastechnikai adatok
Csatlakozastechnika

Tomor vezeték

Finom elemi szalas vezeték

Finom elemiszalas vezeték; szigetelt érvéghiivellyel

Csupaszolasi hossz

Geometriai adatok

Szélesség

Magassag

Mélység a DIN kalapsin felsé részétél

Mechanikai adatok
ROgzités tipusa

R&gzitési pozicio

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informacidkhoz

Kijelzés

Allapotvisszajelzés Sarga LED

300V

4kv

Haldzati dramkérok

I

2

3,51 kVrms

1kVrms

Megerdsitett szigetelés (biztonsagi szigetelés)
Dupla szigetelés (biztonsagi szigetelés)
Alapszigetelés

A szomszédos eszkdzok ugyanazon tipusba, sorozatba tartoznak és a rogzitd sinre
ugyanolyan irdnyban vannak egymas mellé felszerelve. Az eltérd tipusu eszkdzokre egy vég-
bakot (249-116) kell helyezni annak érdekében, hogy megfeleljen a megerésitett szigetelés-
sel kapcsolatos el6irasoknak.

IP20

Push-in CAGE CLAMP®
034...25mm?/22 .. 14 AWG
0,34...25mm? /22 .. 14 AWG
0,34..15mm?/22..16 AWG
9..10mm/0.35...0.39inch

6mm/0.236 inch
94 mm/3.701inch
81 mm/3.189inch

DIN 35 kalapsin

vizszintes (all6/fekvd); fliggbleges

Szigetel6anyag Poliamid (PA66)
Anyagcsoport I
UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly V0
Tiiz terhelés 0.437M)
Suly: 309¢g
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Kornyezeti feltételek

Kornyezeti hémérséklet (Uy, lizemmaddban)

Kornyezeti hémérséklet (tarolasi)

Feldolgozasi h6mérséklet

A csatlakozévezeték hémérsékleti tartomanya az EN 61010-2-201 szerint
Relativ paratartalom

Miikodési magassag (max.)

Szabvanyok és eldirasok

Szabvanyok/elGirdsok

Alap relé
WAGO alaprelé

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szarmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM 10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
CAS-No.

REACH Candidate List Substance

RoHS Compliance Status

RoHS Exemption

SCIP notification number (Austria)
SCIP notification number (Belgium)
SCIP notification number (Bulgaria)
SCIP notification number (Czech Republic)
SCIP notification number (Denmark)
SCIP notification number (Finland)
SCIP notification number (France)
SCIP notification number (Germany)
SCIP notification number (Hungary)
SCIP notification number (Italy)

SCIP notification number (Netherlands)

-40 ... +60 °C

-40 ...+70°C

-25...+50°C

> (Tysmyeses + 30K)

5 ... 85 % (nincs kondenzacio)
2000 m

EN 61010-2-201
EN 61810-1

EN 61373

UL 508

ATEX

IEC Ex

857-152

6 (INTERFACE ELECTRONIC)
25(1)db

Doboz

CN

4055143122061
85364900990

39122334

27-37-16-01
27-37-16-01

EC001437

EC001437

NO US CLASSIFICATION

1303-86-2
7439-92-1
79-94-7

2,26,6tetrabromo-4,4-isopropylidenediphenol
Diboron trioxide
Lead

Compliant,With Exemption

7(a)
1d57e8bb-d2c8-4bbb-8127-3643dd88a6f8
2911a0a7-bd93-47¢9-9b55-6366486afecf
0aa902f5-f537-4125-a0b2-2e0c80eb9a54
€99f0a97-d331-4447-b3f5-3ba7eb176298
5089b3a6-0464-4cf8-a7e4-524370ed51el
9d0eb0d1-335b-4fd7-89a3-fc2112beccad
8a209879-2cbe-4438-a8a4-d864505af01c
2505d55b-f52b-45fd-9b9c-34fd870b22eb
443a377f-adfe-458c-acbf-10b9a603939a
050e301e-0f85-4e58-8cba-218a0aaef024
ffddfd60-d420-4cd4-8610-03deB056ee6b

Oldal  3/8

Verzi6 25.10.2026

Folytatds a kdvetkez6 oldalon


https://www.wago.com/857-354

Adatlap | Cikkszam: 857-354

Environmental Product Compliance
SCIP notification number (Poland)
SCIP notification number (Romania)

SCIP notification number (Sweden)

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tandsitvanyok

L @

0a301502-1133-4d6e-a50a-b508449592d4
03812214-78b7-48c6-92d4-aabbd90d9367
3f803bb3-8f2d-487d-a36f-3df00d456667

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve

EU-Declaration of Conformi- - -

UK-Declaration of Conformi- - -

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve ty

EAC TP TC 004/2011 EAC CoC 03078 WAGO GmbH & Co. KG
GZ0 Almaty Standart

uL UL 508 E175199 Sec.4 ty

Underwriters Laboratories
Inc. (ORDINARY LOCA-
TIONS)

Tanusitvanyok robbanasbiztos kdrnyezethez
DEKRASSOS

WAGO GmbH & Co. KG

PTB
& IECEx ©
UKEX
Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve
ATEX EN 60079-0 BVS_14_ATEX_E_091 X (II
DEKRA EXAM GmbH 3GExecnCIICT4 Ge; 113G
Ex ecIIC T4 Gc)
ccc CNCA-C23-01 2020312304000757 (Ex ec
CNEX nCIIC T4 Ge)
IECEx IEC60079-0 IECEX_BVS_14.0079X_Is-
DEKRA EXAM GmbH sue_3 (ExecnCIIC T4 Gc;
Ex ecIIC T4 Gc)
UKEx EN 60079-0 UKCA_WA-
WAGO GmbH & Co. KG GO22UKEX002X_ec nC
uL UL 121201 E198726

Underwriters Laboratories
Inc. (HAZARDOUS LOCA-
TIONS)

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 857-354

[~
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Documentation
Bid Text
857-354
19.02.2019
857-354
20.02.2019

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 857-354

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Alaprelé

1.1.1.1 Alaprelé

Alaprelé; Névleges bemeneti fesziiltség: 24
VDC; 1 valtoérintkezbvel; Tartés hatararam: 6
A; Modulszélesség: 5 mm; Modulmagassag:
15mm

1.1.2 Athidalé
1.1.2.1 Athidalé

Athidald; 2irany(; szigetelt; sziirke

Athidal; Athidalasi ponthoz; 10iranyd;
szigetelt; vilagossziirke

Athidals; Athidalasi ponthoz; 2irany;
szigetelt; vilagossziirke

Athidals; Athidalasi ponthoz; 3iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

xml

4.71KB i
docx

16.45KB i

<

Bl

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 10iranyd;
szigetelt; kék

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 2iranyu;
szigetelt; kék

Athidals; Athidalasi ponthoz; 3iranyu;
szigetelt; kék

Athidals; Athidalasi ponthoz; 4iranyu;
szigetelt; kék

Instruction Leaflet

CCC Ex (Additional infor-
mation) 26.04.2023
V2.0.0

15.02.2022

Elektromechanical and
Solid-State Relays/Opto-
couplers

CAE data

EPLAN Data Portal
857-354

WSCAD Universe
857-354

ZUKEN Portal 857-354

o

Athidald; Athidalasi ponthoz; 10irdnyd;
szigetelt; piros

Athidald; Athidalasi ponthoz; 2iranyu;
szigetelt; piros

Athidalo; Athidalasi ponthoz; 3irany;
szigetelt; piros

Athidald; Athidalasi ponthoz; 4irany;
szigetelt; piros

pdf
129.88 KB i
pdf
2352.42 KB i

= & k&

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 10irany;
szigetelt; sarga

Athidals; Athidalasi ponthoz; 2iranyd;
szigetelt; sarga

Athidals; Athidalasi ponthoz; 3iranyu;
szigetelt; sarga

Athidals; Athidalasi ponthoz; 4iranyu;
szigetelt; sarga
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1.1.2.1 Athidalé

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 4iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

Athidalé; Athidalasi ponthoz; Siranyu;
szigetelt; vilagossziirke

Athidalé; Athidalasi ponthoz; Giranyu;
szigetelt; vilagossziirke

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 7iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

Athidals; Athidalasi ponthoz; 8iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

Athidals; Athidalasi ponthoz; 9iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

1.1.3 Ervéghiively
1.1.3.1 Ervéghiively
|

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér

1.1.4 Eszkoz
1.1.4.1 Miikodteto szerszam

e

-

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

Athidalé; Athidalasi ponthoz; Siranyu;
szigetelt; kék

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 6iranyu;
szigetelt; kék

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 7iranyu;
szigetelt; kék

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 8iranyu;
szigetelt; kék

Athidal; Athidalasi ponthoz; 9iranyu;
szigetelt; kék

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

Athidalé; Athidalasi ponthoz; Siranyu;
szigetelt; piros

Athidalo; Athidalasi ponthoz; 6iranyu;
szigetelt; piros

Athidald; Athidalasi ponthoz; 7iranyu;
szigetelt; piros

Athidald; Athidalasi ponthoz; 8iranyu;
szigetelt; piros

Athidalo; Athidalasi ponthoz; 9iranyu;
szigetelt; piros

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG1S;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

Athidalé; Athidalasi ponthoz; Siranyd;
szigetelt; sérga

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 6iranyd;
szigetelt; sérga

Athidalo; Athidalasi ponthoz; 7iranyd;
szigetelt; sarga

Athidals; Athidalasi ponthoz; 8iranyd;
szigetelt; sarga

Athidals; Athidalasi ponthoz; 9iranyu;
szigetelt; sarga

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? | AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gdztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete
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https://www.wago.com/859-406
https://www.wago.com/859-407/000-006
https://www.wago.com/859-407/000-005
https://www.wago.com/859-407/000-029
https://www.wago.com/859-407
https://www.wago.com/859-408/000-006
https://www.wago.com/859-408/000-005
https://www.wago.com/859-408/000-029
https://www.wago.com/859-408
https://www.wago.com/859-409/000-006
https://www.wago.com/859-409/000-005
https://www.wago.com/859-409/000-029
https://www.wago.com/859-409
https://www.wago.com/216-241
https://www.wago.com/216-242
https://www.wago.com/216-243
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1.1.5 Interfész modul

1.1.5.1 Interfész adapterek

*

Interfészadapter; 14 pélusu; Pozitiv logikaju

bemenet

1.1.6 Jel6léstechnika

1.1.6.1 Csoportjelold tarté

Csoportjel6l6-tarto; sziirke

1.1.6.2 Jeloléstechnikai eszkozok

Fiber-tip pen; Line width 0.1; Line color black

1.1.6.3 Jeldl6

Jelolokartya; fehér

WMB-jelol6kartya; kartyaként; MARKED; 1 ...

50 (2x); not stretchable; Vizszentes jeldlés;
Bepattinthatd tipus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; MARKED;
41 ... 50 (10x); not stretchable; Vizszentes
jeldlés; Bepattinthato tipus; fehér

1.1.6.4 Jel6loszalag

Jeldlészalagok; Smart Printer-hez; 50 m tek-
ercsen; not stretchable; iires; Bepattinthatd

tipus; fehér

s

Interfészadapter; 14 pélusu; Pozitiv logikaju
kimenet

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; tires; Bepattinthatd tipus; fehér

WMB-jeldlkartya; kartyaként; MARKED;
11 ... 20 (10x); not stretchable; Vizszentes
jelolés; Bepattinthato tipus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthato tipus; fehér

@

Interfészadapter; 15 p6lusu; Pozitiv logikaju
bemenet

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5.2 mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; MARKED;
21 ... 30 (10x); not stretchable; Vizszentes
jelolés; Bepattinthato tipus; fehér

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; MARKED; 1 ...
10 (10x); not stretchable; Vizszentes jeldlés;
Bepattinthato tipus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; MARKED;
31 ... 40 (10x); not stretchable; Vizszentes
jelolés; Bepattinthato tipus; fehér
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1.1.6.5 Kétoldalas jeldlGtartd

AM

(;ikkszém: 209-128
Atalakito; sziirke

1.1.6.6 Véddburkolat, jeldléssel

Cikkszam: 209-184
Védélap; atlatszo

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

Vezetékbekotés

Koz0sités

Egyszerii kozosités rovidrezard athidalokkal

Jeloléstechnika

10

Jelolés WMB jel6lérendszerrel

Szerelés

Arelé eltavolitasa a kidobdszerkezeten
keresztil.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

WAGD

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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