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Relémodul; Névleges bemeneti fesziiltség. 230 V AC/DC; 1 valtoérintkezbvel; Tartds w E u
hatararam: 6 A; Sarga allapot-visszajelz6; Modulszélesség: 6 mm; sziirke

https://www.wago.com/857-358
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Megjegyzések

Biztonsagi informaciok

Megjegyzés

Miiszaki adatok

Vezérl6 aramkor

Névleges bemeneti fesziltség Uy, 230 VAC/VDC
Bemeneti fesziiltségtartomany -20..+10%

Névleges bemeneti aram Uy, 4mA

Névleges frekvencia tartomany (bemeneti 50 ... 60 HzAC / 0 HzDC
fesziiltség)

Kijelzés

Allapotvisszajelzés Séarga LED

Biztonsag és védelem

Méretezési fesziiltség

Méretezési tulfesziiltség

Aramkér tipusa

Tulfesziiltség kategoria

Szennyezettségi fok

Dielektromos szilardsag, vezérlé/terhelési aramkor (AC, 1 min)
Dielektromos szilardsag, nyitott érintkez6 (AC, 1 min)
Szigetelés tipusa (vezérl6/ellendrzé érintkezés)

Szigetelés tipusa (szomszédos, azonos tipust eszkdzok kozott)
Szigetelés tipusa (barmilyen tipust szomszédos eszk6zhoz)

Biztonsagi informaciok

Védelmi osztaly

A szomszédos eszkdzok ugyanazon tipusba, sorozatba tartoznak és a rogzitd sinre
ugyanolyan irdnyban vannak egymas mellé felszerelve. Az eltérd tipusu eszkzokre egy vég-
bakot (249-116) kell helyezni annak érdekében, hogy megfeleljen a megerdsitett szigetelés-

sel kapcsolatos el6irasoknak.

A relétekercsek és érintkez6k védelme érdekében az induktiv terhelés karos hatasat

megfeleld védéaramkorrel kell ellatni.

Terhelési aramkor
Valtoérintkezék szama

Erintkez6 anyaga (relé)

Folyamatos dram korlatozasa
Bekapcsolasi aram (rezisztiv) (max.)
Kapcsolasi fesziiltség (max.)

Kapcsolasi teljesitmény (ohmos terhelés es-
etén) (max.)

Utilization category

Ajanlott minimum terhelés
Behuzasi idd (alt.)
Kiesésiidd (alt.)
Prellezésiidd (alt.)

Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés;
23°C)

Mechanikai élettartam

Kapcsolasi frekvencia terheléssel/terhelés
nélkiil (max.)

300V

4kv

Haldzati dramkorok

I

2

3,51 kVrms

1kVrms

Megerdsitett szigetelés (biztonsagi szigetelés)
Dupla szigetelés (biztonségi szigetelés)

Alapszigetelés

1

AgSn0,

6A

(AC)20A /0,025

250 VAC

AC 1500 VA; DC (lasd a terhelési gorbét)

AC-15:3A /250 VAC
DC-13:2A/24VDC

10V /10 mA; 24V /1 mA
15ms
25ms
3.5ms

50 x 10° kapcsolasi miivelet

5 x 10° kapcsolasi miivelet
6 min1/180 min-

A szomszédos eszkdzok ugyanazon tipusha, sorozatba tartoznak és a rogzitd sinre
ugyanolyan iranyban vannak egymas mellé felszerelve. Az eltérG tipusu eszkdzokre egy vég-
bakot (249-116) kell helyezni annak érdekében, hogy megfeleljen a megerdsitett szigetelés-

sel kapcsolatos el6irasoknak.
P20
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Csatlakozastechnikai adatok
Csatlakozastechnika

Tomor vezeték

Finom elemi szdlas vezeték

Finom elemiszalas vezeték; szigetelt érvéghiivellyel

Csupaszolasi hossz

Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin felsé részétél

Mechanikai adatok
Rogzités tipusa

ROgzitési pozicid

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informaciokhoz
Szin

Szigetel6anyag

Anyagcsoport

UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly
Tiiz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek

Kornyezeti hémérséklet (U, lizemmaddban)

Kornyezeti hémérséklet (tarolasi)

Feldolgozasi hémérséklet

A csatlakozévezeték hémérsékleti tartomanya az EN 61010-2-201 szerint
Relativ paratartalom

M(ikddési magassag (max.)

Szabvanyok és eldirasok

Szabvanyok/el6irdsok

Alap relé
WAGO alaprelé

Push-in CAGE CLAMP®
0,34..2,5mm?/22...14 AWG
0,34..2,5mm?/22... 14 AWG
0,34..1,5mm?/22...16 AWG
9..10mm/0.35...0.39inch

6 mm/0.236inch
94 mm/3.701inch
81 mm/3.189inch

DIN 35 kalapsin

vizszintes (all6/fekvd); fiiggbleges

sziirke

Poliamid (PA66)
I

VO

0.437M)

32¢g

-40 ... +60 °C

-40 ...+70°C

-25...+50°C

= (Tkijmyezeﬁ +30K)

5 ... 85 % (nincs kondenzacio)
2000 m

EN 61010-2-201
EN 61810-1

EN 61373

UL 508

ATEX

IECEx

DNV

857-155
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Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szérmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
CAS-No.

REACH Candidate List Substance

RoHS Compliance Status
RoHS Exemption

SCIP notification number (Austria)
SCIP notification number (Belgium)
SCIP notification number (Bulgaria)
SCIP notification number (Czech Republic)
SCIP notification number (Denmark)
SCIP notification number (Finland)
SCIP notification number (France)
SCIP notification number (Germany)
SCIP notification number (Hungary)
SCIP notification number (Italy)

SCIP notification number (Netherlands)
SCIP notification number (Poland)
SCIP notification number (Romania)

SCIP notification number (Sweden)

Tanusitvanyok / Jévahagyasok

Altalanos tandsitvanyok

Jovahagyas Szabvany
UL UL 508
Underwriters Laboratories

Inc. (ORDINARY LOCA-
TIONS)

Tanusitvany neve
E175199 Sec.4

6 (INTERFACE ELECTRONIC)
25(1)db

Doboz

CN

4045454471576
85364900990

39122334

27-37-16-01
27-37-16-01

EC001437

EC001437

NO US CLASSIFICATION

7439-92-1
79-94-7

2,2'6,6-tetrabromo-4,4-isopropylidenediphenol
Lead

Compliant,With Exemption

7(a)
7(c)-1

818d2f9-e068-4960-84€7-051e0bc6770a
bfbc772b-b4b8-45f5-9d58-8f4ae3f16f3a
5ba8d05c-eb61-45b3-9c92-3968d6dfc9e9
c7d5aldd-d979-41b8-a037-6f5ec8c511d1
b86b3760-7c7c-496f-a91d-2f023fa7a59d
bc4cdasl-2cal-4ab7-a0bb-8bc24ddObdle
3aa32fc7-30e1-4f51-8dbd-d0e5b3186bal
2b324c73-0a67-496a-9f31-4c22143dfc05
bf421f8d-7984-4114-899-2ff6a07a020a
fdd16442-0599-4aba-bh9dc-a005abee02b5
fa727e75-07da-4fd6-8fec-5f0f3bcf90d9
33a73284-a6c6-4271-ad16-753ce839b287
e574feB86-0b41-4888-b3ea-6e8428ea33df
18ble73a-d9eb-4bc8-9c02-7ae8fc0831ce

Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas
EU-Declaration of Conformi- -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- -

Szabvany

ty
WAGO GmbH & Co. KG

Tandsitvany neve
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Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

Tanusitvanyok robbanasbiztos kornyezethez

) P DEKRR505
i PTB
9 (=) 6 IECEx &
Nawc? UKEX
Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
BV Rules for class. of Steel 40179_CO ATEX EN 60079-0 BVS_14 ATEX_E_091 X (II
Bureau Veritas S.A. Ships DEKRA EXAM GmbH 3GExecnCIICT4 G 113G
DNV DNV-CG-0339,Aug.2021  TAA00001D1 ExeclICT4 Go)
DNV Germany GmbH CCC CNCA-C23-01 2020312304000757 (Ex ec
PRS - TE/1098/880590/23 dlil= nCHCT4 Ge)
Polski Rejestr Statkow IECEx 1EC60079-0 IECEX_BVS_14.0079X_Is-
DEKRA EXAM GmbH sue_3 (ExecnCIIC T4 Gc;
Ex ecIIC T4 Ge)
UKEx EN 60079-0 UKCA_WA-
WAGO GmbH & Co. KG GO22UKEX002X_ec nC
uL UL 121201 E198726
Underwriters Laboratories
Inc. (HAZARDOUS LOCA-
TIONS)
Letoltések
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 857-358 i
Documentation
Bid Text Instruction Leaflet
857-358 xml CCC Ex (Additional infor- pdf
19.02.2019 471KB i mation) 26.04.2023 129.88 KB i
857-358 docx Elektromechanical and V2.0.0 pdf
20.02.2019 16.57 KB <4 Solid-State Relays/Opto- ~ 15.02.2022 2352.42 KB N
couplers
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data
2D/3D Models 857-358 EPLAN Data Portal
NS 857-358 <+
WSCAD Universe
857-358 NS
ZUKEN Portal 857-358 \l/
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1 Kompatibilis termékek
1.1 Opcionalis kiegészitok
1.1.1 Alaprelé

1.1.1.1 Alaprelé

Alaprelé; Névleges bemeneti feszliltség 60
VDC; 1 valtéérintkezbvel; Tartés hatararam: 6
A; Modulszélesség: 5 mm; Modulmagassag:

15mm

1.1.2 Athidalé
1.1.2.1 Athidalé

Athidald; 2irany(; szigetelt; sziirke

Athidal; Athidalasi ponthoz; 10iranyd;
szigetelt; vilagossziirke

Athidals; Athidalasi ponthoz; 2iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

Athidals; Athidalasi ponthoz; 3iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

Athidals; Athidalasi ponthoz; 4irany;
szigetelt; vilagossziirke

Athidals; Athidalasi ponthoz; Sirany;
szigetelt; vilagossziirke

Athidals; Athidalasi ponthoz; 6irany;
szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 7iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 8iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

P

Athidal; Athidalasi ponthoz; 10iranyd;
szigetelt; kék

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 2irany;

szigetelt; kék

Athidals; Athidalasi ponthoz; 3iranyu;
szigetelt; kék

Athidals; Athidalasi ponthoz; 4iranyu;
szigetelt; kék

Athidals; Athidalasi ponthoz; Sirany;
szigetelt; kék

Athidals; Athidalasi ponthoz; 6iranyu;
szigetelt; kék

Athidals; Athidalasi ponthoz; Ziranyu;
szigetelt; kék

Athidals; Athidalasi ponthoz; 8iranyu;
szigetelt; kék

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 9iranyu;
szigetelt; kék

A

Athidald; Athidalasi ponthoz; 10irdnyd;
szigetelt; piros

Athidald; Athidalasi ponthoz; 2iranyu;
szigetelt; piros

Athidalo; Athidalasi ponthoz; 3iranyu;
szigetelt; piros

Athidald; Athidalasi ponthoz; 4irany;
szigetelt; piros

Athidald; Athidalasi ponthoz; Siranyu;
szigetelt; piros

Athidald; Athidalasi ponthoz; irany;
szigetelt; piros

Athidald; Athidalasi ponthoz; 7irany;
szigetelt; piros

Athidalo; Athidalasi ponthoz; 8iranyu;
szigetelt; piros

Athidald; Athidalasi ponthoz; 9iranyu;
szigetelt; piros

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 10irany;
szigetelt; sarga

Athidalo; Athidalasi ponthoz; 2iranyd;
szigetelt; sarga

Athidals; Athidalasi ponthoz; 3irdnyu;
szigetelt; sarga

Athidals; Athidalasi ponthoz; 4iranyu;
szigetelt; sarga

Athidalé; Athidalasi ponthoz; Sirdnyu;
szigetelt; sarga

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 6iranyu;
szigetelt; sarga

Athidalé; Athidalasi ponthoz; Zirdnyd;
szigetelt; sdrga

Athidalo; Athidalasi ponthoz; 8iranyd;
szigetelt; sérga

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 9iranyd;
szigetelt; sérga
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1.1.2.1 Athidalé

Athidalé; Athidalasi ponthoz; 9iranyu;
szigetelt; vilagossziirke

1.1.3 Ervéghiively
1.1.3.1 Ervéghiively
|

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fehér

1.1.4 Eszkoz

1.1.4.1 Miikodteto szerszam

A

Mikodtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszind

1.1.5 Jeldléstechnika

1.1.5.1 Csoportjelolé tarto

Csoportjelol6-tarto; sziirke

1.1.5.2 Jeldléstechnikai eszkozok

Fiber-tip pen; Line width 0.1; Line color black

1.1.5.3 Jells

Jelol6kartya; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; MARKED; 1 ...

50 (2x); not stretchable; Vizszentes jeldlés;
Bepattinthatd tipus; fehér

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztomor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; sziirke

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; MARKED;
11 ... 20 (10x); not stretchable; Vizszentes
jelolés; Bepattinthato tipus; fehér

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztémor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; piros

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthatd 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; MARKED;
21 ... 30 (10x); not stretchable; Vizszentes
jelolés; Bepattinthato tipus; fehér

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; elektronikai réz;
gaztdmor rogzités; DIN 46228 szerint,
4/09.90 rész; fekete

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; MARKED; 1 ...
10 (10x); not stretchable; Vizszentes jelolés;
Bepattinthato tipus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; MARKED;
31... 40 (10x); not stretchable; Vizszentes
jelolés; Bepattinthato tipus; fehér
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1.1.5.3 Jeldl6

Cikkszam: 793-506 Cikkszam: 793-501

WMB-jeldlkartya; kartyaként; MARKED; WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
41 ... 50 (10x); not stretchable; Vizszentes able; iires; Bepattinthatd tipus; fehér

jelolés; Bepattinthato tipus; fehér
1.1.5.4 Jel6ldszalag

Cikkszam: 2009-110

Jelolészalagok; Smart Printer-hez; 50 m tek-
ercsen; not stretchable; Ures; Bepattinthat6
tipus; fehér

1.1.5.5 Kétoldalas jelolotarto

Cikkszam: 209-128
Atalakitd; sziirke

1.1.5.6 Véddburkolat, jeloléssel

Cikkszam: 209-184
Védélap; atlatszo

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

Vezetékbekotés

Kozosités

Egyszer(i kozosités rovidrezaro athidaldkkal
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Jeloléstechnika

A0 8

Jelolés WMB jel6lGrendszerrel

Szerelés

Arelé eltavolitasa a kidobdszerkezeten
keresztiil.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

WAGD

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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