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2 vezetékes/2 tűs, dugaszolható, emeletes tartósorkapocs; 2 vezetékes/2 tűs földelés
dugaszolható sorkapocs; 2,5 mm²; PE; belső közösítés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sín­
hez; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; zöld-sárga

Adatlap | Cikkszám: 870-107

Szín:    zöld-sárga
.

Double-deck terminal block, 870 Series, green-yellow

Enjoy easy electrical installations with this double-deck terminal block (item number 870-107). Strip lengths must be between 6 and 7 mm when connecting con­
ductors to this double-deck terminal block. Pluggable rail-mount terminal blocks are primarily found in switchgear units and control systems, most notably in rail­
road technology. These innovative systems combine the benefits of rail-mount terminal blocks and connectors for a flexible and reliable wiring system. You also
have the option of pre-assembling installations, which not only makes production but also installation, operation, and maintenance more efficient and cost-effec­
tive. The double-deck terminal block also functions as a ground terminal block. Featuring conductor terminals along with CAGE CLAMP®, this connector delivers
reliable performance. Our highly-rated and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all types of conductors without having to pre­
pare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. This double-deck terminal block is suitable for conductor cross-sections ranging from 0.08
mm² to 2.5 mm².

Proven and maintenance-free – the CAGE CLAMP® universal connection

An operating tool is used to operate this pluggable rail-mount terminal block.

•   Compact sizes
•   Ready to install, immediately usable
•   PE in a single terminal
•   Actuation via operating tool

Megjegyzések
Biztonsági információk Max. szigetelési átmérő: 4,4 mm

Biztonsági információk 2 2 vezetékes döntött anyacsatlakozó dugókat nem lehet használni.

.

Elektromos adatok

Általános
Huzalozási irány Felső bekötés

.

https://www.wago.com/870-107
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Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma 2

Összes potenciál száma 1

Szintek száma 2

.

Csatlakozás 1
Csatlakozástechnika CAGE CLAMP®

Beavatkozó típusa Működtető szerszám

Csatlakoztatható vezetékek anyagai Réz

Tömör vezeték 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Finom elemi szálas vezeték 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Finom elemiszálas vezeték; szigetelt
érvéghüvellyel

0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG

Csupaszolási hossz 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch

Huzalozási irány Felső bekötés

.

Geometriai adatok
Szélesség 5 mm / 0.197 inch

Magasság 70 mm / 2.756 inch

Mélység a DIN kalapsín felső részétől 40 mm / 1.575 inch

.

Mechanikai adatok
Potential marking PE

Kialakítás vízszintes típus

Rögzítés típusa DIN 35 kalapsín

Jelölési szint Oldalsó jelölés

.

Anyag információk
Megjegyzés az anyag információkhoz Information on material  specif ications can be found here

Szín zöld-sárga

Anyagcsoport I

Szigetelőanyag Poliamid (PA66)

UL94 szerinti gyúlékonysági osztály V0

Tűz terhelés 0.145 MJ

Súly: 11 g

.

Környezeti feltételek
Feldolgozási hőmérséklet -35 … +85 °C

Folyamatos működési hőmérséklet -60 … +105 °C

.

Kereskedelmi adatok
Nagy ECS (kis ECS) 50 db

Csomagolás típusa Doboz

Származási ország DE

GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) 4045454225346

Vámtarifaszám 85366990990

.

https://www.wago.com/870-107
https://www.wago.com/us/material-specifications
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Product Classification
UNSPSC 39121410

eCl@ss 10.0 27-14-11-41

eCl@ss 9.0 27-14-11-41

ETIM 9.0 EC000901

ETIM 10.0 EC000901

ECCN NO US CLASSIFICATION

.

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás Szabvány Tanúsítvány neve
CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947 NTR NL 7468

CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947 2189801.01

.

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás Szabvány Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformi­
ty
WAGO GmbH & Co. KG

- -

Railway
WAGO GmbH & Co. KG

- Z00004430.000

UK-Declaration of Conformi­
ty
WAGO GmbH & Co. KG

- -

.

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

Jóváhagyás Szabvány Tanúsítvány neve
ABS
American Bureau of Ship­
ping

- 24-0152298-PDA

DNV GL
Det Norske Veritas, Ger­
manischer Lloyd

- TAE00001V2

PRS
Polski Rejestr Statków

- TE/1094/880590/23

.

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 870-107

.

https://www.wago.com/870-107
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_870-107
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Documentation

Bid Text

870-107
19.02.2019

xml
3.15 KB

870-107
04.10.2017

doc
24.50 KB

.

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 870-107

.

CAE data

EPLAN Data Portal
870-107

WSCAD Universe
870-107

ZUKEN Portal 870-107

.

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozó ellendarab

1.1.1 Anyacsatlakozó/aljzat

Cikkszám: 769-101/022-016
1 vezetékes anyacsatlakozó, döntött; CAGE
CLAMP®; 4 mm²; 5 mm láb távolság; 1
pólusú; kódoló lábak; 4,00 mm²; zöld-sárga

Cikkszám: 769-101/000-016
1 vezetékes anyacsatlakozó; CAGE CLAMP®;
4 mm²; 5 mm láb távolság; 1 pólusú; kódoló
lábak; 4,00 mm²; zöld-sárga

.

1.2 Szükséges kiegészítők

1.2.1 Véglap

1.2.1.1 Véglap

Cikkszám: 870-119
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; narancssár­
ga

Cikkszám: 870-118
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; szürke

.

https://www.wago.com/870-107
https://www.wago.com/de/d/2252381
https://www.wago.com/de/d/2252399
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_870-107
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_870-107
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_870-107
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_870-107
https://www.wago.com/769-101/022-016
https://www.wago.com/769-101/000-016
https://www.wago.com/870-119
https://www.wago.com/870-118
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1.3 Opcionális kiegészítők

1.3.1 Áthidaló

1.3.1.1 Áthidaló

Cikkszám: 870-407/011-000 Cikkszám: 870-409/011-000 Cikkszám: 870-410
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-440
Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-433
Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-434
Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-435
Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-402
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-403
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-404
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-405
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-406
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-407
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-408
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-409
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-405/011-000
Áthidaló; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 870-406/020-000
Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; vilá­
gosszürke

.

1.3.2 Burkolat

1.3.2.1 Burkolat

Cikkszám: 769-439
Csatlakozó-borítás; jelölőnyílás miniatűr
WSB-jelölőnek; narancssárga

Cikkszám: 769-438
Csatlakozó-borítás; jelölőnyílás miniatűr
WSB-jelölőnek; szürke

.

1.3.3 DIN-sín

1.3.3.1 Tartozékok rögzítéshez

Cikkszám: 210-508
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; hason­
lóan mint az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-197
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az
EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-506
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; ha­
sonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-114
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint
az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-118
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-115
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 sz­
erint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstszínű

Cikkszám: 210-112
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 sz­
erint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstszínű

Cikkszám: 210-504
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszú; lyukasztott; galvanizált; az EN
60715 szerint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-113
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 sz­
erint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-505
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; az
EN 60715 szerint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-196
Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hason­
lóan mint az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-198
Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszínű

.

https://www.wago.com/870-107
https://www.wago.com/870-407/011-000
https://www.wago.com/870-409/011-000
https://www.wago.com/870-410
https://www.wago.com/870-440
https://www.wago.com/870-433
https://www.wago.com/870-434
https://www.wago.com/870-435
https://www.wago.com/870-402
https://www.wago.com/870-403
https://www.wago.com/870-404
https://www.wago.com/870-405
https://www.wago.com/870-406
https://www.wago.com/870-407
https://www.wago.com/870-408
https://www.wago.com/870-409
https://www.wago.com/870-405/011-000
https://www.wago.com/870-406/020-000
https://www.wago.com/769-439
https://www.wago.com/769-438
https://www.wago.com/210-508
https://www.wago.com/210-197
https://www.wago.com/210-506
https://www.wago.com/210-114
https://www.wago.com/210-118
https://www.wago.com/210-115
https://www.wago.com/210-112
https://www.wago.com/210-504
https://www.wago.com/210-113
https://www.wago.com/210-505
https://www.wago.com/210-196
https://www.wago.com/210-198
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1.3.4 Ellenőrzés és mérés

1.3.4.1 Vizsgáló kellékek

Cikkszám: 870-425
Elosztómodul; forgatás elleni védelemmel;
moduláris; megfelelő a 870-es sorozat sínre
rögzíthető sorkapcsaihoz, áthidalási ponttal
az áramvezető sínben; szürke

Cikkszám: 870-426
Elosztómodul; moduláris; megfelelő a 870-
es sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz,
áthidalási ponttal az áramvezető sínben;
szürke

Cikkszám: 870-427
Elválasztómodul; moduláris; közösített
sorkapcsok összekapcsolásához; szürke

.

1.3.5 Érszigetelő végződés

1.3.5.1 Érszigetelő végződés

Cikkszám: 280-470
Érszigetelő stop; 0,08 ... 0,2 mm² "t" (0,14
mm² "f-sz"); 5 darab/szalag; fehér

Cikkszám: 280-471
Érszigetelő stop; 0,25 … 0,5 mm²; 5 darab/
szalag; világosszürke

Cikkszám: 280-472
Érszigetelő stop; 0,75 … 1 mm²; 5 darab/sza­
lag; fekete

.

1.3.6 Érvéghüvely

1.3.6.1 Érvéghüvely

Cikkszám: 216-131
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24;
szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű

Cikkszám: 216-321
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm² / AWG24;
szigetelt; elektro-ón lemez; sárga

Cikkszám: 216-132
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22;
szigeteletlen; elektro-ón lemez

Cikkszám: 216-322
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm² / AWG 22;
szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz

Cikkszám: 216-221
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20;
szigetelt; elektro-ón lemez; fehér

Cikkszám: 216-121
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG22;
szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű

Cikkszám: 216-122
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű

Cikkszám: 216-222
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18;
szigetelt; elektro-ón lemez; szürke

Cikkszám: 216-123
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18;
szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű

Cikkszám: 216-223
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18;
szigetelt; elektro-ón lemez; piros

Cikkszám: 216-124
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigeteletlen; elektro-ón lemez

Cikkszám: 216-224
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16;
szigetelt; elektro-ón lemez; fekete

.

1.3.7 Eszköz

1.3.7.1 Működtető szerszám

Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szárral; többszínű

.

https://www.wago.com/870-107
https://www.wago.com/870-425
https://www.wago.com/870-426
https://www.wago.com/870-427
https://www.wago.com/280-470
https://www.wago.com/280-471
https://www.wago.com/280-472
https://www.wago.com/216-131
https://www.wago.com/216-321
https://www.wago.com/216-132
https://www.wago.com/216-322
https://www.wago.com/216-221
https://www.wago.com/216-121
https://www.wago.com/216-122
https://www.wago.com/216-222
https://www.wago.com/216-123
https://www.wago.com/216-223
https://www.wago.com/216-124
https://www.wago.com/216-224
https://www.wago.com/210-720
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1.3.8 Figyelmeztető jelölés

1.3.8.1 Burkolat

Cikkszám: 280-405
Figyelmeztető fedél; 5 sorkapocsnak; villám­
jellel, fekete; sárga

.

1.3.9 Jelöléstechnika

1.3.9.1 Csoportjelölő tartó

Cikkszám: 870-182
Átalakító; szürke

Cikkszám: 870-183
Átalakító; szürke

Cikkszám: 870-184
Átalakító; szürke

.

1.3.9.2 Jelölő

Cikkszám: 2009-145
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2
mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 248-501
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not
stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-
ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 793-501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch­
able; üres; Bepattintható típus; fehér

.

1.3.9.3 Jelölőtartó

Cikkszám: 2009-198
Átalakító; szürke

.

1.3.10 Kódolás

1.3.10.1 Kódolás

Cikkszám: 769-435
Kódolóláb; anyacsatlakozók kódolásához;
dugaszolható sorkapocs / apacsatlakozók­
nak; narancssárga

.

https://www.wago.com/870-107
https://www.wago.com/280-405
https://www.wago.com/870-182
https://www.wago.com/870-183
https://www.wago.com/870-184
https://www.wago.com/2009-145
https://www.wago.com/248-501
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/793-501
https://www.wago.com/2009-198
https://www.wago.com/769-435
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1.3.11 Szerelés

1.3.11.1 Tartozékok rögzítéshez

Cikkszám: 249-116
Csavar nélküli végrögzítő; 6 mm széles; DIN
35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke

Cikkszám: 209-106
Rögzítő-távtartó; elszigetelt rögzítéssel a
DIN35-sínektől; szürke

.

https://www.wago.com/870-107
https://www.wago.com/249-116
https://www.wago.com/209-106
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