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Az abrdhoz hasonléan

Double-deck terminal block, 870 Series, operating tool

Enjoy easy electrical installations with this double-deck terminal block (item number 870-508). Conductors should only be connected to this double-deck termi-
nal block if their strip length is between 6 and 7 mm . The double-deck terminal block also functions as a through terminal block. Featuring conductor terminals

along with CAGE CLAMP®, this product outperforms the competition. Our CAGE CLAMP® connection provides a secure and maintenance-free way to connect all
types of conductors. You do not need to prepare the conductor in any way, such as crimping ferrules. Depending on the type of conductor, this double-deck ter-

minal block is designed for conductor cross sections ranging from 0.08 mm? to 2.5 mm?.
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Megjegyzések

Biztonsagi informaciok

Elektromos adatok

Max. szigetelési atmérd: 4,4 mm

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60947-7-1 Power Loss

Overvoltage category jiig m I Power loss, per pole (potential) 0.7661 W

Pollution degree 3 2 2 Rated current I, for power loss specification 24 A

Névleges fesziiltség 500V - -

Névleges feszilltségimpulzus 6KV ) ) Resistance value for specified, current-de- ~ 0.00133Q
pendent power loss

Névleges dram 24A - -

Altaldnos

Huzalozasi irany Fels6 bekotés

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama 4 Csatlakozas 1

Osszes potencidl széma 1 Csatlakozastechnika CAGE CLAMP®

Szintek szama 2 Beavatkozo tipusa Miikodtet6 szerszam
Csatlakoztathato vezetékek anyagai Réz
Tomor vezeték 0,08..2,5mm?/28...12 AWG
Finom elemi szélas vezeték 0,08... 4mm?/28..12 ANG
Finom elemiszalas vezeték; szigetelt 0,08..1,5mm?/28 .. 14 AWG
érvéghiivellyel
Csupaszolasi hossz 6..7mm/0.24...0.28inch
Huzalozasi irany Felsd bekotés

Geometriai adatok

Szélesség 5mm/0.197 inch

Magassig 70 mm /2.756 inch

Mélység a DIN kalapsin felsé részétél 40 mm /1.575inch

Mechanikai adatok

Potential marking L

Kialakitas vizszintes tipus

Rogzités tipusa DIN 35 kalapsin

Jeldlési szint Oldalso jelolés

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informaciékhoz

Szin sziirke

Anyagcsoport I

Szigetel6anyag Poliamid (PA66)

UL94 szerinti gytlékonysagi osztaly VO

Tiiz terhelés 0.153 M)

Saly: 1039
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Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi h6mérséklet

Folyamatos miikddési hémérséklet

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szdrmazasi orszag

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam)

Vémtarifaszam

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss10.0

eCl@ss9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

(CA e .

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
CCA EN 60947 NTRNL 7468

DEKRA Certification BV.

CCA EN 60947 2189801.01

DEKRA Certification B.V.

cURus UL 1059 E45172

UL International Germany

GmbH

Tandsitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

:‘jyrﬂma%‘

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve
ABS - 24-0152298-PDA
American Bureau of Ship-

ping

DNV GL - TAE00001V2

Det Norske Veritas, Ger-

manischer Lloyd

PRS - TE/1094/880590/23

Polski Rejestr Statkow

-35...+85°C
-60 ... +105°C

16 (Rail Mounted Terminal Blocks with CCC)
50 db

Doboz

DE

4045454117993

85369010000

39121410

27-14-11-20
27-14-11-20

EC000897

EC000897

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfeleldségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok

Jovahagyas
EU-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Conformi- - -
ty

WAGO GmbH & Co. KG

Szabvany Tandsitvany neve
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Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 870-508 i
Documentation
Bid Text
870-508 xml
19.02.2019 3.32KB i
870-508 doc
31.05.2017 2450 KB N
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data
2D/3D Models 870-508 EPLAN Data Portal
NS 870-508
WSCAD Universe
870-508

ZUKEN Portal 870-508

1 Kompatibilis termékek
1.1 Sziikséges kiegészit6k
1.1.1 Véglap

1.1.1.1 Véglap

Vég- és vélaszlap; 2 mm vastag; narancssar-
ga

Vég- és vélaszlap; 2 mm vastag; sziirke

1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Athidalé
1.2.1.1 Athidalé

Athidal; 10iranyu; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 1-t61 3-ig; szigetelt; vildgossziirke Athidalé; 1-t6l 4-ig; szigetelt; vildgossziirke Athidald; 1-t6l 5-ig; szigetelt; vildgossziirke

SR

Athidal6; 1-t6l 10-ig; szigetelt; vilagossziirke

Athidalé; 1-t6l 6-ig; szigetelt; vildgossziirke
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1.2.1.1 Athidalé

Athidalé; 1-t61 7-ig; szigetelt; vildgossziirke
Athidald; 3iranyu; szigetelt; vilagossziirke
Athidalo; 7irany(; szigetelt; vildgossziirke

Deltakapcsolashoz athidalé; szigetelt; vila-
gossziirke

1.2.2 DIN-sin

1.2.2.1 Tartozékok régzitéshez

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; galvanizalt; hason-
l6an mint az EN 60715; eziistszindi

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; eziistszin{

=

Acél rogzitd sin; 35x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; eziistszin(i

1.2.3 Ellendrzés és mérés

1.2.3.1 Vizsgalo kellékek

;u
9

Elosztémodul; forgatas elleni védelemmel;
modularis; megfelel6 a 870-es sorozat sinre
rogzithet6 sorkapcsaihoz, athidalasi ponttal
az dramvezetd sinben; sziirke

Athidalé; 1-t61 8-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidald; 4iranyu; szigetelt; vilagossziirke

Athidalo; 8irany(; szigetelt; vilagossziirke

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan mint az
EN 60715; eziistszinii

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 18 mm; eziistszin(i

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; az
EN 60715 szerint; ezlistszin{

Elosztémodul; modularis; megfelelé a 870-
es sorozat sinre régzithetd sorkapcsaihoz,
4thidalasi ponttal az aramvezet6 sinben;
sziirke

Athidal; 1-t81 9-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidald; Siranyd; szigetelt; vilagossziirke

Athidald; 9irany(; szigetelt; vilagossziirke

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; ha-
sonldéan mint az EN 60715; eziistszin(i

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezlistszin(i

=

Q

Aluminium régzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszd; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

Elvalasztomodul; modularis; kdzositett
sorkapcsok dsszekapcsolasahoz; sziirke

Athidalé; 2iranyu; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 6irany(; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; szigetelt; vilagossziirke

<

Acél régzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; hasonldan mint
az EN 60715; eziistszind

///k
Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2

m hosszy; lyukasztott; galvanizalt; az EN
60715 szerint; eziistszindi
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1.2.4 Erszigetel6 végzodés

1.2.4.1 Erszigeteld végzodés

Erszigetels stop; 0,08 ... 0,2 mm?"t" (0,14
mm? "f-sz"); 5 darab/szalag; fehér

1.2.5 Ervéghiively
1.2.5.1 Ervéghiively

Ervéghiively; Hiively 0,25mm? | ANG24;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszinii

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; fehér

Ervéghilvely; Hiively 1 mm?2 / AWG18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszin(i

1.2.6 Eszkoz

1.2.6.1 Miikddteto szerszam

S/

Mikddtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; dontétt; rovid;
tobbszinl

1.2.7 Figyelmeztetd jelolés

1.2.7.1 Burkolat

Figyelmeztetd fedél; 5 sorkapocsnak; villam-
jellel, fekete; sérga

Erszigetels stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 darab/
szalag; vilagossziirke

Ervéghiively; Hiively 0,25mm? | ANG24;
szigetelt; elektro-6n lemez; sérga

Ervéghiively; Hiively 0,5 mm? | ANG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszin(i

:

Ervéghiively; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; piros

/

Mikddtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; rovid; tobbszin(

s

Erszigeteld stop; 0,75 ... 1 mm?; 5 darab/sza-

lag; fekete

Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? / AWG 22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

-

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszin(

"

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

P

Mikodtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? / AWG 22;
szigetelt; elektro-6n lemez; vildgos tiirkiz

:

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

"

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? | AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; fekete
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1.2.8 Jeldléstechnika

1.2.8.1 Csoportjelolo tarto

f

|
|

Atalakito; sziirke

1.2.8.2 Jeldl6

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; fehér

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; piros

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthato tipus; fehér

Mini-WSB jeldlékartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; piros

E FHHH

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; zold

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; narancssarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; zold

=

WMB-jeldlkartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; naranc-

ssarga
=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; vila-
goszold

Atalakito; sziirke

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthatd 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; sarga

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; ibolya

Mini-WSB jelolékartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthatd tipus; sarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthato tipus; fehér

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; srga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; fehér

WMB-jeldlkartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; piros

WMB-jelolkartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; z6ld

B

Atalakito; sziirke

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; sziirke

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthatd tipus; kék

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthato tipus;

szlirke
&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; szlirke

WMB-jeldlokartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; {ires; Bepattinthato tipus; ibolya

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthatd 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; sarga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; fehér

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; naranc-
ssarga

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; zold

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus;

narancssarga
E e

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; vila-

goszold
&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; vildgoszold

=Y

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5.2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; kék

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; szlirke

7N

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; Uires; Bepattinthato tipus; ibolya
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1.2.8.2 Jells

=N

Cikkszam: 793-501/000-006
WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; kék

=

Cikkszam: 793-501/000-007
WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthatd tipus; sziirke

1.2.8.3 Jeldloszalag

Cikkszam: 709-196
Jelol6szalagok; lézernyomtatdknak; attetsz6

1.2.9 Szerelés
1.2.9.1 Tartozékok régzitéshez
Cikkszam: 249-117

Csavar nélkiili végrogzitd; 10 mm széles; DIN
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

Szerelési utmutato

Szerelés

Sorkapocs eltavolitasa a szerelvénybdl.

Vezeték csatlakoztatasa

CAGE CLAMP® csatlakozas

Vezeték behelyezése miikodtetd szerszam-
mal (0,08 ... 4 mm? finom elemi szélas).
Ervéghiivelyes vezetékek esetén a vezeték
névleges keresztmetszeténél egy mérettel
kisebb méretii sorkapcsot kell hasznalni.

=

Cikkszam: 793-501/000-012
WMB-jeldlkartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; narancssar-

ga
=\

Cikkszam: 793-501/000-017
WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthatd tipus; vildgoszold

Cikkszam: 709-177

Jelol6szalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; lires; Bepattinthato tipus;
ttetsz6

Cikkszam: 249-116

Csavar nélkiili végrogzit6; 6 mm széles; DIN

35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

=4

Cikkszam: 793-501/000-005
WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; piros

=N

Cikkszam: 793-501/000-023
WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthatd tipus; zold

Cikkszam: 709-178

Jelol6szalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; tires; Bepattinthato tipus; fe-
hér

3 -
Cikkszam: 209-106
Rogzitd-tavtarto; elszigetelt rogzitéssel a
DIN35-sinektdl; sziirke

WAGD

=4

Cikkszam: 793-501/000-002
WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; Uires; Bepattinthato tipus; sarga
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Ko6zosités

Az 4thidaldt addig nyomia lefelé, amig nincs Kozosités dugaszolhato athidalokkal:
teliesen behelyezve. Tobbpolusu athidaldk Egy sorkapocsban két parhuzamos éthidald
hasznalata esetén felvaltva nyomja meg a nyilas talalhato.

jobb, majd a bal oldalt, amig nem rdgziil.

Dugaszolhatd athidalok 1 - 3 -5 -7 vagy

1--4--7

igénylés alapjan

Ellendrzés

Az ellendrzést fazisvizsgald késziilékkel, il- Az ellendrzést a vizsgalddugokhoz hasonlé
letve egypdlusti fesziiltségmérdvel is el modon, egy el6huzalozott elosztomodullal is
lehetvégezni. el lehet végezni.

Burkolat

\

Figyelmeztet6 fedél jelzés (280-405), fekete
villdmjellel

A kalapsinen a kétemeletes sorkapocs 50%-
kal kevesebb helyet foglal el.

WAGOo
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Jeloléstechnika

WMB jel6I6k Mini-WSB jeldlényilasokban Attetsz6 jel6l8szalag (709-196) - az alatta
Attetsz6 jeldl6szalag 1év6 athidalokat lehet latni.
Mini-WSB-jel616

A miianyag jelol6szalagokon kiviil a WMB és
WSB jel6lérendszerekhez csoportjel6ld
tartokat is lehet kapni. Ezeket egy dugaszol-
hat¢ athidaléval parhuzamosan lehet felsz-
erelni a nyitott athidalonyilason keresztiil.
Akkor is nagyon hasznos, ha a sorkapocs
oldalan Iévé jelolényilasok el vannak rejtve.
A tartok a kovetkezo szélességekben
elérhet6k: 5 mm (0,197 inch), 10 mm (0,394
inch) és 15 mm (0,591 inch).

Megjegyzés:

A csoportjel6l6 tartok nem hasznalhatok
foldel6 sorkapcsokkal, illetve az osztott po-
tencialu sorkapcsokkal, mert nincsenek athi-
dald nyilasaik.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

WAGOo
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