Adatlap | Cikkszam: 870-951
Haromemeletes sorkapocs; Atmend/atmend/atmend sorkapocs; L/L/L; megfelel6 Ex e II

alkalmazasokhoz; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; 2,5 mm?2; CAGE CLAMP®: 2,50
mm?; vildagossziirke
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Szin: I vildgossziirke

Triple-deck terminal block, 870 Series, operating tool

This triple-deck terminal block (item number 870-951) simplifies electrical installations. Ensure that the strip lengths are between 6 and 7 mm when connecting
conductors to this triple-deck terminal block. The triple-deck terminal block also functions as a through terminal block. This product features conductor terminals
and utilizes CAGE CLAMP®. Our highly-rated and maintenance-free CAGE CLAMP® connection makes it easy to connect all types of conductors without having to
prepare the conductor. For example, you don't need to crimp ferrules. Depending on the conductor type, this triple-deck terminal block is ideal for conductor
cross sections ranging from 0.08 mm? to 2.5 mm?,

« Theright solution for every wiring task
« Actuation via operating tool

« Ready to install, immediately usable

« L/L/Linasingle terminal

+ 3 connection points

Megjegyzések

Biztonsagi informaciok Max. szigetelési atméro: 4,4 mm

Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60947-7-1 Robbanasvédelmi indormaciok

Overvoltage category jiig m I Méretezési fesziiltség EN (Ex e II) 420V
Pollution degree 3 2 2

Névleges fesziiltség

Névleges fesziiltségimpulzus

Névleges dram
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Power Loss
Power loss, per pole (potential)

Rated current I, for power loss specification

Resistance value for specified, current-de-
pendent power loss

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama
Osszes potencial szama

Szintek szama

Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin felsg részétél

Mechanikai adatok
Potential marking
Kialakitas

ROgzités tipusa

Jelolési szint

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informécidkhoz

Altalanos
0.4309 W Huzalozasi irdny
18A
0.00133Q
6 Csatlakozas 1
3 Csatlakozastechnika
3 Beavatkozo tipusa

Csatlakoztathato vezetékek anyagai
Tomor vezeték
Finom elemi szélas vezeték

Finom elemiszalas vezeték; szigetelt
érvéghiivellyel

Csupaszolasi hossz

Huzalozasi irany

5mm/0.197 inch
106 mm/4.173inch
52,5mm/2.067 inch

L/L/L
vizszintes tipus
DIN 35 kalapsin

Oldalso jelolés

Fels6 bekotés

CAGE CLAMP®

Mikodtetd szerszam

Réz

0,08..2,5mm?/28...12 AWG
0,08..4mm? /28 ..12 AWG
0,08..1,5mm?/28... 14 AWG

6..7mm/0.24..0.28inch

Fels6 bekotés

Szin vildgossziirke
Anyagcsoport I
Szigetel6anyag Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gydlékonysagi osztaly VO
Tiiz terhelés 0.25M)
Suly: 1759
Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi h6mérséklet -35...+85°C
Folyamatos m{ikddési hémérséklet -60...+105 °C
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Kereskedelmi adatok

Nagy ECS (kis ECS) 50 db
Csomagolas tipusa Doboz
Szarmazasi orszag DE

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam) 4045454129729
Vamtarifaszam 85369010000

Product Classification

UNSPSC 39121410

eCl@ss 10.0 27-14-11-20

eCl@ss 9.0 27-14-11-20

ETIM9.0 EC000897

ETIM10.0 EC000897

ECCN NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tandsitvanyok Megfeleléségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok
Mo Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve
.. ; ; L. ATEX-Attestation of Confor- - -

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve mity

cURus UL 1059 E45172 WAGO GmbH & Co. KG

UL International Germany

GmbH

Tanusitvanyok robbanasbiztos kdrnyezethez

AEx € IECEx N A2

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve
AEx UL 60079 E185892 (AEx eb II C resp.
UL International Germany ExebII()

GmbH c/o Physikalisch
Technische Bundesanstalt

ATEX EN 60079 PTBO3ATEX1188U (12 G
Physikalisch Technische Ex eb IIC Gb bzw.IM 2 Ex
Bundesanstalt (PTB) ebIMb)

CcC GB/T 3836.3 2020312313000179 (Ex eb
CNEX 1IC Gb, Ex eb I Mb)

IECEx IEC 60079 IECEx PTB 04.0018 U (Ex eb
Physikalisch Technische IIC Gb resp. Ex eb I Mb)
Bundesanstalt

INMETRO IEC 60079 TAceV12.1312U

TAceV Rheinland do Brasil

Ltda.
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Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 870-951 N
Documentation
Bid Text
870-951 xml
19.02.2019 3.62KB i
870-951 doc
31.05.2017 2450 KB N
CAD/CAE-Data
CAD data CAE data
2D/3D Models 870-951 EPLAN Data Portal
i 870-951
WSCAD Universe
870-951
ZUKEN Portal 870-951
1 Kompatibilis termékek
1.1 Sziikséges kiegészit6k
1.1.1 Véglap
1.1.1.1 Véglap

Vég- és vélaszlap; 2 mm vastag; narancssar-
ga

Vég- és vélaszlap; 2 mm vastag; sziirke

1.2 Opcionalis kiegészitok
1.2.1 Athidalé
1.2.1.1 Athidalé

Athidal; 10iranyu; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 1-t61 3-ig; szigetelt; vildgossziirke Athidalé; 1-t6l 4-ig; szigetelt; vildgossziirke Athidald; 1-t6l 5-ig; szigetelt; vildgossziirke

SR

Athidal6; 1-t6l 10-ig; szigetelt; vilagossziirke

Athidalé; 1-t6l 6-ig; szigetelt; vildgossziirke
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1.2.1.1 Athidalé

Athidalé; 1-t61 7-ig; szigetelt; vildgossziirke
Athidald; 3iranyu; szigetelt; vilagossziirke

Athidalo; 7irany(; szigetelt; vildgossziirke

1.2.2 DIN-sin

1.2.2.1 Tartozékok régzitéshez

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; galvanizalt; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezilistszini

=

Acél r6gzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszu; nem lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; eziistszind

1.2.3 Ellenorzés és mérés

1.2.3.1 Vizsgalo kellékek

g
L

Elosztémodul; forgatas elleni védelemmel;
modularis; megfelel6 a 870-es sorozat sinre
rogzithet6 sorkapcsaihoz, athidalasi ponttal
az dramvezetd sinben; sziirke

1.2.4 Erszigetel6 végzodés

1.2.4.1 Erszigetel6 végzédés

Erszigetel6 stop; 0,08 ...0,2 mm? "t" (0,14
mm? "f-sz"); 5 daraby/szalag; fehér

Athidalé; 1-t61 8-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidald; 4iranyu; szigetelt; vilagossziirke

Athidalo; 8irany(; szigetelt; vilagossziirke

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;

2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan mint az
EN 60715; eziistszin(i

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 18 mm; eziistszin(i

=

Acél r6gzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; az
EN 60715 szerint; eziistszin(i

Elosztémodul; modularis; megfelel a 870-
es sorozat sinre rdgzithetd sorkapcsaihoz,
thidalasi ponttal az aramvezet6 sinben;
sziirke

Erszigetels stop; 0,25 ... 0,5 mm?; 5 darab/
szalag; vilagossziirke

Athidal; 1-t81 9-ig; szigetelt; vildgossziirke

Athidald; Siranyd; szigetelt; vilagossziirke

Athidald; 9irany(; szigetelt; vilagossziirke

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; galvanizalt; ha-
sonléan mint az EN 60715; eziistszin{

~

Acél r6gzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszU; lyukasztott; az EN 60715 sz-
erint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezlistszin(

=

Aluminium régzit6sin; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm
vastag; 2 m hosszu; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszinl

Elvélasztémodul; moduldris; kézositett
sorkapcsok dsszekapcsolasahoz; sziirke

st

Erszigetel6 stop; 0,75 ... 1 mm?; 5 darab/sza-
lag; fekete

Athidalé; 2iranyu; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; 6irany(; szigetelt; vildgossziirke

Athidalé; szigetelt; vilagossziirke

<

Acél régzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszU; nem lyukasztott; hasonldan mint
az EN 60715; eziistszin(i

/’//}
Acél rogzitd sin; 35x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2

m hosszU; lyukasztott; galvanizalt; az EN
60715 szerint; eziistszindi

Oldal  5/9

Verzi6 25.10.2026

Folytatds a kdvetkez6 oldalon


https://www.wago.com/870-951
https://www.wago.com/870-437
https://www.wago.com/870-438
https://www.wago.com/870-439
https://www.wago.com/870-402
https://www.wago.com/870-403
https://www.wago.com/870-404
https://www.wago.com/870-405
https://www.wago.com/870-406
https://www.wago.com/870-407
https://www.wago.com/870-408
https://www.wago.com/870-409
https://www.wago.com/870-405/011-000
https://www.wago.com/210-508
https://www.wago.com/210-197
https://www.wago.com/210-506
https://www.wago.com/210-114
https://www.wago.com/210-118
https://www.wago.com/210-115
https://www.wago.com/210-112
https://www.wago.com/210-504
https://www.wago.com/210-113
https://www.wago.com/210-505
https://www.wago.com/210-196
https://www.wago.com/870-425
https://www.wago.com/870-426
https://www.wago.com/870-427
https://www.wago.com/280-470
https://www.wago.com/280-471
https://www.wago.com/280-472

Adatlap | Cikkszam: 870-951

1.2.5 Ervéghiively
1.2.5.1 Ervéghiively

Ervéghiively; Hiively 0,25mm? / AWG24;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszin{i

Ervéghilvely; Hiively 0,5 mm?2 / AWG 20;
szigetelt; elektro-6n lemez; fehér

Ervéghilvely; Hiively 1 mm?2 / AWG18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszind

1.2.6 Eszkoz

1.2.6.1 Miikodteto szerszam

/

Mikddtetdszerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; dontott; rovid;
tobbszin

1.2.7 Figyelmeztetd jeldlés
1.2.7.1 Burkolat

Figyelmeztetd fedél; 5 sorkapocsnak; villam-
jellel, fekete; sarga

1.2.8 Jeldléstechnika

1.2.8.1 Csoportjelolo tarto

f

|
|

Atalakito; sziirke

1.2.8.2 Jeldl6

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lres; Bepattinthato tipus; fehér

Ervéghiively; Hiively 0,25mm? / AWG24;
szigetelt; elektro-6n lemez; sérga

Ervéghilvely; Hiively 0,5 mm? / AWG22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszin(i

:

Ervéghilvely; Hiively 1 mm? / AWG18;
szigetelt; elektro-6n lemez; piros

/

Mikddtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; révid; tobbszin(

Atalakito; sziirke

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? | AWG 22;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / ANG 18;
szigeteletlen; elektro-6n lemez; eziistszin(i

"

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigeteletlen; elektro-6n lemez

P

Mikodtetészerszam; Penge: 3,5 x 0,5mm;
részben szigetelt szarral; tobbszin(

B

Atalakito; sziirke

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

Ervéghiively; Hiively 0,34 mm? / AWG 22;
szigetelt; elektro-6n lemez; vildgos tiirkiz

;

Ervéghiively; Hiively 0,75 mm? / AWG 18;
szigetelt; elektro-6n lemez; sziirke

"

Ervéghiively; Hiively 1,5 mm? / AWG16;
szigetelt; elektro-6n lemez; fekete

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthato tipus; naranc-
ssarga
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1.2.8.2 Jelold

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; piros

Mini-WSB jeldlékartya; kartyaként; not
stretchable; tires; Bepattinthatd tipus; fehér

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; ires; Bepattinthatd tipus; piros

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; zold

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; narancssérga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; z6ld

=Y

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthato 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; naranc-

ssarga
=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthato 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; vila-

goszold
=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; kék

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; sziirke

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

Mini-WSB jelolékartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthat6 tipus; sarga

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; fehér

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; sérga

WMB-jeldlkartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; fehér

73

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthato 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; piros

5

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthato 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthatd tipus; z6ld

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; narancssar-

ga
=1

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthato tipus; vilagoszold

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthat6 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; iires; Bepattinthato tipus; sziirke

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; Ures; Bepattinthato tipus; kék

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; lires; Bepattinthato tipus;

szlirke
&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; ibolya

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthatd 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; sziirke

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthatd 5 mm-tél
5.2 mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; ibolya

=

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthatd 5 mm-t6l
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sarga

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthatd tipus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; lires; Bepattinthato tipus; piros

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; tires; Bepattinthato tipus; zold

Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700
darab egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; ires; Bepattinthatd tipus; zold

Mini-WSB jeldl6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus;

narancssarga

Mini-WSB jel6l6kartya; kartyaként; not
stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; vila-

goszold
&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nytjthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; kék

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-t6l 5,2 mm-
ig; lires; Bepattinthatd tipus; vildgoszold

7N

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nytjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat tipus; kék

=Y

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nydjthaté 5 mm-tél
5,2 mm-ig; lires; Bepattinthato tipus; sziirke

=Y

WMB-jel6lékartya; kartyaként; not stretch-
able; iires; Bepattinthatd tipus; ibolya

WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stretch-
able; Uires; Bepattinthato tipus; sarga
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1.2.8.3 Jeldldszalag

Cikkszam: 709-196 Cikkszam: 709-177 Cikkszam: 709-178

Jelolészalagok; lézernyomtatdoknak; attetsz6  Jeldldszalagok; tekercselve; 7,5 mm széles; Jelolészalagok; tekercselve; 7,5 mm széles;
not stretchable; lires; Bepattinthato tipus; not stretchable; iires; Bepattinthatd tipus; fe-
attetsz6 hér

1.2.9 Szerelés

1.2.9.1 Tartozékok régzitéshez

i o)
= s

é‘&a

Cikkszam: 249-117 Cikkszam: 249-116 Cikkszam: 209-106
Csavar nélkiili végrogzit; 10 mm széles; DIN  Csavar nélkiili végrogzitd; 6 mm széles; DIN Rogzit6-tavtarto; elszigetelt rogzitéssel a
35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke 35x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke DIN35-sinektdl; sziirke

Szerelési utmutato

Szerelés

Sorkapocs eltavolitasa a szerelvénybdl.

Vezeték csatlakoztatasa

CAGE CLAMP® csatlakozas

Vezeték behelyezése miikddtetd szerszam-
mal (0,08 ... 4 mm? finom elemi szélas).
Ervéghiivelyes vezetékek esetén a vezeték
névleges keresztmetszeténél egy mérettel
kisebb méretti sorkapcsot kell hasznalni.

Ko6zosités

Az 4thidaldt addig nyomia lefelé, amig nincs Ko6z0sités dugaszolhatd athidalokkal:
teliesen behelyezve. Tobbpolusu athidalok Egy sorkapocsban két parhuzamos éthidald
hasznalata esetén felvaltva nyomja meg a nyilas talalhatd.

jobb, majd a bal oldalt, amig nem rogziil.

Dugaszolhatd athidalok 1 — 3 — 5 — 7 vagy

1--4--7

igénylés alapjan

WAGD

Oldal 8/9 Verzi6 25.10.2026

Folytatas a kévetkez6 oldalon


https://www.wago.com/870-951
https://www.wago.com/709-196
https://www.wago.com/709-177
https://www.wago.com/709-178
https://www.wago.com/249-117
https://www.wago.com/249-116
https://www.wago.com/209-106

Adatlap | Cikkszam: 870-951

https://www.wago.com/870-951

Ellendrzés

Az ellendrzést fazisvizsgalo késziilékkel, il-
letve egypdlusti fesziiltségmérével is el
lehetvégezni.

Burkolat

Figyelmeztetd fedél jelzés (280-405), fekete
villamijellel

A kalapsinen a haromemeletes sorkapocs
67%-kal kevesebb helyet foglal el.

Jeldléstechnika

WMBjeI6I6k Mini-WSB jel6l6nyildsokban
Attetsz0 jel6l6szalag
Mini-WSB-jel6l6

Az ellenrzést a vizsgalddugokhoz hasonld
modon, egy el6huzalozott elosztémodullal is
el lehet végezni.

. BeceseucssseeortT
-

Attetsz6 jel6l6szalag (709-196) - az alatta
1év6 athidalokat lehet latni.

A miianyag jeldl6szalagokon kiviil a WMB és
WSB jel6l6rendszerekhez csoportjeldlé
tartokat is lehet kapni. Ezeket egy dugaszol-
hato athidaldval parhuzamosan lehet felsz-
erelni a nyitott dthidalonyilason keresztiil.
Akkor is nagyon hasznos, ha a sorkapocs
oldalan Iévé jelolényilasok el vannak rejtve.
Atartok a kovetkezd szélességekben
elérhet6k: 5 mm (0,197 inch), 10 mm (0,394
inch) és 15 mm (0,591 inch).

Megjegyzés:

A csoportjelol6 tartok nem hasznalhatok
foldeld sorkapcsokkal, illetve az osztott po-
tencialt sorkapcsokkal, mert nincsenek athi-
dald nyilasaik.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

WAGOo
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