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Sorkapocs kábelsaruhoz; oldalsó jelölőnyílások; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 1
szegecs, M6; 35,00 mm²; szürke

Adatlap | Cikkszám: 885-106

Szín:    szürke
.

High-current terminal block, 885 Series, gray

Quick and easy connections are guaranteed with this through terminal block (item number 885-106). This product incorporates conductor terminals and utilizes a
bolt-type connection. When connecting wires using a bolt-type connection, conductors with crimped cable lugs are placed on the studs between the safety
washer and the current bar. You can then tighten the hex nut to the appropriate torque to ensure the conductors are securely connected. Dimensions: (17.8 x 67
x 55.1) mm (width x height x depth).

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint
Névleges feszültség (III/3) 1000 V

Méretezési túlfeszültség (III/3) 8 kV

Névleges áram 125 A

Jelmagyarázat (kiértékelések) (III / 3) ≙ Túlfeszültség kategória: III / szen­
nyeződési fok 3

.

Tanúsított a következők szerint UL 1059
Use group B C D

Névleges feszültség - - -
.

Tanúsított a következők szerint CSA 22.2 No 158
Use group B C D

Névleges feszültség - - -
.

Power Loss
Power loss, per pole (potential) 4.0625 W

Rated current IN for power loss specification 125 A

Resistance value for specified, current-de­
pendent power loss

0.00026 Ω

.

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma 1

Összes potenciál száma 1

Szintek száma 1

.

Csatlakozás 1
Csatlakozástechnika Csavaros csatlakozás

Beavatkozó típusa Dugókulcs; 10 mm

Csatlakoztatható vezetékek anyagai Réz

Rögzítési tartomány 2,5 … 35 mm² / 14 … 2 AWG

Kábelsaruk típusa a DIN 46234 szerint Kábelsaruk forrasztásmentes csatlakozá­
sokhoz
Gyűrűs típus, szigetelőhüvely nélkül,
rézvezetőkhöz

Kábelsaruk típusa a DIN 46235 szerint Kábelsaruk tömörített csatlakozásokhoz
Fedőlapos típus rézvezetőkhöz

https://www.wago.com/885-106
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Csatlakozás 1
Csavarmenet M6

.

Geometriai adatok
Szélesség 17,8 mm / 0.701 inch

Magasság 67 mm / 2.638 inch

Mélység a DIN kalapsín felső részétől 48,7 mm / 1.917 inch

Mélység 55,1 mm / 2.169 inch

.

Mechanikai adatok
Szorítónyomaték 3 … 6 Nm

Rögzítés típusa DIN 35 kalapsín

Jelölési szint Oldalsó jelölés

.

Anyag információk
Megjegyzés az anyag információkhoz Information on material  specif ications can be found here

Szín szürke

Anyagcsoport I

Szigetelőanyag Poliamid (PA66)

UL94 szerinti gyúlékonysági osztály V0

Tűz terhelés 0.351 MJ

Súly: 27.4 g

.

Környezeti feltételek
Feldolgozási hőmérséklet -35 … +85 °C

Folyamatos működési hőmérséklet -60 … +105 °C

.

Kereskedelmi adatok
Product Group 1 (Rail Mounted Terminal Blocks)

Nagy ECS (kis ECS) 25 db

Csomagolás típusa Doboz

Származási ország CN

GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám) 4050821049227

Vámtarifaszám 85369095000

.

Product Classification
UNSPSC 39121410

eCl@ss 10.0 27-14-11-20

eCl@ss 9.0 27-14-11-20

ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897

ECCN NO US CLASSIFICATION

.

https://www.wago.com/885-106
https://www.wago.com/us/material-specifications
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Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás Szabvány Tanúsítvány neve
CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947 NTR NL 6882

CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947 2145295.01

CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2 No. 158 70038960

UL
UL International Germany
GmbH

UL 1059 E45172

.

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás Szabvány Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformi­
ty
WAGO GmbH & Co. KG

- -

UK-Declaration of Conformi­
ty
WAGO GmbH & Co. KG

- -

.

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 885-106

.

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 885-106

.

CAE data

EPLAN Data Portal
885-106

WSCAD Universe
885-106

ZUKEN Portal 885-106

.

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Áthidaló

1.1.1.1 Áthidaló

Cikkszám: 885-406
Áthidaló; 2irányú; lapnélkül; ezüstszínű

Cikkszám: 885-426
Áthidaló; 3irányú; lapnélkül; ezüstszínű

Cikkszám: 885-470
Redukáló áthidaló; M10-től M6-ig; ezüst­
színű

Cikkszám: 885-448
Redukáló áthidaló; M8-tól M6-ig; ezüstszínű

.

https://www.wago.com/885-106
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_885-106
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_885-106
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_885-106
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_885-106
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_885-106
https://www.wago.com/885-406
https://www.wago.com/885-426
https://www.wago.com/885-470
https://www.wago.com/885-448
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1.1.2 DIN-sín

1.1.2.1 Tartozékok rögzítéshez

Cikkszám: 210-508
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; hason­
lóan mint az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-197
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az
EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-506
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; ha­
sonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-114
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint
az EN 60715; ezüstszínű

Cikkszám: 210-118
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-115
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 sz­
erint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstszínű

Cikkszám: 210-112
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 sz­
erint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstszínű

Cikkszám: 210-504
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszú; lyukasztott; galvanizált; az EN
60715 szerint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-113
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2
m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 sz­
erint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-505
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; az
EN 60715 szerint; ezüstszínű

Cikkszám: 210-198
Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag;
2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715
szerint; rézszínű

.

1.1.3 Jelöléstechnika

1.1.3.1 Jelölő

Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-
ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 2009-115/000-024
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-
ig; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 2009-115/000-006
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-
ig; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 2009-115/000-012
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-
ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga

Cikkszám: 2009-115/000-002
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-
ig; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 2009-115/000-007
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-
ig; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 2009-115/000-017
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-
ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld

Cikkszám: 2009-115/000-023
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab
egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-
ig; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 793-5501/000-014
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna

Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 793-5501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 793-5501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 793-5501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; naranc­
ssárga

Cikkszám: 793-5501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 793-5501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga

Cikkszám: 793-5501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 793-5501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; vilá­
goszöld

Cikkszám: 793-5501/000-023
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm
széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től
5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

Cikkszám: 793-501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch­
able; üres; Bepattintható típus; fehér

Cikkszám: 793-501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch­
able; üres; Bepattintható típus; ibolya

Cikkszám: 793-501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch­
able; üres; Bepattintható típus; kék

Cikkszám: 793-501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch­
able; üres; Bepattintható típus; narancssár­
ga

Cikkszám: 793-501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch­
able; üres; Bepattintható típus; piros

Cikkszám: 793-501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch­
able; üres; Bepattintható típus; sárga
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1.1.3.1 Jelölő

Cikkszám: 793-501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch­
able; üres; Bepattintható típus; szürke

Cikkszám: 793-501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch­
able; üres; Bepattintható típus; világoszöld

Cikkszám: 793-501/000-023
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretch­
able; üres; Bepattintható típus; zöld

.

1.1.3.2 Jelölőszalag

Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; 50 m tek­
ercsen; not stretchable; üres; Bepattintható
típus; fehér

.

1.1.3.3 Jelölőtartó

Cikkszám: 2009-198
Átalakító; szürke

.

1.1.4 Szerelés

1.1.4.1 Burkolat

Cikkszám: 885-566
Burkolat; 1 m hosszú; átlátszó

.

1.1.4.2 Tartozékok rögzítéshez

Cikkszám: 249-117
Csavar nélküli végrögzítő; 10 mm széles; DIN
35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke

Cikkszám: 249-197
Csavar nélküli végrögzítő; 14 mm széles; DIN
35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; szürke

.

1.1.4.3 Üres készülékházak

Cikkszám: 885-506
Üres sorkapocs ház; M6; szürke

.

1.1.5 Véglap

1.1.5.1 Véglap

Cikkszám: 885-546
Elválasztólap áthidaló-profillal; 2 mm vastag;
102,3 mm széles; szürke

Cikkszám: 885-526
Elválasztólap; 2 mm vastag; 102,3 mm
széles; szürke

.
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