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Sorkapocs kabelsaruhoz; oldalsé jeldldnyilasok; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; w = n
1 szegecs, M8; 50,00 mm?; szlrke

https://www.wago.com/885-108

{

L LI

21100
LU0k

W
¢

L

-
<
<
-
-
<
-
=

N

>

|<— 56,7 mm/2.23in —

- 67 mm/2.64in —

Szin: W sziirke

Through terminal block, 885 Series, bolt-type connection

This through terminal block (item number 885-108) is designed for quick and simple connections. Featuring conductor terminals along with a bolt-type
connection, this connector is highly versatile. It has one level. You can connect a single potential using one clamping point. The gray housing is made of
polyamide (PA66) for insulation. These high-current terminal blocks are mounted using DIN-35 rails..

Elektromos adatok

Minésités az IEC/EN szerint Tanusitott a kévetkezbk szerint UL 1059

Névleges fesziiltség (111/3) 1000V Use group B C D
Méretezési tulfesziltség (111/3) 8kV Névleges feszilltség - - -
Névleges dram 150 A

Jelmagyarézat (kiértékelések) (I/ 3) 2 Tulfeszultség kategédria: Il / szen-

nyez6dési fok 3

Tanusitott a kévetkezdk szerint CSA 22.2 No 158 Power Loss
Use group B © D Power loss, per pole (potential) 4725W
Névleges fesziiltség - - - Rated current | for power loss specifica- 150 A
tion
Resistance value for specified, current- 0.0001 Q

dependent power loss

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont széma 1 Csatlakozas 1
Osszes potencial szama 1 Csatlakozastechnika Csavaros csatlakozas
Szintek szdma 1 Beavatkoz6 tipusa Dugdkulcs; 13 mm
Csatlakoztathat6 vezetékek anyagai Réz
Rogzitési tartomany 25..50mm?/14...1/0 AWG
Kabelsaruk tipusa a DIN 46234 szerint Kabelsaruk forrasztdsmentes csatlakoza-
sokhoz
Gylir(s tipus, szigetel6hively nélkl, réz-
vezet6khoz
Kéabelsaruk tipusa a DIN 46235 szerint Kéabelsaruk tomoritett csatlakozasokhoz
Fedélapos tipus rézvezetékhoz
Csavarmenet M8
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Geometriai adatok
Szélesség
Magassag

Mélység a DIN kalapsin fels6 részétél

Mechanikai adatok
Szoritényomaték
RAgzités tipusa

Jeldlési szint

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informaciékhoz
Szin

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gydlékonysagi osztély
Tz terhelés

Saly:

Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi hémérséklet

Folyamatos miikddési hémérséklet

Kereskedelmi adatok
Product Group

Nagy ECS (kis ECS)
Csomagolas tipusa

Szérmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi &ruazonosité szam)

Vamtarifaszém

Product Classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM8.0

ECCN

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

22,8 mm/0.898inch
67 mm/2.638inch
56,7 mm/2.232inch

6...172Nm
DIN 35 kalapsin

Oldalsé jeldlés

szlrke

|

Poliamid (PAG6)
Vo

0.537MJ
46.89g

-35...+85°C
-60...+105°C

1 (Rail Mounted Terminal Blocks)

25db

Doboz

CN
4050821049234
85369095000

39121410

27-14-11-20
27-14-11-20

EC000897

EC000897

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption
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Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok

(CAr @

=

Joévahagyas Szabvany Tanusitvany neve
CCA EN 60947 NTR NL 6882
DEKRA Certification BV.

CCA EN 60947 2145295.01
DEKRA Certification BV.

CSA C22.2No. 158 70038960
DEKRA Certification BV.

UL UL 1059 E45172

UL International Germany

GmbH

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 885-108
CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 885-108

1 Kompatibilis termékek
1.1 Opciondlis kiegészit6k
1.1.1 Athidalé

1.1.1.1 Athidalé

\/ \ 4 \_/ \/ \J

Athidalé; 2irany(; lapnélkiil; eziistszin(i Athidalé; 3irany(; eziistszind

K-

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok
Jévahagyas Szabvany

EU-Declaration of Confor- - -
mity

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Confor- - -
mity

WAGO GmbH & Co. KG

CAE data

EPLAN Data Portal
885-108

WSCAD Universe
885-108

ZUKEN Portal 885-108

Redukalé &thidalé; M8-tél Mé-ig; ezlist-
szini

Tanusitvany neve

< & e
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1.1.2 DIN-sin

1.1.2.1 Tartozékok régzitéshez

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vas-
tag; 2 m hosszU; lyukasztott; galvanizalt;
hasonléan mint az EN 60715; eziistszin(

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vas-
tag; 2 m hosszl; nem lyukasztott; az EN
60715 szerint; eziistszin(

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas-
tag; 2 m hosszy; nem lyukasztott; az EN
60715 szerint; eziistszin(

1.1.3 Jeldléstechnika
1.1.3.1 Jel6l6

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; fehér

&

WMB-Inling; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; sarga

=Y

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-tél 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato ti-

pus; barna
=N

WMB-jeldl6kartya; kértyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-tél 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat ti-
pus; narancssarga

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-tél 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato ti-

pus; vildgoszold
=

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stret-
chable; Ures; Bepattinthatd tipus; kék

<

Acél rogzit6 sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vas-
tag; 2 m hosszU; lyukasztott; hasonléan
mint az EN 60715; ezlistszin(i

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas-
tag; 2 m hossz(; lyukasztott; az EN 60715
szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezlist-
szinl

=

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas-
tag; 2 m hosszy; nem lyukasztott; galvani-
zalt; az EN 60715 szerint; ezlistszinl

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyujthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthato tipus; ibolya

&

WMB-Inling; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; sziirke

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-tél 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato ti-
pus; fehér

WMB-jeldl6kartya; kértyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-tél 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthat ti-

pus; piros

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; 5... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-tél 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato ti-

pus; z6ld
=N

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stret-
chable; Ures; Bepattinthaté tipus; naran-
cssarga

<

Acél rogzitd sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vas-
tag; 2 m hosszU; nem lyukasztott; galvani-
z4lt; hasonléan mint az EN 60715; ezlst-
szin(

Acél rogzitd sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas-
tag; 2 m hossz(; lyukasztott; az EN 60715
szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ez(ist-

szinl

Réz r6gzit6 sin; 35 x 15 mm; 2,3 mm vas-
tag; 2 m hosszy; nem lyukasztott; az EN
60715 szerint; rézszin(

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyljthaté 5 mm-t6l 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthatd tipus; kék

&

WMB-Inling; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyUjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; vildgos-
z6ld

WMB-jelol6kartya; kartyaként; 5... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato ti-

pus; ibolya
=4

WMB-jeldlékartya; kértyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-tél 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato ti-
pus; sarga

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stret-
chable; lires; Bepattinthato tipus; fehér

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stret-
chable; Ures; Bepattinthaté tipus; piros

<

Acél rogzité sin; 35 x 15 mm; 1,5 mm vas-
tag; 2 m hosszU; nem lyukasztott; hason-
|6an mint az EN 60715; eziistszin(i

Acél rogzit6 sin; 35 x 7,5 mm; 1 mm vas-
tag; 2 m hosszUy; lyukasztott; galvanizalt;
az EN 60715 szerint; ezlistszin(

&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nyljthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; naran-

cssarga
&

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 dar-
ab egy tekercsen; nydjthaté 5 mm-tél 5,2
mm-ig; Ures; Bepattinthaté tipus; zold

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; 5... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-t6l 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato ti-

pus; kék

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; 5 ... 17,5
mm széles sorkapcsoknak; nyujthat6 5
mm-tél 5,2 mm-ig; Ures; Bepattinthato ti-
pus; szlirke

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stret-
chable; Ures; Bepattinthatd tipus; ibolya

=N

WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stret-
chable; Ures; Bepattinthaté tipus; sarga
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1.1.3.1 Jelolé

=4

Cikkszam: 793-501/000-007
WMB-jeldl6kartya; kértyaként; not stret-
chable; Ures; Bepattinthaté tipus; sziirke

1.1.3.2 Jel6lészalag

Cikkszam: 2009-110

Jeldl6szalagok; Smart Printer-hez; tekerc-
selve; not stretchable; iires; Bepattinthatd
tipus; fehér

1.1.3.3 Jelolotarto

£

Qikkszém: 2009-198
Atalakitd; sziirke

1.1.4 Szerelés

1.1.4.1 Burkolat

Cikkszam: 885-566
Burkolat; 1 m hosszu; atlatszé

1.1.4.2 Tartozékok rogzitéshez

€z
e
Cikkszéam: 249-117

Csavar nélkli végrogzit6; 10 mm széles;
DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

1.1.4.3 Ures késziilékhazak

g

(__)ikkszém: 885-508
Ures sorkapocs haz; M8; szlirke

1.1.5 Véglap
1.1.5.1 Véglap

Cikkszam: 885-548
Elvalasztdlap athidalé-profillal; 2 mm vas-
tag; 110,3 mm széles; sziirke

=4

Cikkszdm: 793-501/000-017
WMB-jeldl6kartya; kartyaként; not stret-
chable; Ures; Bepattinthatd tipus; vildgos-
zold

o

Cikkszéam: 249-197

Csavar nélkili végrogzit6; 14 mm széles;
DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sinhez; sziirke

Cikkszéam: 885-528
Elvalasztélap; 2 mm vastag; 110,3 mm
széles; sziirke

=4

Cikkszédm: 793-501/000-023
WMB-jel6l6kartya; kartyaként; not stret-
chable; lires; Bepattinthatd tipus; z6ld

A véltoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentdacidkat is!

WAGD

A jelenleg érvényes cimek itt talalhatéak: www.wago.com
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