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Dugé; tehermentesitd készulékhazzal; 3 polusu; 1,50 mm?; fekete
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Méretek mm-ben
A teljes hossz 6sszekapcsolt allapotban

Male connector/plug WINSTA® MINI 3-pole

Use effective pluggable connections instead of laborious screw connections: With the WINSTA® MINI male connector/plug rated current 16 A. WAGO
pluggable installation connectors are useful when criteria repeat or are distributed on a specified grid, for example for installing grid lighting or flush-
mount lighting. The coding options reduce installation errors, allowing fast, secure wiring of all components. The pluggable installation connector is pro-
tected against ingress by solid granular objects with a diameter below 1 mm in accordance with protection type IP40. Thanks to the color coding and
mechanical A coding of WINSTA® MINI pluggable installation connectors, you can clearly distinguish different circuits. Due to its particularly small di-
mensions, our WINSTA® MINI Pluggable Connection System with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology is very suitable in very
tight spaces, i.e., for connections when very little room is available. The strip length is 40 mm.

WINSTA® MINI solutions for your electrical installation - protected against mismating and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation
pluggable, and therefore more efficient, even more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system reduces time spent on assembly and er-
rors during installation at the construction site. Enjoy the benefits of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection tech-
nology too! Plan your installation with with protection against mismating from WAGO.

* protection against mismating eliminates errors

» compact design for conductors with a cross-section up to 1.5 mm?
* with A coding for a large number of uses

« flexible installation to save space

* convenient installation and commissioning
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Itemincludes
1 1
Dug6; 3 pélusu; Kod. A; 1,50 mm?; fekete Tehermentesit6 készlilékhaz; 3 polusuy;

szoritokapocscsal; 1 kabelnek; 4,5 ... 10,0
mm; 37 mm; fekete

Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60664-1 Tanusitott a kévetkezdk szerint UL 1977
Overvoltage category 1l 1l I Névleges feszilltség 600V
Pollution degree 3 2 2 Névleges dram 14A
Névleges feszliltség 250V - -
Névleges fesziltségimpulzus 4kV - -
Névleges dram 16 A - -
Altalanos
Vegye figyelembe az érintkezés el- kb. 1 mQ dtmeneti ellendllas
lenéll&sét kb. 0,25 mQ) 4tmeneti tovabbitas dugd/

ajzat kozott

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama 3 Csatlakozas 1
Osszes potencial szama 3 Csatlakozastechnika Push-in CAGE CLAMP®
Foldelési funkcié El6re kialakitott PE csatlakozas Beavatkozo tipusa M(ikddtets szerszam
Benyomhat6
Névleges keresztmetszet 1,5mm2/16 AWG
Tomor vezeték 0,25...1,5mm?/22...16 AWG
Tomor vezeték; push-in (benyomhaté) be-  0,75...1,5mm?2/20... 16 AWG
kotés
Tobberes vezeték 0,25...1mm?/22...18 AWG
Finom elemi szélas vezeték 0,25...1,5mm?/22...16 AWG
Finom elemiszalas vezeték; szigetelt ér- 0,25...0,75mm?/22...20 AWG
véghlvellyel
Finom elemiszélas vezeték; szigetelés 0,25...0,75mm?/22...20 AWG
nélkuli érvéghivellyel
Finom elemiszélas vezeték; érvéghuvel- 0,75 mm2/20 AWG
lyel; push-in csatlakozéssal
Csupaszolasi hossz 9mm/0.35inch
Pélusszam 3

Csatlakoztathatd burkolt kdbel &tméréje  4,5... 10 mm

A vezeték bekdtésének irdnya azilleszté-  0°
siirdnyhoz képest

Csupaszolasi hossz (killsé szigetelés) 40 mm
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Geometriai adatok
Labtavolsag
Szélesség

Magassag

Mélység

Mechanikai adatok

Alkalmazéas

Kddolas

Véltoztathatd kddolas

Jeldléstechnika

Potential marking

A dugaszolhaté csatlakozas 6sszekapcsold ereje
A dugaszolhat6 csatlakozas megtarté ereje

A dugaszolhat6 csatlakozas szétkapcsol6 ereje
Osszeillesztési ciklusok szama

Védelmi osztéaly

Dugaszolhat6 csatlakozas

Erintkez6 tipusa (dugaszolhaté csatlakoz6)
Csatlakozd (csatlakozasi tipus)

Védelem hibas bekdtés ellen

Vegye figyelembe a hibas bekotés elleni védelmet

Rogzitéfll
Dugaszolhaté csatlakozas rogzitése

Note on locking system

Tehermentesitd

Anyag informaciok

Megjegyzés az anyag informaciékhoz

Szin

Burkolat szine

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gyulékonysagi osztély
RAgzité rugé anyaga

Erintkezé anyaga

4,4mm/0.173 inch
17,9 mm/0.705 inch
14 mm/0.551 inch
63,6 mm/2.504 inch

Altaldnos halézati alkalmazéasok

A

Nincs

N@L

N@L

kb.20... 70 N (a pélusok szamatdl fliggben)
Zarva:> 80N

Nyitva: kb. 20 ... 70 N (a pélusok szamatol fiiggéen)
200, ohmos terhelés nélkil

IP40

Apacsatlakozé/dugd
vezetékhez

Igen

Valamennyi WINSTA® alkotéelem 100%-ban védett a hibas bekdtéssel szemben, abban

az esetben, ha:
a.) killénbdz6 szdmu polus van bedugva

b.) bedugaszolés kdzben 180 fokos elforditas torténik
c.) oldalirdnyban Iépcsézetesen torténik a dugaszolas

d.) egy polus van bedugva
Utélag felszerelhet

Retesz

Minden csatlakozo (bepattinthatd verzio vilagito testekhez vagy eszkozkhéz, minden ti-
pusu NYAK és elosztd csatlakozo) gyarilag retesszel van ellatva, amelyek igy biztositjak,
hogy az aljzatok és a dugék biztonsdgosan régziiljenek. Tovabbi retesz csak a leng6 cs-

atlakozasokhoz sziikséges (aljzat/dugd).

Tehermentesit6 készlilékhaz

fekete

szlirke

|

Poliamid (PA66)

VO

Krém-nikkel acélrugd (CrNi)

Réz vagy rézétvozet; fellletkezelt

Erintkezés bevonata On
Tz terhelés 0.277 MJ
Csatlakoz6 szine fekete
Tehermentesit6 szine fekete
Suly: 85¢g
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Kérnyezeti feltételek
Feldolgozasi h6mérséklet
Folyamatos m(ikddési hémérséklet

Vegye figyelembe a folyamatos m(ikodési hémérsékletet

Kereskedelmi adatok

Product Group

Nagy ECS (kis ECS)

Csomagolas tipusa

Szérmazasi orszag

GTIN (globalis kereskedelmi &ruazonosité szam)

Véamtarifaszém

Product classification
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM 9.0

ETIM 8.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tanusitvanyok
KENA
EUR| ¢ FWus

Joévahagyas Szabvany
CCA EN 61535
DEKRA Certification BV.

CCA IEC 61535 NL-85020
DEKRA Certification BV.

cURus UL 1977 E45171
Underwriters Laboratories
Inc.

Tanusitvany neve
71-123231

Tanusitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz
oy

. DNV

oM

Jévahagyas Szabvany

ABS Steel Vessel Rules
American Bureau of Ship-

ping

DNV GL -

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

LR EN 61535
Lloyds Register

Tanusitvany neve
19-HG1869855-PDA

TAE00001Z6

08/20047 (E2)

-5...+40°C
-35...+85°C
Szigetelések alacsonyabb, mint < 105 °C-os h6mérsékleti viszonyokhoz

20 (Winsta)
50db

Doboz

DE
4045454232900
85366990990

39121402

27-44-06-05
27-44-06-05

EC002560

EC002560

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption

Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartéi nyilatkozatok

Jévahagyas
EU-Declaration of Confor- - -
mity

WAGO GmbH & Co. KG

UK-Declaration of Confor- - -
mity

WAGO GmbH & Co. KG

Szabvany Tanusitvany neve
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Let6ltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 890-113

[~

Documentation
Bid Text
890-113 xml
19.02.2019 3.03KB i
890-113 doc
08.06.2015 23.00KB N

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 890-113

[~

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozé ellendarab

1.1.1 Anyacsatlakozé/aljzat

s s

Alizat NyAK-hoz; déntétt; 3 pélust; Kod. A;

fekete
»e

Bepattinthato aljzat; 3 pdlusy; Kod. A; 1,50
mm?; fekete

Alizat NyAK-hoz; egyenes; 3 pélust; Kod.
A; fekete

1.1.2 Eloszt6 csatlakoz6

h-eloszt6 csatlakozé; 3 pdlusuy; Kod. A; 1
bemenet; 2 kimenet; kimenet az egyik
oldalon; 2 rogzitéfiillel; fekete

e

h-eloszt6 csatlakozé; 3 pdlusuy; Kod. A; 1
bemenet; 2 kimenet; kimenet az egyik
oldalon; 3 rogzitéfiillel; szabadon futé ve-
zetékekhez; fekete

CAE data

EPLAN Data Portal

890-113 i
WSCAD Universe

890-113 i

ZUKEN Portal 890-113

K-

W:

Aljzat; 3 p6lusy; Kod. A; 1,50 mm?; fekete

W

Aljzat; tehermentesit6 készllékhazzal; 3
pdlust; Kod. A; 1,50 mm?; fekete

B e

T-eloszt6 csatlakozo; 3 pélusu; Kod. A; 1
bemenet; 2 kimenet; 2 rogzit6fillel; fekete

T-eloszt6 csatlakozé; 3 pdlusuy; Kod. A; 1
bemenet; 2 kimenet; 3 régzitéfiillel; szaba-
don futé vezetékekhez; fekete
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1.1.3 Konfekcionalt kabel

sSIT——Nhe  =GIT——

el6re dsszeszerelt atkdtékabel; Eca; Al- el6re dsszeszerelt csatlakozokabel; Eca;
jzat/dugd; 3 polusu; Kod. A; 1 m; 1,00 mm?%, Aljzat/ nyilt vég(; 3 p6lusu; Kod. A; 1 m;
fekete 1,00 mm?; fekete

1.2 Sziikséges kiegészitk
1.2.1 Lezéré rendszer

1.2.1.1 Lezar6 rendszer

=

ROgzit6fll (kar); kézi mikddtetéshez; fehér  Rogzitéfil (kar); kézi miikddtetéshez; fe-
kete

1.3 Opciondlis kiegészit6k
1.3.1 Arnyékolas csatlakoztatasa

1.3.1.1 Arnyékolas csatlakoztatasa

&

Arnyékolas-csatlakoztatd lap; 3 pélusu; al-
jzathoz és dugbhoz; eziistszin(

1.3.2 Burkolat
1.3.2.1 Burkolat

v

Véddbkupak; 1. tipus; aljzathoz és dugéhoz;
PVC; piros

1.3.3 Eszkoz

1.3.3.1 MiikOdtet6 szerszam
/ I

Mikodtet6szerszam; 3iranyd; zold Mikodtet6szerszam; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szérral

RAgzitéfil (kar); szabadon futé vezetékek-
hez; eszkdz6s mlikddtetéshez; fehér

5

ROgzitéfll (kar); szabadon futd vezetékek-
hez; eszkdz6s mlikddtetéshez; fekete
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1.3.4 Szerelés

1.3.4.1 Tartozékok rogzitéshez

W

Cikkszam: 890-311 Cikkszam: 890-310
ROgzité-tavtartd; 2-t6l 5 pélusig; szaba- ROgzit6-tavtarto; 2-t6l 5 pélusig; szaba-
don futé vezetékekhez; fehér don futd vezetékekhez; fekete

Szerelési Utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

1. Csupaszolasi hossz, kiils6 szigetelés = A finom elemiszélas vezetékek be- A finom elemiszélas vezetékek be- A finom elemiszélas vezetékek be-

30 mm (2 pélus), 37 mm (3 pdlus), 45 mm kotéséhez csavarhizdval (2,5 mm éls- kotéséhez miikddtetd szerszdmmal kotéséhez miikddtetd szerszdmmal

(4 és 5 polus) zélesség) nyissa ki a kapocspontot, majd (890-382) nyissa ki a kapocspontokat, (890-383) nyissa ki a kapocspontokat,

2. Csupaszolasi hossz =9 mm litkdzésig nyomja be a mar csupaszolt ve-  majd iitk6zésig nyomja be a mér csupas- majd Utk6zésig nyomja be a mér csupas-

3. Kibévitett foldeld vezeték = 8 mm zetéket. zolt vezetékeket. zolt vezetékeket.
A tomor vezetékeket egyszer(ien nyomja Bekotéskor a tomor vezetékeket egys- Bekotéskor a tdmor vezetékeket egys-
be, igy lehet bekotni 6ket. zer(ien nyomja be. zerlien nyomja be.

Szerelés

Rogzitse a vezetékes csatlakozot a teher- Nyomia le kézzel a tehermentesitd bilinc- Felvéltva mindkét oldalon nyomja le a te-

Reteszelje be a tehermentesit6 késziilék-
mentesitd készlilékhaz aljdba. set.

hermentesitd bilincset egy 2,5 mm-es haz tetejét.
élszélességli csavarhuzdval.

A csatlakozd nyomtatott jeldlése j6l
lathat6 a tehermentesit6 készuilékhaz
nyilasain keresztiil.

Arnyékolas csatlakoztatésa

« Qp <«

Csatlakozé arnyékolassal lllessze az &rnyékolést a burkolt kdbelhez.  Utkdzésig nyomja bele az arnyékold csat-  El6szor helyezze be a vezetékes csatlako-
lakozdlemezt a csatlakozdba. z6t a tehermentesit6 hazba, majd pattint-
sa be a bilincset és a fedelet.

Ve

Csupaszolasi hossz, kiils6 szigetelés = 30
mm
Arnyékolasi hossz = 8 mm
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A véltoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentdacidkat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt talalhatéak: www.wago.com
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