Adatlap | Cikkszam: 890-202
Aljzat; 2 pélusu; Kod. A; 1,50 mm?; fekete

Szin: M fekete Méretek mm-ben

Female connector/socket WINSTA® MINI A coding

For signal and power transmission: The WINSTA® MINI female connector/socket with protection against mismating. WAGO pluggable installation connectors can
be used when criteria repeat or are distributed on a specified grid, for example for installing grid lighting or flush-mount lighting. The coding options reduce in-
stallation errors, allowing fast, secure wiring of all components. The WINSTA® MINI pluggable installation connector with A coding in white or black is normally
used for general mains applications in power distribution. Particularly if only limited space is available, our smallest pluggable connection system, WINSTA® MINI,
conveniently displays its strengths. It is very compact, and, with Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology, it also can be installed quickly,
since the connection is low-maintenance and can be performed without screw connections.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology — pluggable installation instead of laborious screw connections!
The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Now you

can also cut installation costs without compromising quality and safety: with protection type IP20 reduces the need for servicing and prevents unnecessary
downtime.

effective protection against mismating

« compact design for conductors with a cross-section up to 1.5 mm?
with A coding for a large number of uses

ready to install and use immediately

fast, secure installation

Megjegyzések

General safety information 1. Only to be used by a qualified electrician or by a person electrically instructed for the task
(EIP per DIN VDE 0105-100).
2. Do not install while energized or under load.
3. Use only for its intended purpose.
4. Observe applicable national requlations, standards and directives.
5. Observe the technical specifications of the products.
6. Ensure correct polarity assignment.
7. Do not use damaged or contaminated components.
8. Observe conductor types, conductor cross-sections, strip lengths and cable diameters.
9. Insert conductors up to the stop.
10. Use only with locking lever and strain relief.
11. Use original accessories only.
Csak beiizemelési utmutatdval egyiitt arusithato!
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Elektromos adatok

Ertékelés a(z) szerint IEC/EN 60664-1 Tanusitott a kdvetkezok szerint UL 1977
Overvoltage category i I I Névleges fesziiltség 600V
Pollution degree 3 2 2 Névleges dram 14A
Névleges fesziiltség 250V - -

Névleges fesziiltségimpulzus 4kV - -

Névleges dram 16A - -

Altalanos

kb. 1 mQ atmeneti ellenallas
kb. 0,25 mQ atmeneti tovabbitas dugd/ajzat
kozott

Vegye figyelembe az érintkezés ellendllasat

Csatlakozastechnikai adatok

Osszes csatlakozasi pont szama

Osszes potencial szama

Geometriai adatok
Labtavolsag

Szélesség

Magassdag

Mélység

Mechanikai adatok
Alkalmazas
Valtoztathatd kédolas
Jel6léstechnika

Potential marking

A dugaszolhat6 csatlakozas dsszekapcsold ereje

A dugaszolhat6 csatlakozas megtartd ereje

A dugaszolhatd csatlakozas szétkapcsold ereje

Osszeillesztési ciklusok szama

Védelmi osztély

Csatlakozas 1
Csatlakozastechnika

Beavatkozo tipusa

Névleges keresztmetszet
Tomor vezeték

Tomor vezeték; push-in (benyomhato)
bekotés

Tobberes vezeték
Finom elemi szélas vezeték

Finom elemiszalas vezeték; szigetelt
érvéghiivellyel

Finom elemiszalas vezeték; szigetelés
nélkiili érvéghiivellyel

Finom elemiszalas vezeték; érvéghiivellyel;
push-in csatlakozassal

Csupaszolasi hossz
Polusszam

A vezeték bekotésének iranya az illesztési
iranyhoz képest

Kodolas

4,4 mm/0.173 inch

10,4 mm/0.409 inch
11,7mm/0.461 inch
34,1mm/1.343inch

Altalanos halézati alkalmazasok

Nincs

LN

LN

kb. 20 ... 70 N (a polusok szamatdl fiiggéen)
Zarva:>80N

Push-in CAGE CLAMP®

Mikodtetd szerszam

Benyomhatd

1,5mm? /16 ANG
0.25..1,5mm?/22...16 AWG
0,75..1,5mm?/20 ... 16 AWG
0,25...1mm?/22 .. 18 AWG
0,25..1,5mm?/22 ... 16 AWG
0,25..0,75mm? /22 ... 20 AWG
0,25...0,75mm? /22 ... 20 ANG
0,75 mm? / 20 AWG

9mm/0.35inch

2
00

Nyitva: kb. 20 ... 70 N (a pdlusok szamatol fiiggben)

200, ohmos terhelés nélkiil
IP20; IP40 tehermentesit6 késziilékhazzal
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Dugaszolhato csatlakozas
Erintkez6 tipusa (dugaszolhato csatlakozo)
Csatlakozd (csatlakozasi tipus)

Védelem hibas bekétés ellen

Vegye figyelembe a hibas bekdtés elleni védelmet

Rogzit6fil
Dugaszolhatd csatlakozas rogzitése

Note on locking system

Anyag informaciok
Megjegyzés az anyag informaciékhoz
Szin

Burkolat szine

Anyagcsoport

Szigetel6anyag

UL94 szerinti gydlékonysagi osztaly
ROgzit6 rugd anyaga

Erintkez6 anyaga

Erintkezés bevonata

Tiiz terhelés

Suly:

Kornyezeti feltételek
Feldolgozasi h6mérséklet

Folyamatos m{ikddési hémérséklet

Vegye figyelembe a folyamatos miikodési hémérsékletet

Kereskedelmi adatok

Anyacsatlakozo/aljzat
vezetékhez
Igen

Valamennyi WINSTA® alkotéelem 100%-ban védett a hibas bekotéssel szemben, abban az
esetben, ha:

a.) kiilonb6z6 szamu pélus van bedugva

b.) bedugaszolas kdzben 180 fokos elforditas torténik

¢.) oldalirdnyban lépcsézetesen torténik a dugaszolas

d.) egy pélus van bedugva

Utdlag felszerelhet6
Retesz

Minden csatlakozd (bepattinthato verzié vilagitd testekhez vagy eszk6zokhoz, minden tipusd
NYAK és elosztd csatlakozo) gyarilag retesszel van ellatva, amelyek igy biztositjak, hogy az
aljzatok és a dugok biztonsdgosan rogziilienek. Tovabbi retesz csak a leng6 csatlakozdsokhoz
sziikséges (aljzat/dugo).

fekete

sziirke

I

Poliamid (PA66)

VO

Krém-nikkel acélrugé (CrNi)

Réz vagy rézotvozet; feliiletkezelt
On

0.046 MJ

269

-5...+40°C
-35...+85°C

Szigetelések alacsonyabb, mint < 105 °C-0s hémérsékleti viszonyokhoz

Product Group 20 (Winsta)

Nagy ECS (kis ECS) 50db

Csomagolas tipusa Doboz

Szdrmazasi orszag PL

GTIN (globdlis kereskedelmi druazonosité szam) 4055143548458

Vamtarifaszam 85366990990

Product Classification

UNSPSC 39121409

eCl@ss 10.0 27-44-06-05

eCl@ss 9.0 27-44-06-05

ETIM9.0 EC002560

ETIM10.0 EC002560

ECCN NO US CLASSIFICATION
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Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

Tantsitvanyok / Jovahagyasok

Altalanos tantsitvanyok Megfelel6ségi nyilatkozatok és gyartoi nyilatkozatok
EUR| ¢ us Jévahagyas Szabvany Taniisitvany neve

. ; ; L EU-Declaration of Conformi- - -

Jovahagyas Szabvany Tanusitvany neve ty

CCA EN 61535 71-123231 WAGO GmbH & Co. KG

DEKRA Certification B.V. UK-Declaration of Conformi- - =

CCA IEC 61535 NL-85020 y

DEKRA Certification BV, WAGO GmbH & Co. KG

cURus uL1977 E45171

Underwriters Laboratories

Inc.

Tandsitvanyok hajézasi alkalmazasokhoz

T L
\ onv ._:f_ﬁ

Jovahagyas Szabvany Tandsitvany neve

ABS Steel Vessel Rules 24-0095973-PDA

American Bureau of Ship-

ping

DNV GL - TAE00001Z6

Det Norske Veritas, Ger-
manischer Lloyd

LR EN 61535 LR23317167TA
Lloyds Register
PRS - TE/1096/880590/23

Polski Rejestr Statkow

Letoltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product

Compliance 890-202 i
Documentation
Bid Text
890-202 xml

19.02.2019 2.95KB i
890-202 doc

08.06.2015 23.00KB N

Oldal 477 Verzi6 03.09.2026 Folytatds a kdvetkez6 oldalon


https://www.wago.com/890-202
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_890-202
https://www.wago.com/de/d/2267512
https://www.wago.com/de/d/2267572

Adatlap | Cikkszam: 890-202

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 890-202

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozo ellendarab

1.1.1 Apacsatlakozé/dugé
*e

Bepattinthat6 dugé; 2 pdlusu; Kod. A; 1,50
mm?; fekete

o
s
Dugo; tehermentesit6 késziilékhazzal; 2

polusd; 1,50 mm?; fekete

1.1.2 Eloszto csatlakozo

!

h-eloszto csatlakozo; 2 polusu; Kod. A; 1 be-
menet; 2 kimenet; kimenet az egyik oldalon;
2 rogzitdfiillel; fekete

1.1.3 Konfekcionalt kabel

el6re dsszeszerelt tkotékabel; Eca; Aljzat/
dugd; 2 pdlusu; Kod. A; HO5VV-F 2 x 1,0
mm?; 1 m; 1,00 mm?; fekete

1.2 Sziikséges kiegészitok
1.2.1 Lezar6 rendszer

1.2.1.1 Lezaro rendszer

Rogzitéfiil (kar); kézi miikddtetéshez; fehér

<~

S

Dugd NyAK-hoz; déntétt; 2 polusd; Kod. A;
fekete

Ss

Dugo; tehermentesit6 késziilékhazzal; 2
polust; Kod. A; 1,50 mm?; fekete

b S

h-eloszto csatlakozo; 2 polusu; Kod. A; 1 be-
menet; 2 kimenet; kimenet az egyik oldalon;
3 rogzitdfiillel; szabadon futo vezetékekhez;
fekete

el6re dsszeszerelt csatlakozokabel; Eca;
Dugé/nyilt végU; 2 pélusu; Kod. A; HO5VV-F
2 x1,0 mm?; 1 m; 1,00 mm?; fekete

=

Rogzitéfiil (kar); kézi miikodtetéshez; fekete

CAE data

EPLAN Data Portal
890-202

WSCAD Universe
890-202

ZUKEN Portal 890-202

Dugd NyAK-hoz; egyenes; 2 pélust; Kod. A;
fekete

*

T-elosztd csatlakozo; 2 polusy; Kod. A; 1 be-
menet; 2 kimenet; 2 rogzitéfiillel; fekete

Rogzitéfiil (kar); szabadon futd

vezetékekhez; eszkdz6s miikddtetéshez; fe-

hér

< & T

S\

Dugd; 2 pdlusy; Kod. A; 1,50 mm?; fekete

»

T-eloszto csatlakozo; 2 polusy; Kod. A; 1 be-
menet; 2 kimenet; 3 rogzitéfiillel; szabadon
futd vezetékekhez; fekete

=

Rogzitdfiil (kar); szabadon futd
vezetékekhez; eszk6zos mikddtetéshez;
fekete
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1.2.2 Tehermentesito

1.2.2.1 Tehermentesito késziilékhaz
f‘ { %

Cikkszam: 890-512/342-000

Tehermentesit6 késziilékhaz; 2 polusd;

szoritokapocscsal; 1 kabelnek; 3,8 ... 8,2
mm; 17,5 mm; fehér

1.3 Opcionalis kiegészitok
1.3.1 Burkolat
1.3.1.1 Burkolat

S

Cikkszam: 897-2001
Védokupak; 1. tipus; aljzathoz és dugdhoz;
PVC; piros

1.3.2 Eszkoz
1.3.2.1 Miikodteto szerszam

-~

Cikkszam: 890-382
Mikddtetészerszam; 2irdnyd; zold

1.3.3 Szerelés

1.3.3.1 Tartozékok rogzitéshez

Cikkszam: 890-311
Rogzit6-tavtarto; 2-t6l 5 pdlusig; szabadon
futd vezetékekhez; fehér

Szerelési utmutato

Vezeték csatlakoztatasa

=

1. Csupaszolasi hossz, kiils6 szigetelés = 30
mm (2 pélus), 37 mm (3 p6lus), 45 mm (4 és
5 pdlus)

2. Csupaszolasi hossz =9 mm

3. Kibévitett foldeld vezeték = 8 mm

*

Cikkszam: 890-502/342-000
Tehermentesit6 késziilékhaz; 2 polusu;
szoritokapocscsal; 1 kabelnek; 3,8 ... 8,2
mm; 17,5 mm; fekete

~_

Cikkszam: 210-719
Mikodtetészerszam; Penge: 2,5 x 0,4mm;
részben szigetelt szarral

L 4

Cikkszam: 890-310
Rogzit6-tavtarto; 2-t61 5 pdlusig; szabadon
futd vezetékekhez; fekete

Cikkszam: 890-512

Tehermentesit6 késziilékhaz; 2 polusy;
szoritokapocscsal; 1 kabelnek; 3,8 ... 8,2
mm; 30 mm; fehér

WAGD

AN )

Cikkszam: 890-502

Tehermentesit6 késziilékhaz; 2 polusu;
szoritokapocscsal; 1 kabelnek; 3,8 ... 8,2
mm; 30 mm; fekete

A finom elemiszalas vezetékek bekotéséhez
csavarhtzéval (2,5 mm élszélesség) nyissa
ki a kapocspontot, majd (itkdzésig nyomja
be a mér csupaszolt vezetéket.

A tomor vezetékeket egyszer(ien nyomja
be, igy lehet bekdtni 6ket.

A finom elemiszalas vezetékek bekotéséhez
miikddtetd szerszammal (890-382) nyissa ki
a kapocspontokat, majd {itkdzésig nyomja
be a mér csupaszolt vezetékeket.
Bekdtéskor a tomar vezetékeket egysz-
erlien nyomja be.

A finom elemiszalas vezetékek bekotéséhez
miikddtetd szerszammal (890-383) nyissa ki
a kapocspontokat, majd iitk6zésig nyomja
be a mar csupaszolt vezetékeket.
Bekotéskor a tomor vezetékeket egyszeriien
nyomja be.
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Szerelés

Rogzitse a vezetékes csatlakozot a Nyomija le kézzel a tehermentesitd bilincset.  Felvaltva mindkét oldalon nyomja le a Reteszelje be a tehermentesitd késziilékhaz
tehermentesitd késziilékhaz aljaba. tehermentesit6 bilincset egy 2,5 mm-es él- tetejét.
szélességli csavarhizoval.

A csatlakozé nyomtatott jel6lése jol lathatd a
tehermentesitd késziilékhaz nyilasain
keresztiil.

A valtoztatas jogat fenntartjuk. Kérjik, figyelmesen olvassa el a tovabbi termékdokumentaciokat is!

Ajelenleg érvényes cimek itt taldlhatéak: www.wago.com
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